Societatea de Distributie a Energiei Electrice Muntenia Nord SA
Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Braila

2 SDEE Str. Plevna nr. 23, 810139, Braila, Jud. Briila
J H Tel: +4 0239 605 702 CUI: 14534157
M u nte n la N o rd Fax: +4 0239 605 704 R.C: J09/127/2002
www.distributie-energie.ro Cod operator date cu caracter personi

Linia electrica aeriana de 0,4 kV va respecta urmatoarele conditii :

- distanta minima pe verticala de la coductoare in punctul de sageata maxima si
suprafata solului va fi de min. 6 m, in aliniament, respectiv 7 m in cazul traversarilor
de drumuri nationale si judetene;

- distanta minima pe orizontala intre un stalp al LEA si orice parte a unei cladiri trebuie
sa fie de 1m;

- amplasarea stalpilor fata de drumuri, in cazul traversarilor sau apropierilor, se
realizeaza pe o latime de 1m intre partea carosabila si stalpi ;

Se vor monta, in reteaua electrica aeriana 0,4 kV proiectata, prize de pamant artificiale

de max. 4 ohmi la stalpi, conform plansei nr.IE-02.

Prizele de pamant vor fi liniare, de max. 4 ohmi. Lucrarile de montare prize de pamant
constau in sapatura pe aliniamentul liniei, de o parte si de alta a stalpului, pozarea de electrozi
orizontali din platbanda de otel zincata 40x4 mm si electrozi orizontali, tarusi profilati, in
lungime de 1,5 m.

La executarea prizelor de pamant si la pozarea subterana a cablurilor se vor efectua
foraje verticale inainte de baterea tarusilor prizelor de pamant pentru a nu afecta celelalte
instalatii edilitare, tevi de gaze, conducte de apa, Ltc, etc. Este interzisa baterea tarusilor
verticali ai prizelor de pamant, fara a sonda in prealabil terenul, in vederea stabilirii, la fata
locului, daca terenul este liber de sarcini.

Se vor asigura legaturile necesare pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere
indirecta, prin legarea la nulul retelei.

Toate elementele metalice de la stalpii retelei electrice de distributie, care nu sunt sub
tertsiurte, dar it mod accidental pot fi puse sub tensiune, vor fi legate fa conductoruf de nui si
la pamant, folosind prizele naturale ale stalpilor sau prizele artificale, dupa caz.

Se vor monta descarcatori de joasa tensiune impotriva loviturilor de traznet si
supratensiunilor de comutatie, la primii stalpi de langa postul de transformare si in punctele de
derivatii, figurati in planurile de situatie anexate : un set de 3 descarcatori/circuit si prize de
pamant de 4 ohmi, pentru legarea acestora.

Se vor monta, de asemenea, cu caracter permanent, conectori pentru fixare
dispozitive de lagare la pamant si in scurtcircuit, tip DPS, la toti stalpii de capat de retea.

Pentru refacerea bransamentului existent se vor executa urméatoarele lucrari:

- se va monta un bransament electric trifazat, cu conductor tip T2X 3x16+25 mmp, in
lungime de 9 m, pozat in tub PVC, racordat din LEA 0,4 kV proiectata;
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