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SC   InterTECH Design   SRL

Calitatea: Nume: Semnatura:

PROIECTAT:

DESENAT:    arh. Marijus Pudar

   arh. Roxana Cosocariu

Tel: 021.310.71.17, 0741.08.07.81., www.intertechdesign.ro,
 e-mail: office@intertechdesign.ro    Adresa:

  Denumire proiect:

   Date identificare:

   Adresa:

   Beneficiar: S.C.Administratia Pietelor si Targurilor S.A.

   Disciplina:

   Titlu plansa:

- ARHITECTURA -    Cod plansa:

   Etapa:

   Scara:

   Data: IANUARIE 2015

   Cod proiect:

   Nr. contract:

VERIFICATOR:

VERIFICAT:
 PTh+DE+CS

  Braila, Str.Baldovinesti, nr.20.

   CUI: RO 27338691

304 / 15.01.2015

   304-P - PTh+DE+CS - 02   arh. Roxana Cosocariu
PLAN  TOPOGRAFIC

SITUATIE EXISTENTA

Soseaua
Ramnicu Sarat,nr.111C,  nr.cad.:17684, Braila

Acest desen si informatiile cuprinse in el nu pot fi copiate, reproduse
sau utilizate, partial sau in intregime decat cu acordul scris al SC
INTERTECH DESIGN SRL si nu vor fi folosite in alt scop decat cel pentru
care au fost elaborate.

NOTĂ : - A se consulta împreună cu toate celelalte planuri
 de arhitectură
             - Orice modificare a prezentului proiect se va face numai
 cu acordul proiectantului de specialitate

-Suprafetele sunt luate in calcul fara finisaje-"la rosu".
* piatra cubica se va refolosi in functie de starea ei calitativa.

Piatra cubica bazaltica 40% (11361.6 mp)


