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Documentatie tehnica de organizare a executiei lucrarilor

Situatia existenta.

Descrierea amplasamentului si regimul juridic

Imobilul, in suprafata de 28 404 mp conform documentelor anexate este bun public aflat in
proprietateaConsiliului Local MunicipalBrailasi dat in administrare SC Administratia Pietelor si
Targurilor SA Braila, cu sediul in judetul Braila, orasul Braila, str.Baldovinesti , nr. 20, CUI : RO
27338691 prin contract de delegare de gestiune.

Terenul se afla situat in judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C, nr. cadastral
17684, si are urmatoarele vecinatati: pe latura Nord - soseaua Ramnicu Sarat-acces
principal- pe o lungime de 13.25 m respectiv lot proprietate SC.ProtPlant SRL., pe latura NE -
lot proprietate SC.M-Globe Imobiliare SRL. pe o lungime de 85.43 m, pe latura Est - depozit
cherestea pe o lungime de 72.37 m respectiv 97.20m, pe latura Sud si SE - lot proprietate
Primaria Braila pe o lungime de 99.45m respectiv 64.05 m si pe latura SV - teren Primaria
Braila-drum de servitute pe o lungime de 181.31 m.

Terenul are o forma geometrica neregulata cu deschidere la drumul principal pe o
latura(N)si deschidere la drumul de servitute pe alta latura (V).

Terenul Targului Obor este partial amenajat, respectiv sunt doua constructii, o
constructie in care isi desfasoara activitatea personalul administrativ si o alta in care se afla
amenajat un grup sanitar, tip fosa, in proportie de 70% degradat. Pavimentul
amplasamentului este in proportie de 40% acoperit cu pavaj bazaltic asezat pe pat de nisip
amestecat cu pamant iar restul de 60% este acoperit cu asfalt degradat neavand strat de
fundatie.

Pe latura de S-V, langa poara 4, exista un hidrant care se va pastra pe toata perioada
santierului, urmand ca la finalul lucrarilor, beneficiarul sa se decida asupra pastrari acestuia
sau nu, tinand cont de faptul ca intregul sistem de stingere al incendiului proiectat este mai
mult decat suficient pentru a satisface necesarul in cazul izbucnirii unui incendiu.

Situatia propusa
Pentru executia proiectului AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA se vor executa
urmatoarele lucrari provizorii necesare organizarii de santier:
e Pentru siguranta lucrarilor si pentru limitarea extinderii nedorite a santierului se va
imprejmui terenul cu gard din plasa zincata fixata pe stalpi de lemn de 10x10 cm
batuti in pamant la distanta de 3 metri intre ei.
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e Se vor aduce in zona de executie 2 containere metalice, unul pentru depozitarea
uneltelor / sculelor si unul pentru biroul dirigintelui de santier de dimensiunile
2.4x6x2.7 metri si unul pentru biroul paznicului cu dimensiunea de 2.4x3x2.7 metri.

e Accesul la lucrare si la containerele organizarii de santier se va face prin POARTA de
pe latura SV.

e Pentru nevoi sanitare se va amplasa langa containerul organizarii de santier o cabina
ecologica de WC.Vidanjarea cabinei se va face de o societate specializata.

e Protejarea lucrarilor executate se va face prin parapeti de protectie,semnalizatoare
de avertizare,iluminat pe timpul noptii. Protejarea materialelor se va face prin
depozitarea intr-un spatiu ingradit si pazit.

e Curatenia pe santier se va mentine prin depozitarea deseurilor intr-o zona special
amenajata cu un container metalic, inchiriat conform contractului incheiat cu
societatea de salubritate, in imediata apropiere a accesului pe sit. Autovehicolele si
utilajele ce participa la executie vor fi curatate la iesirea din zona de lucru in vederea
deplasarii in localitate.

e Exista retele edilitare (apa-canal,gaz,energie electrica) pe soseaua Ramnicu
Sarat,Braila, racordarea la acestea se va face in baza solutiilor tehnice date de catre
operatorii de utilitati, pe baza unor documentatii tehnice specifice elaborate
conform legislatiei in vigoare.

Siguranta in exploatare

Au fost asigurate masuri privind protectia utilizatorilor in timpul exploatarii targului,
respectiv masuri de siguranta impotriva accidentarii in timpul circulatiei pe orizontala,
masuri de protectie in timpul lucrarilor de intretinere, precum si masuri de protectie la
intruziuni si efractie.

Au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari : NP0O68-02,0rdinul ministrului
transporturilor ,lucrarilor publice si locuintelor nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului
pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu
handicap, indicativ NP 051/2000.

Cerinte de etanseitate, higrotermice si de calitate a aerului interior

In vederea realizarii unui confort termic corespunzator si a reducerii necesarului de energie
pentru incalzire, in conformitate cu prevederile legale, au fost luate masuri de izolare
termica a tuturor elementelor de inchidere perimetrala ( delimitarea volumului incalzit)
astfel incat sa se limiteze pierderile de caldura in exploatare.

S-a avut in vedere asigurarea unui nivel ridicat de izolare hidrofuga.

Au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari: C107/1-97, C107/3-97, NP064-
02, C112-96 si C37-88.

Se vor asigura prin materiale de finisaj si de protectie care sa asigure etanseitatea la apa
subterana sau de infiltratii a apelor pluviale. Pentru incercari se vor utiliza normele din
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Normativ C 56-85 si C 112-86. Pentru tdmplarii exterioare, valoarea presiunii statice a aerului
la care se asigura etanseitatea, se recomanda sa nu fie mai mica de 40 Kg/mz.

Valorile temperaturii si umiditatii relative a aerului interior va fi de max.22°C si respectiv 60%
conform STAS - 6472/3-84 - cu incadrarea in grupa a I-a.

Pentru protectia termica, minima, pe timp friguros se au in vedere prescriptiile conform
STAS 1907/1-80 si STAS 1907/2-80, care se refera la economia de energie termica.

Pentru asigurarea protectiei la zgomot aerian si de impact, elemetele delimitatoare ale
spatiilor interioare au fost astfel conformate incat zgomotul perceput de ocupanti sa se
pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata,
asigurandu-se o ambianta acustica acceptabila.

Se va asigura prin pereti despartitori de compartimentare, realizdndu-se un nivel de
max.30-35 dB.

S-au respectat urmatoarele reglementari: STAS 6156/86, C125-87 si P122-89.

Intocmit:
Arh. Roxana Cosocariu
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