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SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU 
 
Prezentul scenariu de securitate la incendiu s-a întocmit pentru  
”PIATA  DE GROS LA TARGUL OBOR” BRAILA . 
 
Scenariul de securitate la incendiu estimează, în principal, condiţiile tehnice asigurate conform 

reglementărilor şi acţiunile ce trebuie întreprinse în caz de incendiu, fiind structurat potrivit Ordinului 
Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 130 din 25.01.2007. 

 
1. Caracteristicile construcţiei sau amenajării 
 
1.1. Datele de identificare 
Denumire obiectiv: PIATA DE GROS LA TARGUL OBOR BRAILA 
Amplasament:  Soseaua Ramnicul Sarat nr.111 C.  
Beneficiar: SC”ADMINISTRATIA TARGURILOR SI PIETELOR” SA 
Proiectant: SC InterTech Design SRL  
Faza: D.T.A.C.  
 
A. Profilul activităţii: Funcţiuni mixte: spatii comerciale deschise, birouri administrative, parcaj 

suprateran 
Program de lucru: temporar, conform programului stabilit (8 – 21) pentru functiunile publice si 

permanent pentru  parcajul suprateran 
  
1.2. Destinaţie: 
funcţiuni  - principale: spatii comerciale (tarabe,boxe,dogarie,cherestea si harnasamente,alimentatie    

                               publica in chioscuri si tarabe,talcioc duminical,ocazioal animale vi iin periada      
                               pastelui si craciunului) 

               - secundare:spatiu acoperit cu copertina pt coercializare autoturisme second hand- parcaj 
l                                   suprateran ( 48 autoturisme) 
               - conexe: gospodaria de apa pentru incendiu 
 
1.3. Categoria / Clasa de importanţă: 
A. Categoria de importanţă – C conform HGR nr. 766/1997, 
B. Clasa de importanţa a construcţiei - III conform P 100/1-2006 
 
1.4. Particularităţile construcţiei: 
A. Principalele caracteristici ale construcţiei / amenajării. 
1. 
a) Tipul clădirii: 
b) construcţie civilă –spatii comerciale cu aria peste 400 mp, conform P 118-99 constructia se 

incadreaza in categoria cladirilor fara sali aglomerate 
Regim de inaltime                                                        Parter 
H maxim propus                                                           3.40 m  
Suprafata teren                                                            28404 mp 
Aria construita existenta                                            64 mp 
Aria desfasurata existenta                                          64 mp 
Aria construita propusa                               1202.7mp 
Aria desfasurata propusa                                           1202.7mp 

 
Principalele destinatii: 
- parcaj auto (48 autoturisme),depozitare, spatii comerciale deschise, gospodarie de apa incendiu, 

spaţii circulaţie – accese 
c) Numărul compartimentelor de incendiu / aria acestora:  
1. un compartiment suprateran cu  arie construita 500 mp; suprafata desfasurata 500 mp 
d) Numărul maxim de utilizatori: 10 persoane repartizate astfel: parcaj = 8 persoane (15% din 

numărul de auto + 2 pentru supraveghere)  
e) Prezenţa utilizatorilor:  
- spatii comerciale: temporară pe timpul programului de lucru stabilit; 
- parcaj: temporar pe timpul programului de lucru stabilit; 
- Capacitatea de autoevacuare: persoane valide, capabile de autoevacuare, pentru persoanele cu 

disabilităţi fiind prevăzute măsurile specifice (cai de acces, locuri rezervate pentru parcare) 
f) Capacităţi de depozitare: in cladire  sunt incaperi de depozitare cu suprafeta de 325,70 mp. 
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g) Caracteristici ale proceselor tehnologice şi cantităţile de substanţe periculoase: nu este cazul 
h) Numărul căilor de evacuare / al refugiilor: 2 cai de evacuare la nivelul  
B. Precizări privind instalaţiile utilitare ale clădirii 
- Instalaţii electrice de iluminat şi forţă, instalaţii iluminat de siguranţă si pentru interventie, 

proiectate în conformitate cu prevederile normativului I7/2011. Tabloul general este amplasat la nivelul 
solului în zona de acces. 

- Instalatii electrice de ilumunat  
- Instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere 
- Instalatii de priza de pamant 
- Instalatie de paratraznet 
- Instalaţii sanitare, de apă potabilă şi canalizare, proiectate conform Normativului I 9/2002. 
Detaliile privind instalaţiile aferente amenajarii se află în proiectele de specialităţi. 
 
2. Riscul de incendiu 
 
2.1 Identificarea şi stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face avându-se în vedere: 
a) densitatea sarcinii termice: în vederea stabilirii riscului de incendiu s-a calculat densitatea sarcinii 

termice pentru spatiile cu potential risc mare de incendiu. 
- Pentru parcajul suprateran 48 de autoturisme x 24.677 Mj /loc parcare/ 500 mp 
Densitatea sarcinii termice este de 2368,992 Mj/mp 
- Pentru spatiile comerciale, evaluarea densitatii sarcinii termice a avut in vedere materialele si 

substantele combustibile in conformitate cu prevederile STAS 10903/3-79, modificat de IRS 
cu nr. 3384/24.01.1989, precum si urmatoarele premise de calcul 

 Platformele sunt incombustibile 
 Platformele si zonele comerciale sunt separate intre ele prin spatii libere si alei de acces 
 Instalatiile aferente aduc un aport de 0,2 kg/mp de echivalent p.v.c. 
 Nu s-au luat in considerare produsele aflate intr-o stare in care aprinderea lor nu este posibila 

(ex. bauturi racoritoare, fructe si zarzavaturi, alte produse similar cu ambaleje de mici 
dimensiuni, produse nealimentare confectionate din material de clasa C0(CA1)) 

Avand in vedere permanenta fluctuatie sortimentala si cantitativa a produselor specifica activitatii 
de comert si cantitatilor semnificative de produse ce nu se iau in considerare la stabilirea 
densitatii sarcinii termice, se considera ca in spatiul comercial nu se depaseste o densitate a 
sarcinii termice de 840 Mj/mp, echivalentul a cca 40 kg lemn conventional pe unitatea de 
suprafata (736 MJ/mp). In conformitate cu normativul P 118-99 art. 4.2.43 spatiile comerciale se 
incadreaza la risc mare de incendiu.  

 
b) clasele de reacţie la foc ale materialelor utilizate: 
Conform ordinului  MLPTL şi MAI 1822/394/2004 tab. 2, 3 şi 4 clasele de reacţie la foc sunt: 
- elementele implicate în pereţi, planşee, sâmburi, centuri: beton din componenţa elementelor de 

structură portante şi/sau cărămidă din pereţii de compartimentare neportanţi 
- clasa A1 si A2-s1,d0, produse care nu contribuie la foc în nicio fază a incendiului, standard de 

referinţă EN ISO 1182, EN ISO 1716 
c) clasele de combustibilitate şi periculozitate: 
- clasele de combustibilitate: C0  C3 
- clasele de periculozitate ale materialelor şi substanţelor existente în spaţiile respective: P1  P4 
d) sursele potenţiale de aprindere şi împrejurările preliminare care pot determina sau favoriza 

aprinderea: 
- de natură electrică (scurtcircuitul, supraîncălzirea circuitelor electrice, aparate electrice sub 

tensiune, trăsnetul, etc.); 
- de natură termică (focul deschis - indusă., lipiri cu flacără, ţigară, etc.); 
- alte cauze ascunse (reaua intenţie, etc.); 
- împrejurările preliminare care pot determina sau favoriza aprinderea constau de regulă în 

nerespectarea regulilor şi măsurilor stabilite prin normele şi instrucţiunile de prevenire a incendiilor 
(executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire şi electrice fără respectarea normativelor şi instrucţiunilor 
în vigoare, folosirea focului deschis şi a fumatului contrar prevederilor şi măsurilor stabilite de beneficiar, etc.; 

- timpul de aprindere: diferă în funcţie de natura materialelor combustibile şi de sursele de 
aprindere; 

- timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat: peste 45 minute; 
 
2.2 Nivelurile riscului de incendiu 
S-a stabilit, conform art. 2.1.3 din Normativul de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/99, 

risc mic de incendiu (gospodarie de apa, circulatii, spatii administrative), risc mare (parcaj auto, spatii 
comerciale). 
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Pentru compartimentul de incendiu suprateran (comecialiare auo) riscul de incendiu este mare. 
 
2.3. Posibilităţi de reducere a riscului de incendiu pentru zona de parcaj (cu risc mare): 
a) Sarcina termică. Densitatea sarcinii termice 
Pentru reducerea celor doi parametri sunt stabilite următoarele măsuri: 
- deşeurile rezultate din exploatare vor fi colectate şi evacuate ritmic, 
b) Clasele de combustibilitate ale materialelor şi elementelor de construcţie 
- în cazul lucrărilor de reparaţii la construcţie se vor utiliza materiale similare cu cele iniţiale, 
c) Surse posibile de aprindere şi condiţii preliminate 
În raport de natura surselor de aprindere şi de condiţiile preliminate sunt stabilite următoarele 

categorii de măsuri care să reducă sau să elimine posibilităţile de producere, dezvoltare sau propagare a 
unui eventual incendiu: 

Ordinea interioară 
- se interzice fumatul în incinta parcajului, 
- lucrările de reparaţii care presupun utilizarea focului deschis se execută numai pe bază de 

„permis de lucru cu foc“ emis în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare şi cu luarea tuturor 
măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, 

- se interzic lucrările de reparaţii, întreţinere, transvazare carburanţi în incinta parcajului, cu 
marcarea corespunzătoare, 

- se interzice accesul autoturismelor alimentate cu GPL si marcarea interdictiei la intrare cu 
panouri si indicatoare vizibile, 

- se stabilesc atribuţiile personalului care asigură paza şi protecţia inclusiv în afara orelor de 
program privind modul de acţiune în cazul producerii unui incendiu (anunţarea şi alarmarea locuitorilor si  a 
personalului spatiilor comerciale, alertarea serviciilor specializate de intervenţie, acţionarea cu mijloacele 
tehnice de stingere din dotare). 

Întreţinerea, exploatarea, verificarea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor 
Instalaţii electrice: 
- instalaţiile şi echipamentele electrice (corpuri de iluminat, tablouri electrice, aparate 

electrocasnice, etc) vor avea în permanenţă protecţia adecvată mediului de lucru, 
- întreţinerea, verificarea şi repararea instalaţiilor şi echipamentelor electrice se va efectua numai 

de către personal calificat, 
- este interzisă utilizarea de receptori electrici suplimentari, a căror putere nominală însumată la 

cea a receptorilor existenţi depăşeşte puterea instalată a clădirii. 
 
3. Nivelurile criteriilor de performanţă privind securitatea la incendiu 
 
3.1. Stabilitatea la foc 
Ţinând cont că stabilitatea la foc a unei construcţii reprezintă o caracteristică globală şi este 

exprimată în unităţi de timp între momentul izbucnirii incendiului şi momentul în care structura de rezistenţă 
îşi pierde capacitatea portantă şi se prăbuşeşte ca urmare a acţiunilor şi efectelor incendiului, la alcătuirea 
copertinei s-au avut în vedere următoarele: 

a) rezistenţa la foc a elementelor portante ce alcătuiesc construcţia: 
- stâlpii din profile metalice laminate A1-C0, R120– gr. II conf. art. 2.1.12, 
b) gradul de rezistenţă la foc al construcţiei: II – conform art. 2.1.8. şi tabelului 2.1.9. din Normativul 

P118/99 
Faţă de aceste precizări se estimează ca fiind corespunzătoare gradului “stabilitate la foc” 45 minute 

a clădirii. 
 
3.2. Limitarea apariţiei şi propagării focului şi fumului în interiorul construcţiei 
a) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului în interiorul compartimentului de 

incendiu şi în afara lui: 
Gospodaria de apa de incendiu este separata cu pereti EI 180, planseu REI 120, cu usa de acces 

din exterior; 
Incaperea de supraveghere a parcajului este separata de acesta cu elemente A1-C0. 
b) sisteme de evacuare a fumului:  
Compartimentul suprateran 
c) sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare, stingere a incendiului: in parcaj instalatie de 

detectie-semnalizare incendiu si scurgeri de GPL, instalatii de stingere cu hidranti exteriori, în conformitate 
cu prevederile Normativelor NP 127:2009, I18/2/2002, P 118/2-2013, tinand cont de prevederile; 

 
3.3. Limitarea propagării incendiului la vecinătăţi 
a) distanţe de siguranţă:  
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Fata de constructiile invecinate existente sunt respectate distanţele minime faţă de vecinătăţi, prevăzute în 
tab. 2.2.2. din P118/99, respectiv peste 8 m fata de cladirile de gradul III de rezistenta la foc din vecinatate; 

b) măsuri constructive pentru limitarea propagării incendiului pe acoperiş: între ferestrele prevăzute 
pe faţadele construcţiei s-au prevăzut panouri zidărie peste 1,20 m lăţime pentru limitarea propagării 
incendiului 

c) după caz măsuri de protecţie activă: nu este cazul; 
 
3.4. Evacuarea utilizatorilor 
A. Căi de evacuare a persoanelor în caz de incendiu 
a) alcătuirea constructivă a căilor de evacuare, separarea de alte funcţiuni prin elemente de 

separare la foc şi fum, protecţia golurilor din pereţii ce le delimitează: 
b) măsuri pentru asigurarea controlului fumului:  
c) geometria căilor de evacuare, gabarite: 

- scări cu lăţimea de 1,10 m fiecare (cate 2 fluxuri), doua pentru nivelurile supraterane de locuit, 
doua pentru subsol separate de cele ale locuintelor si doua pentru subsol, si doua proprii spre 
teren 

d) timpii / lungimile de evacuare: sub 63 sec (25 m) intr-o directie la locuinte; In interiorul parcajului 
timpul (lungimea) de evacuare până la uşile caselor scării este de maximum 63 sec (25 m). 

e) numărul fluxurilor de evacuare: 
Numărul de fluxuri ce trebuie asigurate se face conform art. 2.6.55 şi 2.6.56 din Normativul de 

siguranţa la foc a construcţiilor, indicativ P118/99 cu formula: 
F=N/C unde:  
F – numărul de fluxuri  
N – numărul de persoane ce trebuiesc evacuate  
C – capacitatea unui flux = 70 persoane pentru comert, 80 persoane pentru locuinte 
Evacuarile sunt asigurate separat de spatiile comerciale. 
f) iluminatul de siguranţă: se asigură iluminat de evacuare pe căile de evacuare ale parcajului si 

pentru marcarea circulatiei autoturismelor, la 50 cm de pardoseală si la partea superioara, în conformitate cu 
prevederile Normativului I7/2011 si NP 127:2009; 

Conform normativului I 7-2011 se prevede iluminat de siguranţă pentru evacuare cu corpuri de 
iluminat cu surse locale de alimentare de securitate (acumulatori incorporati), timpul de punere în funcţiune 
fiind de 5 s, timpul de funcţionare de cel puţin 2 ore. Corpurile de iluminat vor respecta recomandările din SR 
EN 60598-2-22 şi tipurile de marcaj stabilite de HG nr. 971/2006, SR ISO 3864-1 şi SR EN 1838. Corpurile 
de iluminat de siguranţă se amplasează la uşile de evacuare spre exterior, la parcaj la usile tampoanelor 
spre scari, la scari astfel incat fiecare trapta sa fie iluminata, la panourile/indicatoarele de semnalizare de 
securitate, la fiecare punct de alarma (declansatoare manuale). Centrala de semnalizare va fi prevazuta cu 
iluminat de siguranta pentru continuarea lucrului de acelasi tip cu cel de evacuare. 

In spatiile comerciale se prevede iluminat impotriva panicii cu corpuri de iluminat de tip autonom care 
sa asigure 5 lux la nivelul pardoselii, cu intrare in functiune automata dupa caderea iluminatului normal. 

Hidrantii exteriori vor fi prevazuti cu iluminat de siguranta pentru marcare,comun cu cel de evacuare, 
la maximum 2 m de acestia. 

g) timpul de siguranţă a căilor de evacuare: peste 15 minute; 
h) marcarea căilor de evacuare: vor fi marcate conform STAS 297/2 – 92; 
B. Asigurarea condiţiilor de salvare a persoanelor, a bunurilor: prin alcătuirea şi dimensionarea 

căilor de evacuare conform prevederilor Normativului de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118/99, 
se asigură condiţiile necesare pentru salvarea persoanelor şi a bunurilor. 

 
3.5. Securitatea forţelor de intervenţie 
In clădire, accesul pentru intervenţie se realizează prin uşile exterioare şi scara interioara din beton 

armat. 
A. Acţionarea autospecialelor de stingere se face din sos. Ramnicul Sarat  
B. Caracteristici tehnice şi funcţionale ale acceselor carosabile şi ale căilor de intervenţie ale 

autospecialelor. 
- număr de accese: un acces; 
- gabaritul străzii: peste 6 m; 
- căile de intervenţie vor fi realizate şi marcate corespunzător; 
C. Ascensoare de pompieri: nu este cazul 
D. Persoanele sau bunurile din spaţiile aferente operatorului economic pot fi evacuate prin portile de 

acces 
 
4. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 
 
4.1 Nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor 



5 
 

In funcţie de destinaţie, de suprafaţă, densitatea sarcinii termice în concordanţă cu prevederile 
Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor, P118/99, Normativul I18/2-2002, NP 127:2009, P 
118/2-2013 s-a stabilit nivelul de echipare şi dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor. 

 
4.2 Sisteme, instalaţii şi dispozitive de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu 
Conform art. 4.2.1. din Normativul pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de semnalizare a 

incendiilor, indicativ I 18/2-2002 cladirea este dotata in parcaj cu o instalaţie automată de detectie-
semnalizare incendiu. 

Pentru alertarea pompierilor militari în caz de incendiu la nivelurile supraterane se va folosi linia 
telefonică din incinta unităţii şi telefoanele personale ale ocupanţilor. 

Instalaţia de detectare, semnalizare şi avertizare incendiu se compune din: 
- centrala de detecţie incendiu cu două bucle adresabile inclusiv softul de programare cu sursa de 

alimentare cu baterie 2 x 12 v, sursa de alimentare cu redresor 230 V, 50 Hz/24 Vcc, amplasata in spatiul de 
supraveghere parcaj cu personal permanent 

- detectoare de fum şi temperatură adresabile, alimentate la 24 Vcc inclusiv soclurile aferente 
- butoane de incendiu adresabile 
- sirene de avertizare de interior şi de exterior. 
Instalaţia de de detectare şi avertizare CO se compune din: 
- centrala modulară de detecţie CO adresabilă cu sursa de alimentare cu baterie 2 x 12 v, sursa de 

alimentare cu redresor 230 V, 50 Hz/24 Vcc 
- detectoare adresabile de CO, de detectare a scurgerilor de GPL cu actionarea automata a 

sistemelor optice si sonore de alarmare a utilizatorilor care vor fi percepute din orice loc din parcaj. 
Este prevăzută şi instalaţie fixă automată de detectarea scurgerilor de GPL, proiectată conform SR 

EN 50073, conectate la centrala de detecţie şi semnalizare a incendiilor. 
 
4.3 Sisteme, instalaţii şi dispozitive de limitare şi stingere a incendiilor 
Conform normativului NP 127:2009 art. 153(2), parcajul de tip P1, amplasat suprateran, nu este 

obligatoriu sa fie prevazuta cu stingere automata cu sprinklere. 
 
Instalatia de hidranti interiori va fi compusa din: 
 grupul de pompare format din 2 pompe active, o pompa de rezerva, pompa pilot si recipient(e) de 

hidrofor cu membrana elastica. 
 reteaua de distributie a apei  
De asemenea, se prevede instalatia de hidranti exteriori, compusa din 2 hidranti exteriori 

supraterani. 
 
4.4 Dotarea cu mijloace de primă intervenţie 
Dotarile pentru prevenirea si stingerea incendiilor, prevăzute suplimentar, pe langa instalatiile de 

stingere a incendiilor: stingatoare portative, lazi cu nisip, etc. 
tipul şi caracteristicile de stingere:  
- 5 stingătoare portative cu pulbere sau spuma aeromecanica(1 la 10 locuri de parcare în parcaj); 
- 2 stingătoare transportabile de 50 kg cu pulbere sau spumă aeromecanică (1 la 500 mp in 

parcaj); 
- lada cu nisip de 100 litri capacitatea cu lopată dispusa lângă accesul in parcaj; 
- stingătoare cu pulbere de tip P6 – 36 stingătoare portative cu pulbere (P6),  lângă caile de acces  
 
 
5. Condiţii specifice pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu 
a) sursele de alimentare cu apă; reteaua publica de apa pentru refacerea rezervei de apa in 24 de 

ore si pentru stingerea din exterior cu hidrantii stradali. 
Gospodaria de apa de incendiu va avea un rezervor de apa cu capacitatea rezervei intangibile in caz 

de incendiu de: 
- pentru hidrantii interiori 7.6 mc (2 jeturi in functiune simultana x 2,1 l/s x 30 minute = 4.2 l/s x30 min x 60s = 
7560 l) 
- pentru hidrantii exteriori 108 mc ( 10 l/s x 180 minute x 60s = 108000 l) 
Rezerva de apa pentru incendiu va avea o capacitate de 300 mc. 

b) poziţionarea racordurilor de alimentare cu energie electrică – tabloul electric este amplasat în 
lângă poarta de acces în parcaj. 

c) conform prevederilor art. 3.10.5 din Normativul de siguranţa la foc a construcţiei, indicativ 
P118/99 nu este obligatorie constituirea unui serviciu propriu de pompieri civili. 

 
6. Măsuri tehnico-organizatorice 
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Proprietarul va urmări ca pe întreaga perioadă de exploatare a construcţiei să se asigure nivelele de 
performanţă pentru cerinţele de calitate privind securitatea la incendiu prevăzute în scenariul de securitate la 
incendiu. 

De asemeni, de nivelele de performanţă prevăzute în scenariile de securitate la incendiu se va ţine 
seama la elaborarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor şi la întocmirea planului de intervenţie. 

Pe timpul exploatării construcţiei proprietarul va urmări luarea următoarelor măsuri tehnico-
organizatorice: 

1. să realizeze integral şi la timp măsurile de apărare împotriva incendiilor cuprinse în documentaţia 
tehnică şi prezentul scenariu de securitate la incendiu, cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute de 
lege; 

2. să pună şi să menţină în stare de funcţionare mijloacele de primă intervenţie prevăzute în 
documentaţia tehnică; 

3. să interzică depăşirea nivelului riscului de incendiu stabilit prin scenariul de securitate la incendiu, 
recomandându-se, pe cât posibil, reducerea acestor riscuri pe timpul exploatării construcţiei; 

4. se va urmări asigurarea rezistenţei şi stabilităţii la foc a construcţiei şi a elementelor constructive 
prevăzute în documentaţia tehnică şi scenariul de securitate la incendiu; 

5. se va asigura ca execuţia şi exploatarea instalaţiilor aferente construcţiilor (electrice, încălzire) să 
se realizeze potrivit reglementărilor tehnice în vigoare, măsurile specifice PSI astfel încât acestea să nu 
constituie surse de izbucnire şi/sau propagare a incendiilor; 

6. se va urmări asigurarea şi menţinerea tuturor condiţiilor impuse prin documentaţia tehnică căilor 
de acces, evacuare şi intervenţie în caz de incendiu; 

7. se va asigura dotarea construcţiei cu mijloacele PSI, pe baza scenariului de securitate la incendiu 
şi a documentaţiei tehnice de execuţie; 

8. va întocmi principalele documente de organizare a intervenţiei operative împotriva incendiilor pe 
toată durata exploatării construcţiei conform Normelor generale de PSI. 

S-a stabilit, conform Normativului de siguranţa la foc a construcţiilor, indicativ P118/99, încadrarea în 
categorii de risc de incendiu a clădirii – risc mic. Pentru îmbunătăţirea parametrilor şi a nivelului de 
performanţă pentru securitatea la incendiu se stabilesc următoarele măsuri: 

- căile de acces, evacuare şi intervenţie se vor marca cu indicatoare de securitate, conform 
reglementărilor legale în vigoare, astfel încât traseele acestora să poată fi recunoscute cu uşurinţă, atât ziua 
cât şi noaptea, de persoanele care le utilizează în caz de incendiu. 

Proprietarul, administratorul sau utilizatorul va stabili reguli şi măsuri privind: 
- controlul, supravegherea şi reducerea riscului de incendiu; 
- utilizarea focului şi executarea lucrărilor cu foc deschis sau alte lucrări ce reprezintă un pericol; 
- reglementarea fumatului în incinta construcţiei, conform măsurilor stabilite de beneficiar; 
- se interzice  
- golirea scrumierelor în coşurile de hârtie sau în alte locuri unde există materiale combustibile; 
- depozitarea şi utilizarea produselor şi substanţelor combustibile, inflamabile sau a altor mijloace 

ce pot produce incendii sau explozii; 
- colectarea, depozitarea şi distrugerea deşeurilor reziduale, reziduurilor de materiale combustibile 

sau inflamabile; 
- exploatarea, întreţinerea şi revizia instalaţiilor aferente construcţiei în condiţii corespunzătoare, 

conform reglementărilor tehnice în vigoare. 
 
DISPOZIŢIE FINALĂ 
Scenariul de siguranţă la foc se păstrează de către utilizator pe toată durata de existenţă a 

construcţiei, actualizându-se periodic în funcţie de modificările intervenite. 
Scenariul de siguranţă la foc şi pierde valabilitatea la schimbarea condiţiilor preliminare în care caz 

se vor relua etapele de identificare şi evaluare a riscului de incendiu. 
 
 
                                                                                                       Intocmit, 
 
25.09.2014      Arh. Irina Roxana Cosocariu 

 


