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CAIET DE SARCINI (ARHITECTURÃ) 
(privind execuţia lucrărilor, pentru furnizorii materialelor principale, pentru recepţii,  

pentru urmărirea în timp a construcţiei şi pentru întocmirea cărţii tehnice) 
 

 

1. ZIDARIE DE CARAMIDA 
 1.1. Generalitati 
 1.2. Standarde si normative 
 1.3. Materiale utilizate 
 1.4. Livrare, depozitare, transport 
 1.5. Reguli pentru verificarea calitatii 
 1.6. Specificatii pentru mortare 
 1.7. Verificarea calitatii lucrarilor 
2. PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH 

2.1. Prezentare generala  
2.2. Standarde si normative de referinta 
2.3. Materiale si produse 
2.4. Materiale 
2.5. Livrare, depozitare, manipulare 
2.6. Executia acoperisului din panouri termoizolante de acoperis 
2.7. Decontarea lucrărilor 

3. TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN PVC CU GEAM TERMOPAN 
3.1. Standarde de referinţă şi materiale 
3.2. Prevederi generale pentru ferestre şi uşi din PVC 
3.3. Specificaţii tehnice (criteriile de performanţă) ale tâmplăriei din PVC 
3.4. Criterii pentru asigurarea de către producători şi montator a cerinţelor de performanţă a 

tâmplăriei 
3.5. Aprovizionare, transport, depozitare 
3.6. Montarea tâmplăriei 
3.7. Verificarea tâmplăriei 
3.8. Executarea lucrărilor 
3.9. Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor 
3.10. Decontarea lucrărilor 

4. LUCRĂRI PENTRU IZOLAŢII LA PEREŢI EXTERIORI 
 4.1. Generalităţi 

4.1.1 Standarde şi normative de referinţă 
4.1.2 Cerinţe specifice producătorului 
4.1.3 Cerinţe specifice executantului 
4.1.4 Cerinţe specifice beneficiarului 
4.1.5 Măsuri de tehnica securităţii muncii 
4.1.6 Urmărirea în exploatare 

4.2. Materiale şi produse 
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4.2.1 Componentele sistemului 
4.2.2 Transport şi depozitare 
4.2.3 Execuţia lucrărilor 

  4.2.4. Monitorizarea execuţiei 
4.2.5. Curăţirea şi protecţia lucrărilor 

4.3. Recepţia lucrărilor 
4.3.1 Comisia de recepţie 
4.3.2 Toleranţe admisibile 
4.3.3 Procesul verbal de recepţie 
4.3.4 Remedieri 
4.3.5 Măsurători şi decontare 

4.4. Garanţii 
1.4.1 Garanţia producătorului 
4.4.2 Garanţia executantului  

4.5. Exploatarea lucrărilor 
4.5.1 Condiţii de exploatare 
4.5.2 Daune şi soluţii de remediere 

5. TENCUIELI  LA PEREŢII EXTERIORI  
5.1. Standarde de referinţă 

 5.2. Materiale şi produse 
 5.3. Controlul şi pregătirea stratului suport 
 5.4. Lucrări care trebuie executate înainte de tencuire 
 5.5. Condiţii tehnice de calitate 
 5.6. Soluţii pentru tencuiala la pereţi exteriori 
 5.7. Decontarea lucrărilor de tencuieli 
6. IZOLAŢII LA TERASĂ  

 6.1. Standarde de referinţă 

6.2. Materiale 

6.3. Prevederi generale 

6.4. Execuţia lucrărilor 

6.5. Etape ale executarii lucrărilor 

6.6. Verificarea lucrărilor de izolaţii hidro-termice 

6.7. Măsuri de întreţinere 

6.8. Decontarea lucrărilor 

7. LUCRĂRI DE TINICHIGERIE 
 7.1 Standarde de referinţă 

7.2. Materiale 
7.3. Organe de asamblare 
7.4. Verificarea lucrărilor  

8. TENCUIELI INTERIOARE 
 8.1. Generalitati 
 8.2. Standarde si normative 
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 8.3. Materiale utilizate 
8.4. Livrare, depozitare, transport 
8.5. Conditii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli 
8.6. Executia lucrarilor 
8.7. Conditii tehnice pentru calitatea tencuielilor si receptionarea lor 

9. ZUGRĂVELI, VOPSITORII 
 9.1. Standarde de referinţă şi materiale 

9.2. Verificarea calităţii lucrărilor 
9.3. Condiţii de execuţie 
9.4. Decontarea lucrărilor 

10. PARDOSELI SI SAPE SUPORT 
 10.1. Generalitati 
 10.2. Alcatuirea pardoselilor 
 10.3. Reguli generale 
 10.4. Lucrări care trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli 
 10.5. Sape suport 

10.6. Pardoseli calde – parchet 
10.7. Pardoseli reci – gresie ceramica 
10.8. Pardoseli reci – ciment sclivisit 

11. PLACARE CU FAIANTA 
 11.1. Generalitati 
 11.2. Modul de aplicare a faiantei 
 11.3. Plintele si scafele 
 11.4. Chitul de rost 
12. TAMPLARIE INTERIOARA LEMN 
 12.1. Date generale 
 12.2. Materiale si produse 
 12.3. Accesorii, feronerie, materiale de etansare 
 12.4. Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare 
 12.5. Conditii de executie 
 12.6. Operatiuni auxiliare 
13. CONFECTII METALICE, GRILE 
 13.1. Date generale 
 13.2. Materiale si produse 
 13.3. Conditii de executie 
 13.4. Operatiuni auxiliare 
14. TROTUARE  
 14.1. Date generale 
 14.2. Materiale si produse 
 14.3. Faze de executie 
 14.4. Operatiuni auxiliare 
15. GLAFURI, COLTARE 
 15.1. Date generale 
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16. MĂSURI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ   
16.1. Obligaţii generale ale proiectantului, executantului, beneficiarului 
16.2.  Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime 

17. MĂSURI PSI 
18. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 

18.1. Protecţia calităţii apelor 
18.2. Protecţia  calităţii aerului 
18.3. Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
18.4. Protecţia împotriva radiaţiilor 
18.5. Protecţia solului şi subsolului 
18.6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
18.7. Gospodărirea deşeurilor 
18.8. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 

19. RECEPŢIA FINALĂ A LUCRĂRILOR  
19.1 Recepţia la terminarea lucrărilor 
19.2 Recepţia finală 
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1. ZIDARIE DE CARAMIDA 
 
1.1. Generalităţi 

Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia pereţilor, a închiderilor de goluri, a consolidărilor, 
etc, cu cărămidă plină, cu goluri, bca, etc. precum şi specificaţiile pentru montare de zidărie, precizate în 
antemăsurători. 
 
1.2. Standarde şi normative 

- STAS 10109 / 82 – Lucrări de zidărie 
- C 17-82 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 
- STAS 457-86 – Cărămizi  
- STAS 1030-85 – Mortare obişnuite de var ciment clasificare şi condiţii tehnice 
- STAS 2634-80 – Verificarea calităţii materialelor 
- STAS 388-80 – Ciment metalurgic M30 în saci 
- STAS 1500-78 – Ciment Pa35 
 
1.3. Materiale utilizate 

Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de I.N.C.E.R.C. 
Cărămizile pline presate, cu goluri, bca, etc vor fi de calitatea I-a marca 100. Armăturile din OB37 Ø 6 mm 
folosite la armarea zidăriei  pe muche vor corespunde STAS 438 / 80. Mortarele vor fi conform mărcilor din 
proiect. 
 
1.4. Livrare, depozitare, transport 

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatele de calitate. Executantul trebuie  să-şi organizeze în aşa fel 
transportul, depozitarea şi manipularea materialelor încât în momentul punerii în operă să corespundă 
condiţiilor tehnice de calitate impuse de normativele în vigoare. 

 
1.5. Reguli pentru verificarea calităţii  

La execuţia lucrărilor de pereţi despărţitori (neportanţi), de umpluturi (închideri de goluri), etc, se vor folosi 
numai cărămizi de calitate, fără spărturi, crăpături, etc, şi se vor folosi mortare de ciment-var marca M25Z. 
Grosimea zidurilor se va realiza conform planşelor de arhitectură.  

În execuţie se va folosi forţă de muncă calificată, zidari , cunoscători ai normativelor aferente lucrărilor de 
zidărie. Se va urmări atât planeitatea cât şi verticalitatea; se admite, conform normativului, o deviere de 
maxim + 0,5 cm atât pe verticală cât şi pe orizontală, măsurată faţă de un dreptar de 3 m lungime. 
Operaţiuni ce trebuiesc strict controlate: 

- aderenţă cât mai bună între cărămizi şi mortar prin udarea satisfăcătoare a cărămizilor, înaintea 
aplicării mortarului; 

- rosturile verticale şi orizontale vor fi bine umplute cu mortar pe toată suprafaţa realizată, lăsându-se 
neumplute doar pe o adâncime de 1 cm de la faţa zidului; 

- rosturile verticale vor fi ţesute astfel încât suprapunerea din 2 rânduri succesive pe înălţime, atât în 
câmp cât şi la intersecţii şi colţuri, să se facă pe minim ¼ cărămidă în lungul zidului şi pe ½ cărămidă pe 
grosimea lui. Ţeserea se face obligatoriu la fiecare rând; 

- grosimea rosturilor verticale şi orizontale este de cca 10-12 mm; 
- se va urmări orizontalitatea rândurilor de cărămidă; 
- întreruperea lucrărilor de zidărie se va face în trepte; 
- legăturile între ziduri, la colţuri, intersecţii şi ramificaţii se face alternativ; 
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- ancorarea zidăriei de umplutură de zidăria existentă se face cu ajutorul mustăţilor de oţel beton Ø 8 = 
50 cm sau prin crearea de ştrepi pentru a realiza ţeserea cu zidăria veche; 

- se va asigura protecţia anticorozivă a barelor de ancorare; 
- pereţii despărţitori (cărămizi pe muche) se rigidizează prin ţesere şi ancorare cu bare de oţel beton 

OB37 Ø 6 la fiecare 3-4 rânduri în rosturile orizontale şi ancorarea lor de zidurile existente conform 
Normativ P2-85.  

Verificarea execuţiei zidăriei se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor, iar rezultatele se înscriu în procese 
verbale de lucrări ascunse. 

 
1.6. Specificaţii pentru mortare 

Mortarele folosite la lucrările de zidărie neportante vor fi cu marca M25Z. Pentru aceste mortare se 
foloseşte ciment metalurgic cu adaosuri M30 vrac STAS 1500. Mortarele vor corespunde Normativului 
C17-82.  
Prepararea mortarelor se va face manual sau mecanizat asigurându-se dozarea exactă a componentelor, 
amestecarea mortarului pentru omogenizare şi obţinerea durabilităţii conform reţetei. Calitatea 
mortarelor se verifică pe parcursul execuţiei zidăriei şi a furnizării lor, în conformitate cu STAS 2634-80 
precum şi a metodelor de încercare a mortarelor în stare proaspătă sau întărită. 
La execuţia lucrărilor pe timp friguros se va ţine seama de Normativul C16-84. 

 
1.7. Verificarea calităţii lucrărilor 

Se va face atât la terminarea unor etape cât şi la recepţia lucrărilor prin verificarea: 
- elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate, planeitate, etc) la elementele 

realizate 
- aspectul general şi starea fiecărui element în parte 
- inventarierea tuturor proceselor verbale 
- corespondenţa celorlalte elemente, dintre proiect şi execuţie (goluri, ghermele, buiandrugi, etc). 
În cazul în care datele din proiect şi prescripţiile nu au fost respectate total sau parţial, investitorul 
(dirigintele de şantier) va decide refacerea lucrărilor faţă de proiect şi caietul de sarcini. 
 

2. PANOURI TERMOIZOLANTE TIP SANDWICH 
 
2.1. PREZENTARE GENERALA 
Panourile termoizolante tip sandwich pentru pereti si acoperis trebuie sa reziste la actiunea vantului, la 
actiunea zapezii , la precipitatii , la actiuni mecanice etc. si, de asemenea, sa asigure etanseitatea peretilor si a 
acoperisului in panta. Panourile termoizolante trebuie sa asigure atat protectia termica si fonica a spatiilor pe 
care le inchid, protectia necesara in caz de incendiu stabilita sub forma de grad de rezistenta la foc prin 
scenariul de siguranta la incendiu, cat si etanseitate hidrofuga. Daca nu se precizeaza altfel, contractorul va 
executa montajul panourilor termoizolante in conformitate cu normativele si STAS- urile in vigoare. 
 
2.2. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA 
-  C107/1-97 Normativ privind calculul coeficienţilor globali de izolare termică la clădirile de locuit 
-  C107/2-97 Normativ pentru calculul coeficientului global de izolare termică la clădiri cu altă destinaţie decat 
locuirea 
-  C107/3-97 Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor 
-  C107/4-97 Ghid pentru calculul performanţelor termotehnice ale clădirilor de locuit 
-  SR EN 13116: 2002 Pereţi cortină – Rezistenţa la incărcarea dată de vant – Exigenţe de 
performanţă 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

7 

-  SR EN 12179: 2002 Pereţi cortină – Rezistenţa la incărcarea dată de vant – Metode de testare 
- SR EN 12154: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei – Clasificarea exigenţelor de 
performanţă 
- SR EN 12155: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei– Incercare de laborator la presiunea 
statică 
- SR EN 13050: 2002 Pereţi cortină –Impermeabilitatea la acţiunea apei – Incercări de laborator la presiunea 
dinamică a aerului şi la pulverizarea apei 
- SR EN 13051: 2002 Pereţi cortină – Impermeabilitatea la acţiunea apei– Incercări in situ 
- DIN EN 12152: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer 
- SR EN 12153: 2002 Pereţi cortină – Permeabilitatea la aer – Incercări de laborator 
- SR EN ISO 717-1: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 
1: Izolarea la zgomot aerian. 
- SR EN ISO 717-2: 2000 Acustică. Evaluarea izolării acustice a clădirilor şi a elementelor de construcţie. Partea 
2: Izolarea la zgomot de impact. 
 - STAS 6472/7-85 Calculul permeabilităţii la aer a elementelor şi materialelor de construcţii 
 - STAS 6156-86 Acustica in construcţii. Protecţia impotriva zgomotului in construcţii civile şi social-culturale. 
Limite admisibile şi parametri de izolare acustica. 
- STAS 10100/0-75 Principii generale de verificare a siguranţei construcţiilor 
- STAS 10101/0-75 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor. 
- STAS 10101/1-78 Acţiuni in construcţii. Greutăţi tehnice şi incărcări permanente. 
- STAS 10101/2-75 Acţiuni in construcţii. Incărcări datorită procesului de exploatare. 
- STAS 10101/OA-77 Acţiuni in construcţii. Clasificarea şi gruparea acţiunilor pentru construcţii civile 
si industriale. 
- STAS 10101/20-90 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de vant. 
- STAS 10101/21-92 Acţiuni in construcţii. Incărcări date de zăpadă 
- P118-99 Normativ de siguranţă la foc  a construcţiilor 
- P100-92/96 Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe,  social-culturale, 
agrozootehnice şi industriale 
- GAT 056-95 Ghid privind agrementarea tehnică pentru pereţi cortină (PROCEMA S.A.) 
- ST-035:2000 Specificaţie tehnică privind cerinţe şi criterii de performanţă pentru verificarea antiseismică a 
faţadelor cortină (INCERC). 
 
2.3. MATERIALE SI PRODUSE 
In cadrul acestor specificatii sunt luate in considerare materialele si produsele principale la executia peretilor si 
a acoperisului in panta din panouri termoizolante tip sandwich. 
 
2.4. MATERIALE 
a. MATERIALELE SI PRODUSELE SE POT CLASIFICA IN FUNCTIE DE ROLUL LOR ASTFEL: 
- Materiale de baza—tabla otel zincata vopsita in camp electrostatic, vata mineral bazaltica 
- Accesorii - piese de prindere, accesorii tabla zincata vopsita in camp electrostatic etc. 
 
2.5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE 
Se vor asigura pentru toata suprafata de panotaj cantitatile necesare conform programului de lucru. 
Materialele pentru intreaga suprafata de panotaj se vor aproviziona de la unul si acelasi producator pentru 
intreaga cantitate necesara. Manipularea se va face ingrijit, cu atentie pentru a se evita degradarea (rupere, 
fisurare etc). Materialele pentru panotaj se vor depozita ordonat, in stive, gramezi, lazi, containere, in locuri 
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ferite de umezeala si protejate. Se vor depozita in spatii acoperite imediat dupa livrare la santier astfel incat sa 
se evite expunerea la intemperii si sa se asigure starea adecvata de uscare si temperatura. 
 
2.6. EXECUTIA   
a) ABATERI PERMISE, TOLERANTE DE EXECUTIE  
La executia constructiei din panouri termoizolante se vor respecta urmatoarele abateri maxime admisibile: 

 La structura : 
-abatere de 2 mm pentru structura de metal, 
-abatere de 5 mm pentru montarea panourilor, 

 La dimensiunile golurilor: 
-abatere de 5 mm, 

 La rectiliniaritatea muchiilor: 
-abatere de 5 mm, 

 B) INSPECTARE  
Se vor inspecta zonele si conditiile in care urmeaza sa se execute constructia din panouri termoizolante. Nu se 
vor incepe lucrarile inainte de intrunirea conditiilor satisfacatoare: 
-mediu curat 
-toate etapele de construire premergatoare finalizate  
Inainte de construire, se vor indeparta resturile si se va curata zona ce urmeaza a fi inchisa. Inainte de 
inceperea executiei, se vor face urmatoarele actiuni pregatitoare: 
-degajarea frontului de lucru; 
-asigurarea cailor de acces pentru materiale si oameni; 
-asigurarea spatiilor de depozitare in zona fronturilor de lucru pentru materialele deconstruire; 
-aprovizionarea frontului de lucru cu materiale, scule, dispozitive si utilaje necesare; 
-verificarea elementelor de structura constructiei; 
-pozitionarea golurilor pentru ferestre si usi, etc. 
 
C) CURATAREA SI PROTECTIA LUCRARILOR 
Lucrarile se vor executa mentinand pe cat posibil o stare de curatenie corespunzatoare; se vor indeparta 
resturile. Constructia din panouri termoizolante trebuie sa ramana curata, fara pete.  Suprafetele de panotaj 
vor fi protejate pe durata executiei lucrarilor atunci cand nu se lucreaza la ele. 
 
D) VERIFICARI SI REMEDIERI IN VEDEREA RECEPTIEI LUCRARILOR 
Se verifica inscrierea in tolerantele admise.Se indica modul de realizare a calitatii executiei conform 
prezentelor specificatii. Defectele care trebuie remediate prin refacere partiala sau totala a lucrarilor,functie 
de cum va decide Beneficiarul, sunt urmatoarele: 
-nerespectarea prezentelor specificatii; 
-folosirea materialelor necorespunzatoare; 
-trasare si executie gresita fata de axe; 
-executie gresita a golurilor pentru ferestre si usi; 
-aspect neplacut dat de taierea necorespunzatoarea a panourilor. 
 
E) REGULI SI METODE DE VERIFICARE: 
* se vor respecta planurile si specificatiile lucrarii; 
* verificarile se fac in timpul si dupa terminarea lucrarilor, pe sectoare si zone; 
* materialele care prezinta indoieli privind calitatea si incadrarea in clasele de calitate prescrise se vor supune 
verificarilor de laborator conform prescriptiilor; 
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* verificarea planeitatii suprafetelor se face cu dreptarul de 2 m lungime; 
* verificarea dimensiuni golurilor pentru ferestre si usi se face prin masuratori directe cu metrul si ruleta. 
 
2.7. Decontarea lucrărilor 
Decontarea lucrărilor se face la mp real de constructie executat. 

 
3. TÂMPLĂRIA EXTERIOARĂ DIN PVC CU GEAM TERMOPAN 
 
3.1. Standarde de referinţă şi materiale  
- C 107/7-1997 - Normativ pentru proiectare la stabilitate termică a elementelor de închidere ale clădirilor  
- C 203 - Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei termice 
- DIN 18055 - Ferestre, pătrunderi prin îmbinări, etanşeitate la ploi torenţiale şi solicitări mecanice 
- DIN 18361 - Lucrări cu geamuri 
- DIN 52460 - Etanşarea îmbinărilor şi geamurilor 
- DIN 1627 - Clase de siguranţă minime admise la tâmplărie 
- DIN EN 12208 - Etanşeitate la ploaie 
- DIN EN ISO 10077-1:DIN EN ISO 10077-2 Calculul coeficientului de transfer termic global pentru elemente de 
tâmplărie 
- DIN EN ISO 10211-2 - Determinarea izolării termice minime pentru racordările între elementele de tâmplărie 
şi structura casei. 
- SR ISO 10292 - Sticla pentru construcţii: Calculul transmitanţei termice U, în regim staţionar al geamurilor 
multiple 
- SR EN 12898 - Sticla pentru construcţii. Determinarea emisivităţii. 
- STAS 9249-73 - Geam termoizolant  
- C47-86 – Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor în construcţii sau    agremente pentru 
materiale din import. 
 
3.2. Prevederi generale pentru ferestre şi uşi din PVC 
O soluţie uzuală este utilizarea tâmplăriei cu tocuri şi cercevele din PVC, soluţie care prezintă următoarele 
caracteristici: 
- rezistenţă bună la agenţii de mediu, fiind insensibile la variaţiile de umiditate din atmosferă; 
- posibilităţi de asamblare pe care le oferă tehnologia de producţie a profilelor (în general clipsare), evitând 
deformaţiile din producţie şi montaj; 
- tehnologia de producţie permite atât montarea geamurilor simple, cât şi a geamurilor termoizolante; 
- nu necesită întreţinere în timp, plasticul fiind colorat în masă, sau finisat cu peliculă acrilică, realizată în 
timpul procesului de fabricaţie a profilelor; 
- au etanşeitate mare la apă şi aer, datorită garniturilor pe care le includ. 
 
Dezavantajele utilizării tâmplăriei cu tocuri şi cercevele din PVC sunt: 
- posibilitatea de a schimba regimul higrotermic al încăperilor datorită tâmplăriei foarte etanşe; 
- durata de viaţă verificată practic este de doar 30 ani; 
- îmbătrânirea materialului şi modificarea culorilor, mai ales la tâmplăriile albe, în funcţie de materialul 
plastic utilizat şi de rezistenţa la razele ultraviolete. 
 
Trebuie avut neapărat în vedere: 
- etanşarea la infiltraţii de aer rece a rosturilor de pe conturul tâmplăriei, dintre toc şi glafurile golului din 
perete; completarea spaţiilor rămase după montarea ferestrelor noi cu spumă poliuretanică şi închiderea, la 
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interior, a rosturilor cu tencuială; 
- etanşarea hidrofugă a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale speciale (chituri siliconice, 
mortare hidrofobe ş.a.) precum şi acoperirea rosturilor cu baghete din PVC; 
- prevederea lăcrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea superioară a golurilor din pereţii exteriori; 
- montarea solbancurilor din tablă zincată pe glaful orizontal exterior de la partea inferioară a golurilor din 
pereţi; se vor asigura: panta, existenţa şi forma lăcrimarului, etanşarea faţă de toc (cuie cu cap lat la distanţe 
mici), etanşarea faţă de perete (marginea tablei ridicată şi acoperită la partea superioară de tencuială) etc.; 
- desfundarea (sau crearea dacă nu există) a găurilor de la partea inferioară a tocurilor, destinate îndepărtării 
apei condensate între cercevele. 
 
Se propune montarea tâmplăriei cu tocuri şi cercevele din PVC în sistem pentacameral, cu ranforsari din 
profile metalice galvanizate, cu geam clar termoizolant dublu 4-16-4 mm, cu o suprafaţă tratată cu un strat 
reflectant având un coeficient de emisie e<0,10 şi cu un coeficient maxim de transfer termic Ug=1,3 W/m²K 
(R=0,77m²K/W). 
 
Adoptarea soluţiei cu ferestre tip termopan implică etanşarea practic totală a spaţiului interior şi reducerea 
drastică a numărului de schimburi de aer sub valoarea necesară diluării concentraţiei CO2 şi a umidităţii 
interioare. Prin prevedrerea garniturilor de etanşare, împrospătarea aerului trebuie realizată pe alte căi şi 
anume: 
- prin deschiderea periodică a elementelor mobile ale tâmplăriei exterioare (cercevele, uşi balcon); 
- prin creearea unor sisteme controlate de pătrundere a aerului proaspăt din exterior (prize cu clapete 
mobile, ş. a.); 
- prin asigurarea unei funcţionări corecte a canalelor verticale de ventilaţie existente în băi, grupuri sanitare, 
suplimentare şi cămări neventilate direct precum şi în unele bucătării; 
 
Dacă nu sunt rezolvate aceste probleme, apar consecinţe nefavorabile majore, cum ar fi: 
- disconfort în ceea ce priveşte condiţiile fiziologice (aer viciat, umiditate mare, ş.a.) 
- riscul apariţiei condensului pe suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie perimetrale; 
- creşterea cantităţii de vapori de apă care condensează în anotimpul rece în interiorul elementelor de 
construcţie care fac parte din anvelopă. 
 
În scopul rezolvării acestor probleme se recomandă prevederea unor dispozitive de închidere – deschidere 
oscilo-basculante, respectiv a unor grile de ventilare naturala, dimensionate corespunzător astfel încât să 
asigure un număr minim de schimburi de aer na=0,5sch/h. 
 
La elaborarea prezentelor specificaţii s-a avut în vedere: 

a)Cerinţele esenţiale conform HG nr. 796/2005 
-rezistenţă mecanică şi stabilitate a ferestrelor şi uşilor ca cerinţe privind siguranţa în exploatare; 
Tâmplăria constituie un element neportant al anvelopei care nu influenţează rezistenţa mecanică şi 
stabilitatea imobilului. 
Tâmplăria va fi însoţită de documentele care vor atesta următoarele: 
- Rezistenţa la încărcarea de vânt; 
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- Capacitatea de rezistenţă a dispozitivelor de siguranţă exprimată printr-o valoare prag. Se referă la feroneria 
care trebuie să aibă capacitatea de a menţine partea mobilă timp de 60 secunde cu o forţă de 350 N, în poziţia 
cea mai defavorabilă; 
- Dimensiunile maxime ale ochiurilor mobile şi fixe precum şi corelarea acestora cu greutatea vitrajului; de 
asemenea corespondenţa între grosimea totală a geamului termoizolant şi lăţimea profilelor utilizate la 
confecţionarea tâmplăriei; 
- Numărul şi distanţa minimă între elementele de fixare ale tâmplăriei în componenta rezistentă; 
- Rezistenţa la şoc pentru uşile cu geam cu risc de rănire; 
- Rezistenţa la deschidere şi închidere repetată a uşilor. Numărul de cicluri este stabilit de furnizor şi trebuie să 
asigure funcţionarea pe cel puţin 2 ani în condiţii de utilizare normală; 
- Rezistenţa la şoc a uşilor; 
- Rezistenţa la efracţie pentru uşile exterioare. 
-securitate la incendiu; 
Furnizorul tâmplăriei va prezenta documentele privind rezultatele încercărilor la foc care vor indica clasa de 
performanţă privind reacţia la foc A1, A2 … E şi rezistenţa la foc pentru criteriile E (etanşeitatea la foc), EI 
(+izolare termică la foc), EW (+radiația termică) determinate pe o fereastră şi uşă curentă. Clasificarea privind 
rezistenţa la foc se va completa cu simbolurile „(i_0)” „(0_i)” sau „(i_0)” pentru a indica faptul că elementul a 
fost încercat şi satisface cerinţele la o expunere la foc numai dinspre interior, numai dinspre exterior sau din 
ambele părţi. 
-igienă, sănătate şi mediu înconjurător; 
Tâmplăria se realizează din lemn, PVC sau aluminiu, materiale care nu sunt toxice, nu degajă noxe, nu sunt 
radioactive şi nu sunt cuprinse în lista noxelor cancerigene sau substanţelor potenţial cancerigene; 
 Deoarece noile tipuri de profile utilizate la confecţionarea tâmplăriei asigură o etanşare superioară faţă de 
modelele tradiţionale ferestrele (sau încăperile) vor fi prevăzute în mod obligatoriu cu sisteme de ventilaţie 
autoreglabile pe lângă posibilitatea de deschidere manuală a ferestrelor; 
 Documentaţia furnizorului va indica clasa de performanţă privind etanşeitatea la apă a ferestrelor şi uşilor (de 
regulă pentru varianta A – neprotejate) determinată pe componenta cu cea mai defavorabilă performanţă a 
ansamblului (de regulă ochiul mobil). 
 

 
 

 npd = nu există performanţă determinată pentru ferestrele sau uşile care permit pătrunderea apei la o 
presiune zero înainte de trecerea a 15 minute; 
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 clasele 4A sau 5A pot fi considerate satisfăcătoare pentru tâmplăria amplasată în zone adăpostite 
(neexpuse presiunii create de vânt); 

 clasele sub 4A sunt mai puţin performante; 

 ansamblul de tâmplărie cel mai performant (fără infiltraţii de apă) este 
Exxx (xxx = presiune >600 Pa, ex.: E750, E900, etc.). 
 
-protecţie împotriva zgomotului; 
Izolarea la zgomote aeriene este asigurată prin alcătuirea constructivă a tâmplăriei (simplă, dublă, cuplată), de 
caracteristicile geamului utilizat (dimensiunile şi numărul foilor de geam, alcătuirea geamului termoizolant – 
distanţa între geamuri şi grosimea acestora) şi de tipul profilelor din care s-a confecţionat tâmplăria (material, 
dimensiuni, garnituri);  
Indicele de izolare acustică Rw (C; Ctr) (dB) va fi declarat de furnizor pe baza testelor efectuate şi va avea 
valoarea minimă 30 (-1; -5) dB. 
-economie de energie şi izolare termică. 

b)Cerinţele funcţionale (arhitectură, de exploatare, durabilitate) 
c)Cerinţele privind fabricarea ferestrelor şi uşilor 
d)Cerinţele privind punerea în operă. 

Furnizorul va preciza valorile aferente următoarelor cerinţe: 

 Transmitanţa termică sau coeficientul de transfer termic Uw [W/(m2K)]; 

 Proprietăţi de radiaţie: 

 - factor solar (g); 
- transmitanta luminoasa (Tv). 
- Permeabilitatea la aer 

 

 
 
Dacă după efectuarea clasificărilor bazate pe suprafaţa totală şi pe lungimea rostului părţii mobile rezultă: 
- aceeaşi clasă, atunci elementul încercat este clasificat în clasa respectivă; 
- două clase alăturate, atunci elementul trebuie clasificat în cea mai favorabilă clasă(cu debitul cel mai mic); 
- o diferenţă de două clase, atunci elementul încercat se clasifică în clasa medie; 
- o diferenţă de mai mult de două clase, elementul încercat nu trebuie clasificat. 
 
Specificaţiile se referă la ferestre şi uşi obişnuite, montate vertical. Condiţiile tehnice prevăzute sunt stabilite 
la nivel minim acceptat, avînd în vedere cerinţele de mai sus şi pot fi îndeplinite cu costuri minime. 
 
Autoritatea contractantă, proiectantul, pot solicita condiţii superioare celor prevăzute, atunci când acestea 
sunt justificate din punct de vedere tehnic şi economic. Nu pot fi impuse alte condiţii decât cele prevăzute în 
standardele româneşti sau europene în cazul în care acestea nu au fost încă adaptate. 
 
a) Tabloul de tâmplărie prezintă următoarele elemente pentru fiecare poziţie: 
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-forma şi dimensiunile exterioare ale tâmplăriei văzute din exterior 
-poziţionarea montanţilor şi a şproţurilor 
-poziţionarea ochiurilor mobile, tipul acestora şi sensul de deschidere (spre interior) 
-numărul de bucăţi din fiecare poziţie 
-suprafaţa pe bucată şi suprafaţa totală 
-amplasarea (pe faţade şi/sau în planuri pe fiecare nivel al construcţiei, pe axe) 
-culoarea tâmplăriei (alb) 
-tipul geamului termoizolant (joasă emisivitate) 
-tipul zidăriei în care se montează tâmplăria (beton, cărămidă sau BCA) sau panouri termoizolante tip 
sandwich 
-tipul glafului exterior (aluminiu minim 30...35 cm) şi grosimea acestuia (minim 1,5mm) 
-înălţimea parapetului 
-tipul pragului în cazul uşilor. 
 
b) Secţiunea detaliu din partea desenată arată poziţionarea ferestrelor în raport cu suprafaţa exterioară a 
peretelui şi prevederea dimensiunii glafului exterior necesar drenării apei în exteriorul clădirii. 
 
c) Toleranţele la dimensiunile şi poziţia golului care trebuie asigurate de constructorul clădirii. 
 
Acestea nu trebuie să fie mai mari de ±15 mm faţă de dimensiunile nominale. Abaterile de la verticalitate şi 
orizontalitate trebuie să se încadreze în abaterea dimensională admisă. 
 
d) Toleranţele de poziţionare a tâmplăriei în construcţie: 

-verticalitate (în planul tîmplăriei şi perpendicular pe aceasta) 2mm/m 
-orizontalitate: 2 mm pentru lăţimi de până la 1,5 m 
                     3 mm pentru lăţimi mai mari de 1,5 mm 
-axa tâmplăriei faţă de axa trasată: ±5 mm. 

 
3.3. Specificaţii tehnice (criteriile de performanţă) ale tâmplăriei din PVC 
 

Nr. 
crt. 

Cerinţă Clasa de performanţă, 
valori prag sau condiţii 

Precizări pentru proiectant şi autoritatea 
contractantă 

0 1 2 3 

1 Securitate la incendiu 
Profile din PVC 

 
clasa C2 – dificil inflamabile 
conform STAS 11357/1979 

Pentru geam, clasa de rezistenţă se consideră 
A. Pentru situaţii speciale se vor stabili 
euroclase conform EN 13501 şi EN 1634. 

2 Etanşarea la apă clasa 7A conform EN 12207 Clasele sub 7A sunt mai puţin performante. 
Clasele 8 şi 9 sunt mai performante  iar clasa E 
xxx (xxx = presiunea maximă mai mare decât 
600 Pa la care fereastra este impermeabilă) 
este mai performantă decât clasa 9. 

3 Comportarea la 
încărcare la vânt 
   -uşi şi ferestre 
    -încărcarea 
elementelor de 
prindere amplasate la 

 
clasa C3 (SREN 12210 şi 
12424) 
 
min. 100 N – fără cedare 

Litera se referă la clasa tehnică privind 
deformaţia (cea mai slabă este A). 
Cifrele se referă la clasa tehnică de rezistenţă 
(1 este cea mai slabă). 
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o distanţă de max. 
0,8m între ele 

4 Rezistenţa la şoc conform tablou tîmplărie Se referă la rezistenţa geamului. 
Proiectantul va avea în vedere riscurile de 
spargere şi accidentare. Se consideră risc de 
accidentare prin cădere prin geam atunci 
când marginea inferioară a geamului este sub 
1 m înălţime. De asemenea, uşile dacă sunt 
prevăzute ce geam, acesta trebuie să fie geam 
de siguranţă sau să fie securizat pe ambele foi 
ale geamului termoizolant. 

5 Capacitatea de 
rezistenţă a 
dispozitivelor de 
siguranţă 

menţinere 60 secunde cu o 
forţă de 350 N în poziţia 
cea mai defavorabilă 

Se referă la dispozitivele care trebuie să aibă 
capacităţile de a menţine partea mobilă într-o 
anumită poziţie. Se aplică, de regulă, la 
ferestre cu balamale pe orizontală şi 
mecanisme cu dublă deschidere. 

6 Indice de izolare la 
zgomot 

37 dB Izolarea fonică este valoarea declarată de 
producătorul de sistem şi este stabilită în 
agrementul tehnic. Pentru o izolare fonică 
mai bună, producătorul poate prevedea ca 
pachetul de geamuri ale geamului izolator să 
fie realizat cu dimensiuni diferite (de tip 6 + 4) 
sau cu geamuri speciale conform 
specificaţiilor tehnice ale producătorilor de 
geamuri. 

7 Permeabilitate la aer clasa 3 conform SR EN 
12207 

Clasele tehnice pentru permeabilite se 
regăsesc în agrementele tehnice ale 
producătorului de sisteme sau ale 
producătorului de tâmplărie. Clasa cea mai 
puţin performantă este 1, clasa cea mai 
performantă este 4. 

8 Coeficientul de 
transfer termic (U) 
   -tâmplărie în 
ansamblu 
   -profile din PVC 
   -geam termoizolant 

 
 
maxim 1,3 W/mpoK 
 
maxim 1,3 W/mpoK 
maxim 1,3 W/mpoK 

Coeficientul de transfer termic se poate stabili 
prin calcul cu metodele prevăzute în SREN ISO 
10077 – 1 şi 2. 
Coeficienţii minimi stabiliţi pentru profile şi 
geam asigură cel puţin coeficientul de 
1,3W/mpoK pentru ansamblul tâmplăriei. 

9 Factorul de 
transmitere energie 
solară 

conform tipului de geam 
stabilit de proiectant 

Coeficienţii se referă la geamul utilizat.  
Acesta este important dacă se doreşte o 
protecţia solară pentru ferestrele expuse la 
sud. De regulă, cei doi factori sunt 
dependenţi. Cu cât factorul de transmitere a 
energiei solare scade, va scădea şi factorul de 
transmisie luminoasă. Dacă se doreşte alt tip 
de sticlă decât cea clară, se vor consulta 
recomandările şi coeficienţii daţi de 
producătorii de sticlă (geamuri). 

10 Factorul de 
transmitere 
luminoasă 

conform tipului de geam 
stabilit de proiectant 
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11 Rezistenţa la 
deschidere/ închidere 
repetată 
   -ferestre (SR EN 
12400) 
   -uşi (SR EN 12400) 

 
 
 
15000 cicluri 
 
15000 cicluri 

Numărul de cicluri este stabilit de furnizorii de 
feronerie. Valorile propuse asigură, de regulă, 
o garanţie a funcţionării pentru cel puţin 2 ani 
în condiţii de utilizare normală. 

12 Rezistenţa la climat 
(pentru profile) 

clasa S (sever) conform 
SREN 12608 

Clasa S (sever) este necesară atunci când 
temperatura maximă medie dintr-o lună din 
an depăşeşte 22 oC. Dacă această 
temperatură nu este atinsă în nici o lună din 
an, se pot utiliza şi profile din clasa M 
(moderat). Clasa de rezistenţă la climat a 
profilelor se garantează de către producătorii 
de profile pe baza agrementelor tehnice sau a 
buletinelor de analiză a unor laboratoare 
(conform SREN 12608). 
Standardul SREN 12608 nu stabileşte clase 
pentru profile înfoliate (imitaţie lemn) sau 
colorate. Acestea vor fi utilizate după o 
analiză atentă a gradului de expunere la soare 
în raport şi cu dimensiunile tâmplăriei (a se 
vedea materialul "Aluminiu, PVC sau lemn 
stratificat" realizat de PPTT). 

 
Materialele pentru execuţia tâmplăriei din PVC vor avea următoarele caracteristici:  

a. profile pentru tocuri, cercevele şi montanţi :  
- compoziţia chimică a profilelor va avea conţinut majoritar de Ca-Zn sau PVC 100% reciclabil; 
- profilele pentru ferestre vor avea 5 camere de izolare termică (conform C107/3-2005), iar pentru uşi 
minimum 3 camere; 
- sistem de garnituri etanşare duble (cauciuc rezistent la căldură şi intemperii) 
- să existe posibilitatea montarii sistemului de ventilatie controlata a  aerului 
- profilele sa asigure proprietati optime de statica a ferestrei 
- design atrăgător, cu strat de plexiglas coextrudat; 
- lăţimea profilelor va fi de minimum 62 mm;  
- grosimea pereţilor exteriori ai profilelor nu va fi mai mică de 3 mm;  
- coeficientul de transfer termic admis pentru profilele cu 5 camere de aer şi armătura din oţel zincat va fi de 
maxim Ur = 1,3W/m2 K;  
- toleranţa maximă pentru planeitatea suprafeţelor exterioare şi interioare va fi mai mică de 0,2mm;  

b. armături: 
- armătura din oţel zincat folosită pentru rigidizare va avea  grosimea minimă de 1,5 mm, iar cea pentru uşi 
interioare şi exterioare va fi de 2 mm; 
- stâlpii verticali de legătură dintre panouri vor fi rigidizaţi cu armătura din oţel zincat 
- şuruburile de fixare a armăturii vor fi distanţate la 30-40 cm; 
- să se încadreze cel puţin în clasa de combustie C2 – greu inflamabil conform STAS 11357/1979;  
- durata de viaţă a profilelor albe trebuie să fie de cel puţin 25 de ani; 
- garniturile pot fi de tip EPDM sau în conformitate cu recomandările furnizorilor;  
- tâmplăria va avea minim două garnituri de etanşare;  
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- cercevelele trebuie să permită grosimi de geam termoizolant diferite, de regulă, minimum 24mm;  
- va fi prevazută cu închidere suplimentară, de securitate, la colţarul de jos şi cu plăcuţă standard, tip 
antiefracţie, din oţel; 
- să fie dotată cu cel puţin 3 colţari/sistem; 
- prinderea balamalelor pe tocul ferestrei să se realizeze cu cel puţin 4 şuruburi, iar balamaua inferioară de pe 
cercevea în minimum 6 şuruburi, pe două direcţii, reglarea balamalelor să se facă pe 3 direcţii; 
- grosimea tijei metalice să fie de minimum 2,5 mm; 

c. feroneria:  
- feroneria să fie la culoarea tâmplăriei; 
- feroneria batantă sau oscilo–batantă trebuie să asigure o manevrare uşoară; 
- feroneria să fie garantată cel puţin 15.000 cicluri închis–deschis, prin norma internă sau prin certificate de 
calitate. 

d. geamul termoizolant:  
- geamul termoizolant va avea o dimensionare de tipul 4-16-4; acolo unde este necesar (usi, suprafata mare a 
geamului, etc. ), grosimea geamurilor poate fi mai mare; la exterior va fi prevazuta o foaie de sticla float, iar in 
interior o foaie de sticla Low-e , cu un coeficient global de transfer termic “ k “ mai mic de 1,3W/mpxK 
- pachetul de geam termoizolant-tâmplărie va asigura o reducţie fonică de cel puţin Rm=29 dB şi un coeficient 
de transfer termic de maxim 1,3 W/m2 K. 
Pentru tâmplăria exterioară (ferestre sau uşi) se utilizează elemente de vitraj termoizolant (IGU) constituite 
din cel puţin două panouri de sticlă separate prin unul sau mai multe distanţiere etanşate ermetic pe contur, 
stabile şi rezistente din punct de vedere mecanic; 
- Elementele de vitraj diferă în funcţie de: 
· produsele pe bază de sticlă (panourile) utilizate: 

- geam tras; 
- geam float. 

· modul de prelucrare a geamului, peliculizat, securizat, stratificat: 
- trasparent; 
- translucid sau opac; 
- clar sau colorat. 

· distanţa dintre foile de geam – lăţimea cavităţii şi numărul acestora, uzual 1 sau 2 cavităţi; 
· umplutura cavităţii – spaţiul dintre geamuri poate fi umplut cu aer şi/sau alte gaze; 
· forma geamurilor – uzual dreptunghiulară (B×H); 
· dimensiunile foilor de sticlă – lăţime, înălţime sau grosimea acestora – toleranţa la grosimea elementului de 
vitraj este în funcţie de tipul de geam utilizat uzual ± 1 mm. 
- Valoarea transmitanţei termice a vitrajului termoizolant diferă în funcţie de: 
· lăţimea cavităţii; 
· caracteristicile de rezistenţă la transfer termic ale umpluturii cavităţii; 
· grosimea foilor de geam şi totală a vitrajului; existenţa sau absenţa geamurilor peliculizate. 
Durabilitatea caracteristicilor izolante ale vitrajului se asigură prin performanţele etanşării ansamblului: 
· indicele de pătrundere a umidităţii un Iav valoarea medie a indicilor de pătrundere a umidităţii ≤ 20; 
· aderenţa materialului de etanşare la geam care influenţează debitul de aer pierdut. 
- Performanţele de etanşare pentru vitrajul izolant (IGU) umplut cu gaz sunt evaluate în funcţie de: 
· concentraţia gazului; 
· debitul de gaz pierdut (Li <1,0%/an) iar în cazul utiliz_rii unui geam peliculizat se ia în calcul şi : 
· aderenţa materialului de etanşare/peliculă şi interstraturi. 
- Calitatea optică şi vizuală a vitrajului: 
· imagine fără distorsiuni; 
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· deflexii reduse ale foilor de geam (deflexiile se produc urmare variaţiilor de temperatură şi de presiune 
barometrică care contractă sau dilată aerul şi sau gazul din cavitatea vitrajului). 
- Furnizorul va asigura documentaţia necesară, constând din: 
· descrierea componentelor; 
· desen cu secţiunea transversală a marginii etanşate a elementului de vitraj izolant (IGU) cu fiecare 
componentă numerotată, şi însoţită de informaţii detaliate despre denumire, descriere, furnizor sau furnizori; 
· o listă cu umpluturi de cavitate, distanţieri desicant utilizat. 
Ferestrele şi uşile vor respecta dimensiunile şi formele din tabloul de tâmplărie, vor fi pline, cu geam termopan 
şi toate accesoriile aferente, inclusiv feronerie certificată CE (proiectantul recomandă utilizarea unei feronerii 
de provenienţă germană). 
Produsele vor avea obligatoriu agremente tehnice şi certificate de conformitate a calităţii privind realizarea 
exigentelor esenţiale şi mai ales legate de rezistenţa la variaţiile de temperatură, factorul de atenuare a 
vibraţiilor, modul de rigiditate la flexiune. 
 
Protecţia fonică 
În construcţiile de locuinţe se pune un accent deosebit pe protecţia împotriva zgomotului, deoarece propria 
locuinţă serveşte oamenilor ca spatiu de relaxare si odihnă, dar si ca ecran de protecţie a zonei casnice faţă de 
mediul inconjurător. 
Principiile protecţiei împotriva zgomotului: 

 Principiul de baza la proiectare şi execuţie trebuie să fie etanşeitatea rosturilor de racord în stare finită 
pe toata circumferinţa (cele mai mici neetanşeităţi sau defecte reduc dramatic protecţia antifonică). 

 Racordurile cu rebord sunt mai conversibile decât cele netede, respectiv coplanare (devierea energiei 
sonore). 

 În cazul benzilor de etanşare, se vor respecta gradele de comprimare conform indicaţiilor 
producătorului, pentru obţinerea unei fonoizolaţii eficiente. 

 Pe lângă etanşeitate, în zona de închidere a rostului este necesară şi prezenţa unor materiale 
(tencuiala, profile suplimentare, materiale de hidroizolaţie). Fâşiile de hidroizolaţie nu sunt suficiente 
pentru protecţia împotriva zgomotului. 

 Presiunea acustică este mai ridicată la muchii (de 4 ori) şi în colţuri (de 16 ori), comparativ cu 
suprafeţele. 

Mărimea estimată a fonoizolaţiei RWP.(= rezultatul testului de aptitudine I pe standurile de verificare conform 
DIN 52 210, partea 2) trebuie să fie situată cu valoarea minimă a toleranţei admise 

 5 dB pentru uşi şi 

 2 dB pentru ferestre 
peste valoarea calculata R’W,R – necesară în scopul respectiv de utilizare (valoarea de calcul), conform DIN 
4109. 
 
3.4. Criterii pentru asigurarea de către producători şi montatori a cerinţelor de performanţă a tâmplăriei 
 

Nr. 
crt. 

Cerinţă Limite minime Precizări pentru autoritatea contractantă 

0 1 2 3 

1 Agrement tehnic de producător 
de tâmplărie din PVC 

Se va prezenta copie a 
agrementului tehnic 
de producător valabil 
pentru tipul de profile 
PVC ofertat 

Cerinţa este valabilă până va fi reglementat 
sistemul de certificare CE pentru ferestre şi 
uşi din PVC 
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2 Certificarea sistemului de 
management al calităţii pentru 
producerea tâmplăriei din PVC 
conform ISO 9001 

Se va preciza numărul 
certificatului valabil 
  
Se va prezenta copie 

Existenţa Cerificatului pentru sistemul de 
management al calităţii asigură autoritatea 
contractantă că firma conduce şi 
coordonează corespunzător procesul de 
producţie astfel încât performanţele stabilite 
de producătorul de sistem sau/şi de 
agrementul tehnic sunt realizabile de către 
firma ofertantă 

3 Certificare sistem de 
management al sănătăţii şi 
securităţii ocupaţionale pentru 
activitatea de 
producere/montaj tâmplărie 
conform OHSAS 18001/ 1999 

Se va preciza numind 
certificatul valabil 
 
Se va prezenta copie 

Existenţa Certificatului sistemului de 
management al sănătăţii şi securităţii 
operaţionale conform OHSAS 18001-1999 
asigură autoritatea contractantă că firma 
ofertantă va lua toate măsurile stabilite 
pentru sistem astfel încât riscurile de 
producere a accidentelor pe şantier să fie 
minime. 

4 Dotarea cu mijloace de 
producţie pentru executarea 
corespunzătoare a tâmplăriei 
   -maşină de debitat 
   -maşină de înşurubat 
   -maşină de sudat 
   -maşină de debavuat colţuri 
   -freză pentru montanţi 
   -maşină pentru tăiat baghete 
   -maşină pentru frezat lăcaşuri 
pentru  feronerie 
sau: Atestat profesional de 
producător de tâmplărie din 
PVC emis de P.P.T.T. 

 
 

1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 

 
 

Se va prezenta copia 
Atestatului 

Se va prezenta lista dotărilor necesare 
executării tâmplăriei ofertate. Nivelul minim 
stabilit în tabel asigură o producţie de cca. 20 
de unităţi de ferestre-schimb. 
Condiţiile de acordare a Atestatului 
profesional eliberat de PPTT (Patronatul 
producătorilor de tâmplărie termoizolantă) 
sunt mai exigente decât limitele stabilite. 
 

5 Dotarea cu mijloace de 
producţie pentru executarea 
corespunzătoare a geamului 
termoizolant 
   -masă de tăiere 
   -instalaţie de spălat cu perii 
pentru geam Low E soft 
   -extruder butil 
   -extruder bicomponent 
pentru sigilare 
   -instalaţie pentru umplere cu 
argon 
sau: Atestat profesional de 
producător de geam 
termoizolant emis de P.P.T.T. 

 
 
 
 

1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 
1 buc. 

 
 

Se va prezenta copia 
Atestatului 

Cerinţele sunt necesare numai dacă 
producătorul de tâmplărie este şi 
producătorul geamului termoizolant. Dacă 
producătorul de tâmplărie cumpără geamul 
termoizolant de la o firmă specializată, 
aceasta trebuie să emită Certificat de calitate 
care să confirme că a fost respectat 
standardul SREN 1279. 
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3.5.  Aprovizionare, transport, depozitare 
Aprovizionarea tâmplăriei, respectiv confecţionarea ei, se va face în conformitate cu tablourile de tâmplărie şi 
specificaţiile din planşele de arhitectură. Înainte de aprovizionare se vor prezenta proiectantului mostre de 
tâmplărie şi accesorii, după care vor fi livrate pe şantier cu toate elementele complet asamblate şi ajustate. 
Transportul şi depozitarea se vor face cu grijă pentru a se evita deteriorarea. 
 
3.6. Montarea tâmplăriei 
Poziţionarea ferestrelor în raport cu suprafaţa exterioară a peretelui exterior şi prevederea dimensiunii 
glafului exterior necesar drenării apei în exteriorul clădirii se va realiza de către executant înainte de începerea 
lucrărilor. 
Etanşarea între tâmplărie şi beton/zidărie se va realiza prin garnituri din spume poliuretanice sau chituri 
elastice, părţile care intră în contact cu zidăriile sau mortarele fiind protejate cu materiale anticorozive. 
 
Mijloace de fixare  
Dibluri pentru tocuri – sunt solicitate prin eforturi tangenţiale, de forfecare şi de încovoiere. De aceea, 
posibilităţile de utilizare a diblurilor pentru tocuri sub limitate, în special la sarcini mari, sunt puţine, din cauza 
distanţelor necesare între perete şi tocuri. Se va respecta o dimensiune suficientă, conform indicaţiilor 
producatorului. Avantajul diblurilor pentru rame constă în faptul că tocurile pot glisa pe înveliş, conferind 
astfel posibilitatea de dilatare. Deosebit de eficiente s-au dovedit diblurile cu manşon metalic de ø10 mm. 
Dacă acestea se utilizează în partea orizontală inferioară a tocului, diblul trebuie să fie deosebit de bine 
etanşat în falţul pentru sticlă. În caz contrar, este posibilă apariţia deteriorărilor cauzate de prezenţa apei. 
Diblurile toc sunt adecvate pentru beton, căramidă pline, cărămizi înalte alveolare, cărămizi alveolare din 
calcar măcinat, bolţari cu goluri, blocuri de piatră ponace, beton poros, piatră naturală etc. 
Fixarea tocurilor se poate realiza şi cu şuruburi speciale care fixează tocurile direct pe peretele de 
beton/zidărie, fără dibluri. Modul de lucru cu acestea este similar cu cel pentru dibluri normale pentru rame, 
însă nu este nevoie de practicarea unor găuri atât de mari. Sarcinile pe elementele de fixare a ramelor sunt 
similare cu cele de la diblurile pentru rame. Modul de lucru şi dimensionarea sunt indicate de producător. 
Dacă acestea se utilizează în partea orizontală inferioară a tocului, şurubul trebuie să fie deosebit de bine 
etanşat în falţul pentru sticlă. În caz contrar este posibilă deterioararea din cauza pătrunderii apei. 
 
Toleranţele la montajul ferestrelor 
Elementele de fereastră trebuie să fie montate cu reglare orizontală, perpendiculară şi de aliniament, luându-
se în calcul toleranţa nivelului cu bulă de aer. 
Până la lungimi ale elementului de 3m, abaterea dimensională perpendiculară şi orizontală are voie să atingă 
+/-1,5mm pe fiecare metru, însă nu mai mult de 3mm în total. Această valoare corespunde toleranţei 
dimensionale a unei nivele cu bulă de aer. Funcţionalitatea şi aspectul nu trebuie să fie influenţate negativ. 
 
Înainte de montaj se vor realiza următoarele: 

 Compararea cu planurile de arhitectura       

 Livrarea ferestrelor in mod corespunzător 

 Pregătirea ferestrelor corecte la pervazul potrivit 

 Pregătirea glafului pentru operatia de prelucrare sau ajustare   

 Respectarea toleranţelor de comun acord      
 
Aşezarea şi fixarea  

 Trebuie garantată lăţimea minimă a rosturilor 

 Trebuie să existe loc pentru calupurile de susţinere şi distanţiere 
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 Fereastra trebuie aşezată pe orizontală perpendicular şi aliniată 

 În cazul unor rosturi prea mari care necesită umpluturi pe partea din spate, trebuie să fie încheiat un 
acord scris cu investitorul. 

 
Montarea calupurilor 

 Se verifică tipul de fereastră (funcţii: basculantă, rotobasculantă, uşă glisantă) 

 Se verifică unde trebuie sî fie aşezate calupurile şi dacă este suficient spaţiu pentru etanşare. 

 Este recomandată combinarea calupurilor. 
Calupurile de susţinere pot fi de exemplu calupuri comerciale utilizate pentru montarea geamurilor, pene de 
lemn de esenţă tare sau plăcuţe din materiale care nu putrezesc. Penele folosite la montaj vor fi înlăturate 
întodeauna după faza de fixare. 

 
Înainte de montare trebuie avut în vedere: 

 Stabilirea distanţelor între locurile de fixare 

 Alegerea diblurilor, şuruburilor, ecliselor, pieselor de ancorare aferente sistemului, apte 
pentru zidăria de beton/cărămidă/BCA. 

 Asigurarea sistemului de fixare pe tot perimetrul. 
Toate piesele de fixare trebuie să fie cel puţin protejate la coroziune. În incintele cu umiditate (băi şi bucătarie) 
se vor utiliza mijloace de fixare din oţel inox. La dimensionare se vor lua în calcul sarcinile proprii, cum ar fi 
greutăţile elementelor şi sarcinile suplimentare, precum şi sarcinile dinamice, cum ar fi actiunea vântului şi 
alte sarcini suplimentare (şocurile de solicitare la deschidere şi închidere). 

 
Racordurile tencuielii şi îmbrăcămintea pereţilor  
În faza de măsurare finală, însă cel mai târziu la montarea ferestrelor, starea tencuielii se va verifica prin : 

1. Ciocanire (tencuială cu goluri) 
2. Răzuire (ruperea granulelor proeminente) 
3. Proba la zgâriere (rezistenţa tencuielii) 

Se vor respecta obligatoriu grupele de mortar de tencuit. Tencuiala din ipsos şi altele similare nu au voie să fie 
utilizate în exterior. Suportul tencuielii trebuie să fie stabil, fără rugină sau praf, fără unsoare sau ulei şi să 
absoarbă uniform. 
 
La executarea tencuielilor de reparare (mortare uzinate) 

 Suportul tencuielii trebuie să fie umezit temeinic în prealabil. 

 Se recomandă o grunduire cu material din comerţul de specialitate ca punte de aderenţă între noua 
tencuială şi zidăria sau tencuiala existente. 

 Tencuiala de reparare şi tencuiala originală trebuie să aibă un aspect cât mai asemănător pe structura 
suprafeţei. Acest lucru depinde esenţial de grupa de granulaţie a tencuielii. 

 Mortarul uzinat proaspăt aplicat trebuie să fie menţinut obligatoriu în stare umedă în condiţii obligatorii de 
căldură, vânt sau vreme uscată, pentru a se evita fisurile datorate contracţiei. Se va evita prelucrarea la 
temperaturi mai mici de +5...10 O C. 
 
Configurarea pragurilor 
Uşile, respectiv uşile cu ferestre se vor monta astfel încât apa din precipitaţii să nu poată pătrunde în clădire. 
 
Înălţimea pragurilor 
Înainte de execuţie, se va stabili clar dacă aceasta are la bază prevederile normei DIN 18195. Se prevede 
obligatoriu pentru uşă (uşă de balcon) o înălţime de montare de minim 150 mm (utilizabilitatea construcţiei). 
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Practic rezultă următoarele posibilităţi: 
1. Cazul normal: înălţime de prag 200 mm 
2. Cu scurgere pentru apă în faţa elementului: înalţime prag 100 mm 
3. Soluţii pentru situaţii speciale: înălţimea pragului se stabileşte în scris de comun acord. 

 
În functie de construcţie, fâşiile de etanşare trase în sus trebuie să fie fixate mecanic pe profilul tocului 
inferior, respectiv pe profilul tocului. 
 
Curăţarea ferestrelor 
Pentru conservarea aspectului plăcut şi a proprietaţilor valorice ferestrele pot fi curăţate cu substanţe bazate 
pe tenside. Acestea pot fi folosite în stare pură în caz de murdărire puternică. 
Profilele caşerate finisate cu acril (PMMA) sunt rezistente la agenţi agresivi, cum ar fi gipsul, clorura de var şi 
cimentul. Nu este permisîă tratarea lor cu alcool, lacuri de nitroceluloză, diluaţi pentru lacuri şi solvenţi cum ar 
fi acetona, acetate de etil, benzene, dibutilftalat, toluene, xilen, methanol, clorură de metal (diclormetan), 
fenol, spirt, tetrahidrofuran, aditivi de înmuiere. 
Aceşti agenţi nu au voie să fie conţinuţi nici în apa de spălare a geamurilor. 
 
Repararea ferestrelor 
Pentru reparaţii la profile PVC se pot utiliza următoarele mijloace: 
a) Răşina pentru reparaţii  constă din două componente, care trebuie să fie amestecate înainte de prelucrare. 
Deteriorările accentuate sau zgârieturile adânci pot fi umplute cu material. După întărire, răşina trebuie să fie 
reşlefuită şi lustruită. 
b) Sârma de adaos din PVC se poate obţine la diferite diametre. Cu ajutorul unui aparat de aer cald (aparat 
comercial mic), sârma de adaos este adusă în stare topită. Locul cu defect poate fi astfel încheiat. 
c) Creioane cu vopsea – pot fi preluate în culori uzuale. Cu ajutorul creioanelor cu vopsea, se pot retuşa 
cordoanele de lipitură curăţate şi zgârieturile mici de pe profilele colorate respective cu design lemnos. 

 
Întreţinerea ferestrelor 
Întretinerea regulată este necesară pentru păstrarea funcţionalităţii ferestrei, adică a valorii sale de utilizare, 
pe o perioadă îndelungată. De aceea se recomandă verificarea o dată pe an a următoarelor lucrări de 
întreţinere. 
1. Verificarea funcţionalitătii mecanice şi a operabilitaţii; umectarea tuturor pieselor mobile de feronerie cu o 
picătuă de ulei pentru maşini de cusut. 
2. Verificarea etanşeităţii dintre cercevea şi toc. Înlocuirea eventualelor garnituri deteriorate. 
3. Verificarea instalaţiilor de drenare şi curăţirea orificiilor, dacă este cazul. 
4. Controlul şuruburilor de fixare pentru feronerie. 
3.7. Verificarea tâmplăriei 
Se va verifica : 
- existenţa agrementelor tehnice  
- existenţa certificatelor de calitate 
- corespondenţa între proiect şi lucrare 
- asamblarea corectă a elementelor componente 
- prinderea tâmplăriei de structura de beton prin montarea de piese de oţel inoxidabil sau zincate 
- nu se admit defecţiuni din punct de vedere al planeităţii, verticalităţii, orizontalităţii, aspectului, 
dimensiunilor, al prinderii accesoriilor şi al etanşeitătii 
- nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m 
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- remedierile sau înlocuirile determinate de proasta calitate a produselor sau a montajului se vor face de către 
furnizor sau constructor, după caz, fără solicitări suplimentare de plată 
- toleranţa de poziţionare a tâmplăriei în construcţie: 
-verticalitate (în planul tâmplăriei şi perpendicular pe aceasta) - 2mm/m 
-orizontalitate: 2mm pentru lăţimi de până la 1,5m sau 3mm pentru lăţimi mai mari de 1,5mm 
-axa tâmplăriei faţă de axa trasată: ±5 mm. 

 
3.8. Executarea lucrărilor 
Montarea geamurilor se face la furnizor sau pe şantier numai după executarea lucrărilor de tencuială, înainte 
de vopsitorii şi pardoseli. Geamurile se vor monta cu garnituri speciale din cauciuc şi chit elastic. 
 
3.9.  Condiţii de calitate şi verificarea lucrărilor 
- certificatele de calitate conform standardelor sau agrementelor tehnice 
- geamurile trebuie să aibă dimensiunile din proiect (verificate în prealabil pe teren), fără abateri ca 
grosime, fără zgârieturi, ciobituri sau alte defecte; după montare suprafaţa geamurilor trebuie să fie curată, 
plană, fără pete sau alte defecţiuni. 

 
3.10. Decontarea lucrărilor 
Decontarea lucrărilor se va face la mp, incluzând toate accesoriile şi materialele de montaj cu geamul 
termopan montat, conform ofertei. 

 
4.  LUCRĂRI PENTRU IZOLAŢII LA PEREŢI EXTERIORI  
 
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea lucrărilor de izolaţii cu polistiren expandat ignifugat 
pentru faţade. Tencuielile şi vopsitoriile exterioare şi interioare se execută conform capitolelor specifice. 
Îmbunătăţirea protecţiei termice la nivelul pereţilor exteriori ai clădirii se propune a se face prin montarea 
unui strat  de polistiren expandat ignifugat de minim 10 cm grosime. 
 
4.1. Generalităţi 
4.1.1 Standarde şi normative de referinţă 

 SR EN 13499 : 2004 Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare termica la 
exterior pe baza de polistiren expandat inclusive normativele de determinare 

 SR EN 13163 – 2003 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat 
EPS – Specificaţie. 

 ETAG 004 Ghid pentru agrementarea tehnica europeana a sistemelor 

 C107-2005 – Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcţie ale clădirilor 
(Publicat în Monitorul Oficial, pI, nr.1.124 bis/13.12.2005) 

 NP 060 – 02 Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higro-energetice ale anvelopei clădirilor 
de locuit existente, în vederea reabilitării şi modernizării lor termice (publicat în broşură IPCT - 
ianuarie 2003, Buletinul Construcţiilor nr. 18-2003)  

 SC 007 - 02 Soluţii cadru pentru reabilitarea termo-higro-energetice a anvelopei clădirilor de locuit 
existente (publicat în broşură IPCT noiembrie 2002, Buletinul Construcţiilor nr. 18-2003) 

 C107/0-02 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri 

 C107/7-02 Normativ pentru proiectarea la stabilitate termică a elementelor de închidere 

 C125 – 05 Normativ privind proiectarea si executarea măsurilor de izolare fonică şi atratamentelor 
acustice in cladiri 
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 GT 040– 02 Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de constructie la cladiri 
existente in vederea reabilitarii termice. 

 NP 064-2002 Ghid privind proiectarea, execuţia si exploatarea elementelor de construcţii cu materiale 
bituminoase şi polimerice 

 NE 031–04 Normativ privind proiectarea si execuţia măsurătorilor de izolare fonică şi  a tratamentelor 
acustice in clădiri. 

 
4.1.2 Cerinţe specifice producătorului 
Sistemul de termoizolatie utilizat la executia lucrarilor de termoizolare trebuie să îndeplinească urmatoarele 
conditii : 

 Sistemul trebuie sa fie complet, livrat de catre un singur producator 

 Sistemul trebuie sa fie agrementat atat in Romania cat si in Uniunea Europeană 

 Componentele sistemului sa fie livrate cu toate documentele de calitate aferente 

 Sistemul sa fi fost utilizat la cel putin 100.000 mp de fatade in Romania. Durata minima in exploatare a 
primului sistem livrat sa fie de minim 5 ani. 

 
Producătorul sistemului trebuie să respecte următoarele criterii 

 Sistemul de management al calitatii integrat 

 Sa asigure instructajul echipelor de montaj 

 Sa asigure consultanta tehnica in santier 

 Sa asigure urmarirea executiei pe faze de lucrari 

 Sa faca evaluarea executiei prin termografie dupa aplicare 

 Sa intocmeasca si sa asigure cartea tehnica a sistemului aplicat la lucrarea respectivă 

 Sa puna la dispozitia constructorului si a beneficiarului toate documentele de calitate pentru 
produsele aplicate 

 Sa puna la dispozitia executantului schiţe si sa asigure consultanta tehnica cu modul de soluţionare al 
zonelor dificile (pereţii subsolului, mansardei, balcoanelor şi logiilor, rosturile de dilataţie)... 

 
4.1.3 Cerinţe specifice executantului 
Executantul lucrarilor de termoizolatie va fi ales in baza indeplinirii urmatoarelor criterii : 

 Companie cu obiect de activitate constructii civile 

 Existenta personal calificat : maistru constructii si muncitori calificati 

 Certificare de la producatorul sistemului utilizat 

 Lucrari de referinta – experienta anterioara pe termoizolatii. Minim 10 lucrari de referinta si nu mai 
putin de 5000 mp executati. 

 Schela si scule in dotare 

 Sa asigure garantie de buna executie in conformitate cu specificatiile producatorului dar nu mai putin 
de 5 ani 

 Seriozitatea companiei-modul de organizare interna. Sistem de management al calitatii impelmentat. 

 Alocarea pentru obiectiv a unui responsabil de lucrari, de preferinta inginer constructor sau maistru 
constructor 

 Angajarea unui RTE si CQ care sa urmareasca si sa respecte toate fazele determinante 
 
4.1.4 Cerinţe specifice beneficiarului 

 Să puna la dispozitia executantului frontul de lucru 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

24 

 Să angajeze o persoana calificata (diriginte de santier atestat) care sa asigure monitorizarea executiei 
lucrarilor de termoizolatie 

 Să asigure sursa de apa si current 

 Să se asigure de buna cooperare a tuturor proprietarilor 

 Să solicite din partea producatorului toate documentele de calitate, precum si cartea tehnica a lucrarii 
care se va atasa la proiectul tehnic de reabilitare termica. 

 
4.1.5 Urmărirea în exploatare 
Se va solicita constructorului garanţie a lucrărilor pentru durata maximă stabilită de furnizorul sistemului 
termoizolant în condiţiile aplicării în integralitate şi punere în operă si în conformitate cu prescripţiile cuprinse 
în fişele tehnice puse la dispoziţia executantului. 
Se vor semnala de către utilizatori prin intermediul beneficiarului, proiectantului şi executantului toate 
fenomenele neconforme cu garanţia oferită: deteriorări ale finisajului, desfaceri ale stratului termoizolant, 
apariţia condensului la pereţi, evidenţierea punţilor termice, etc. 
 
4.2. Materiale şi produse 
4.2.1 Componentele sistemului 
Elementele componente ale sistemului de termoizolatie sunt: 

 Adeziv pentru polistiren 

 Polistiren expandat 

 Dibluri de fixare 

 Masa de spaclu pentru armare 

 Plasa din fibra de sticla  

 Accesorii ca de ex: profile de colt, profile de legatura, profile pentru rosturi de dilatatie, benzi de 
etansare etc.) 

 Tencuiala decorativa, inclusiv amorsa si vopsea de protectie daca este necesar. 
 
Adezivul pentru lipirea placilor termoizolante trebuie sa fie un mortar pe baza de ciment, aditivat, care sa 
adere la toate tipurile uzuale de materiale de constructie cat si la polistiren. Cerinta este ca aderenta 
adezivului sa fie mai mare decat rezistenta interna la rupere a polistirenului care este de 0,08N/mm2. Se 
impune folosirea unui adeziv cu aderenta de min 0,1N/mm2. Mortarul adeziv mineral (adeziv de 
şpaclu)(5kg/m2)– permeabil la vaporii de  apă şi impermeabil la apă,l se utilizează atât pentru lipirea plăcilor 
termoizolante de faţadă cât şi pentru şpăcluirea acestora. 
Metoda de verificare in santier: 
Pentru a verifica acest aspect se lipesc mostre de polistiren de 10x10 cm si dupa 7 zile se incearca smulgerea. 
Daca ruperea se face in polistiren, atunci adezivul este potrivit. Daca ruperea se face in zona de lipire atunci 
adezivul nu indeplineste cerintele pentru utilizarea in cadrul sistemului. 
Adezivul pentru polistiren trebuie sa asigure o aderenta de min 0,1 N/mm2. 
 
Plăcile de termoizolaţie 
a)Pentru pereţii de faţadă - plăci din polistiren expandat ignifugat pentru faţade cu rezistenţa la tracţiune > 
150 kPa, densitate de 15-18 kg/m3 şi conductivitate termică λ=0,040 W/mK. Grosimea plăcilor va fi de min 10 

cm. Vor fi admise abateri dimensionale ale plăcilor de max. 0,4% şi contracţii sub influenţa factorilor climatici 
de max.0,2%. Conform SR EN 13163 – 2003 „Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din 
polistiren expandat EPS – Specificaţie.”, pentru pereţi se prevede EPS – L1 – W2 – T2 – S2 – P4 – DS(N)2 – 
DS(70)1 – TR150 – BS100. 
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Polistiren expandat în grosime de 3...5 cm, pentru termoizolarea lateralelor, în continuarea golurilor 
tâmplariei. 
 
b)Pentru termoizolarea soclurilor, în vederea realizării unei rezistenţe sporite la şoc – se utilizează plăci din 
polistiren extrudat, cu suprafaţa striată cu densitate de 28-30 kg/m3 şi conductivitatea termică 0,035 W/mK, 
cu feţe striate, având compresiunea minimă 300kPa, modulul de elasticitate 12N/mm2, dilatare 0,07 mm/mK. 
Grosimea plăcilor va fi de min. 10 cm. Abaterile dimensionale ale plăcilor se vor încadra în limitele acceptate 
pentru plăcile de polistiren expandat. Acelaşi tip de polistiren extrudat, dar având grosimea de 2 cm se 
utilizează pentru termoizolarea intradosului golurilor de tâmplarie. 
 
c) În zona planșeelor se va prevedea ca protecţie la foc, în locul plăcilor de polistiren, fâșii orizontale continui 
de vată minerală bazaltică de minim 10 cm și cu lățimea de minim 30 cm dispuse în dreptul tuturor planșeelor 
clădirii protejate cu o masă de şpaclu subţire de minim 5 mm grosime, armată cu plasă tip ţesătură deasă din 
fibre de sticlă şi acoperită cu tencuială structurată decorativă acrilică de minim 1,5 mm grosime. 
 
Elementele de fixare mecanică 
Fixarea suplimentară a plăcilor termoizolante se realizează cu ajutorul diblurilor. Modul de dibluire se va face 
in functie de tipul stratului suport, forma constructiei, si materialul termoizolant. Se vor respecta cerintele 
ghidului european ETAG 014 pentru categoriile de utilizare. 
Categorii de utilizare conform ETAG 014: 
Categoria A:  Beton normal 

Pe lângă adeziv, pe beton este necesară ancorarea mecanică. 
Excepţie: Niciuna. 

Categoria B:  Zidărie din cărămizi pline 
Pe lângă adeziv, pe cărămizile pline este necesară ancorarea mecanică. 

Categorie C:  Zidărie din cărămizi cu goluri 
Pe lângă adeziv, cărămizile cu goluri fac necesară ancorarea. 

Categorie D:  Beton agregat uşor 
Pe lângă adeziv, betonul agregat uşor face necesară ancorarea. 
Excepţie: Niciuna. 

Categorie E:  Beton celular autoclavizat (BCA)  
Pe lângă adeziv, BCA face necesară ancorarea. 

 
Recomandarea tipurilor diblurilor si lungimile de ancorare sunt cuprinse in tabelul de mai jos: 
 

Grosimea izolaţiei Strat suport Tip diblu Lungimea minimă de 
ancorare 

< 10 cm Beton, cărămidă plină 1a, 1b, 2a min 25 mm 

>10 cm 1b, 2a min.25mm 

< 10 cm Cărămidă cu goluri 1a, 1b, 2a min. 25 mm* 

>10 cm 1b, 2a min. 25 mm 

Toate grosimile BCA 2a min. 65 mm 

Toate grosimile Plăci fibrolemnoase 2b 30-40 mm 

 
Legendă: 
- diblu prin batere : 
   1a – cui de plastic 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

26 

   1b – cui metalic 
- diblu prin înşurubare: 
   2a – şurub cu diblu 
   2b – şurub pentru lemn simplu + rozetă 
Observaţii: 
 *ancorarea trebuie sa se facă obligatoriu în primul perete al cărămizii 
 
Numărul diblurilor 
Numărul diblurilor ce trebuie să fie instalate (conform ETAG) depinde de: 

 forta caracteristică de smulgere din suport 

 forta de  smulgere prin izolaţie 

 viteza vântului 

 înălţimea construcţiei 

 zonă geografică 
Deoarece sarcina dată de presiunea vântului este mai mare la marginile clădirii decât în perimetrul ei, la 
dibluire se face distincţie  între: 

 dibluirea în câmp 

 dibluirea la margini. 
 
Numărul de dibluri în câmp 
Până la înălţimea de 50 m trebuie să existe minim 6 dibluri / m2. 
Peste înălţimea de 50 m, trebuie să se efectueze probe statice pentru determinarea numărului de dibluri. 
 
Numărul de dibluri la margini 
Zona care se considera margine depinde de înălţimea construcţiei h şi de lungimea construcţiei l. 
 
Înălţimea construcţiei h ≥ l 
Zona de margine reprezinta 10% din inaltimea clădirii, cel puţin 1m şi maximum 2m de la margine spre 
interior. 
 
Înălţimea construcţiei h ≤ l 
Zona de margine reprezinta 10% din lungimea clădirii, cel puţin 1m şi maximum 2m de la margine spre 
interior. 

 
Terenul 

I. Teren deschis, obiect izolat, puterea vântului nu este redusă de cladiri inconjuratoare. 
II. Puterea vântului este uşor redusă de obiectele dimprejur (pădure, case <10m etc.). Clădiri risipite. 
III. Puterea vântului este puternic redusă de obiectele dimprejur. (in orase unde sunt aglomerari de 

cladiri) 

Valori de bază ale 
vitezei vântului 

Terenul 

I II III 

Înălţimea clădirii 

≤10m 10m-25m >25m-50m ≤10m 10m-25m >25m-50m ≤10m 
10m-
25m 

>25m-
50m 

<85 km/h 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

85 – 115 km/h 8 8 10 6 6 8 6 6 8 
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>115-135 km/h 10 12 12 8 10 10 6 8 10 

Tabelul 1:  Numărul de dibluri pe zona de margine a fost calculat pentru o valoarea caracteristică de smulgere 
≥ 0,8 KN/ diblu 
 
Schema de ancorare in T in cazul placilor din polistiren expandat: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Schema de ancorare cu 5 si 3 dibluri pe placă  
 

 
 

Masa de şpaclu pentru armare 
Pentru realizarea masei de spaclu se va utiliza un adeziv pe baza de ciment cu aderenta foarte buna la 
polistiren, min 0,1 N/mm2 

Suplimentar, adezivul utilizat pentru realizarea masei de spaclu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii : 

 Armare cu fibre pentru a impiedica fisurarea 

 Rezistenta la socuri 

 Grad de impermeabilitate ridicat. Absorbtia de apa la suprafata < 0,5 kg/(m2 h0,5). 
 
Plasa din fibră de sticlă  
Plasă din ţesătură din fibră de sticlă rezistentă la mediul alcalin, cu rol de armare a masei adezive de şpaclu, cu 
parametrii mecanici ridicaţi. Pentru zone cu actiuni mecanice deosebite (soclu, parter) se prevede armare 
dublă. 
 

Caracteristica Valoare necesara 

Tipul tesaturii Previne deplasarea ochiurilor plasei 

Impregnarea suprafetei Cu polimer ce da rezistenta in mediu alcalin 

Dimensiunea de livrare Latimea mai mare de 100 cm 

Lungimea mai mare de 50 m 
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Dimensiunea ochiurilor Mai mare de 3 mm 

Greutate proprie Mai mare de 145 g/m 

Forta de rupere: 
a)  in conditii de laborator 
b)  in apa distilata 
c)  in solutie de apa cu NaOH 
d)  in solutie de apa cu ciment 

 
a)  mai mare de 1500 N 
b)  mai mare de 1200 N 
c)  mai mare de 600 N 
d)  mai mare de 600 N 

Alungirea relativa: 
a)  in conditii de laborator 
b)  in apa distilata 
c)  in solutie de apa cu NaOH 
d)  in solutie de apa cu ciment 

 
a) mai mica de 3,5% (pentru o forta de 1500 N) 
b) mai mica de 3,5% (pentru o forta de 1200 N) 
c) mai mica de 3,5% (pentru o forta de 600 N) 
d) mai mica de 3,5% (pentru o forta de 600 N) 

 
Accesorii ca de exemplu: profile de colţ, profile de legătură, profile pentru rosturi de dilataţie, benzi de 
etanşare etc.) 

 Profil de soclu - cu rol de susţinere a sistemului termoizolant al pereţilor. 
Profilul se montează prin prindere mecanică cu dibluri şi este prevăzută cu lăcrimar pentru scurgerea apelor 
din precipitatii. Se montează în funcţie de prevederile detaliilor de execuţie ale proiectului. 

 Profilul de colt - pentru armarea suplimentară a muchiilor şi rectiliniaritatea acestora. Asigură o 
rezistenţă suplimentară la solicitări mecanice. 

 Profilul cu picurator – asigura scurgerea apelor de pe verticalele fatadelor. Se va monta pe toate laturile 
orizontale de la partea superioara a golurilor de tamplarie, muchiilor de la balcoane si toate celelalte 
muchii ce raman suspendate. 

 Profilul de contact cu tamplaria – asigura etansarea in zona de contact a tamplariei cu termosistemul, 
evitand penetrarea apei in masa de spaclu din zona de contact. Mai mult asigura o suprafata adeziva pe 
care se va aplica folia de protectie pentru ferestre 

 Etansarea rostului dintre tamplarie si perete. 
 
Aceasta zona este una foarte sensibila, asupra careia actioneza o serie intreaga de factori atmosferici, deplasari 
relative, greutatea ferestrei, deplasari in structura constructiei. Trebuie sa fie asigurata termo si fonoizolarea 
rostului dar si impermeabilitatea si capacitatea de difuzie a acestuia. Se va utiliza sistem pe baza de benzi 
precomprimate impermeabile si folii care are ca scop sa regleaze perfect difuzia vaporilor in zona de contact a 
tamplariei si sa asigure o etansare perfecta a acesteia 
 
Se admit numai produse agrementate în sistem, procurate de la acelaşi furnizor. Elementele componente 
ale sistemului termoizolant trebuie să fie compatibile între ele şi verificate în sistem conform ghidului de 
agrementare european ETAG 004. În privinţa comportării la foc sistemul trebuie să se încadreze în Euroclasa 
B-S2,d0. 
 
4.2.2 Transport şi depozitare 
Transportul materialelor se va face in mod obligatoriu cu autoutilitare copertate. Transportul va fi asigurat de 
catre producator, prin intermediul distribuitorilor autorizati ai acestuia. Pentru o buna organizare de santier, 
este de asemenea importanta depozitarea corespunzatoare a elementelor componente, in conformitate cu 
specificatiile tehnice ale producatorului. Toate produsele vor fi depozitate fara a fi afectate de inghet, apa, 
umiditate ridicata si influenta directa a radiatiilor solare. Depozitarea materialelor se va face in spatii inchise 
ferite de umiditate si la temperaturi mai mari de 5 grade. Elementele componente vor fi depozitate pe şantier 
astfel încât să fie ferite de factori atmosferici, îngheţ şi degradări din solicitări mecanice. Plăcile termoizolante 
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vor fi ferite de radiaţiile ultraviolete. Produsele nu vor fi asezate direct pe suport, ci pe un esafodaj improvizat 
astfel incat sa se asigure ciculatia aerului. 
 
4.2.3 Execuţia lucrărilor 
4.2.3.1 Operaţiuni pregătitoare 
Înainte de începerea lucrului, suprafaţa faţadei, unde se va monta sistemul, se va alinia orizontal şi vertical. 
Toate suprafeţele care ramân vizibile, atât la partea superioara şi inferioară a sistemului ETICS şi care nu sunt 
închise cu profile corespunzătoare, vor fi protejate cu un strat de masă de şpaclu armată. Stratul termoizolant 
trebuie inchis complet pentru a evita expunerea sistemului la umezeală, insecte, rozătoare etc., sau în cazul 
unui incediu, la flacără directă. 
 
Montarea sistemului termoizolant nu va începe înainte de: 

 încheierea lucrărilor de pe terase şi atice şi instalaţii de scurgere a apelor pluviale. Strapungerile in 
sistemul termoizolant sa fie proiectate si executate astfel incat sa asigure etansarea corespunzatoare 

 Existenţa specificaţiilor (detaliilor) clare pentru toate racordurile si terminatiile sistemului. 

 Montarea tocurilor de ferestre si usi, precum si a elementelor ce penetreaza sistemul cum sunt 
conducte, suporti etc. 

 protejarea tâmplăriilor şi ferestrelor cu folie din PVC pentru prevenira stropirii sau pătării 

 Protejarea suprafetelor ce nu vor fi acoperite cu finisaj, cum sunt sticla, lemnul, aluminiu, solbancurile, 
trotuarele cu folii corespunzatoare. 

 Acoperirea cu elemente de protectie a suprafetelor orizontale cum ar fi aticele, coronamentele 
zidurilor, cornisele etc., astfel incat sa impiedice infiltrarea apei in spatele sistemului termoizolant in 
timpul si ulterior executiei. 

 asigurarea împotriva soarelui şi ploii prin montarea plasei de faţadă, respectiv prelatelor la partea 
superioară a schelei. 

 asigurarea impotriva umezirii ulterioare a stratului suport (umiditate ascensională). 
 
Dupa montarea schelelor metalice verticale, intreaga suprafata a peretilor va fi examinata de catre 
responsabilii cu controlul calitatii din partea executantului precum si de catre imputernicitul, din partea 
Beneficiarului pentru verificarea starii constructiei, iar zonele cu defectiuni vor fi marcate. Toate observatiile 
facute vor fi inregistrate in procesul verbal de verificare a suprafetei exterioare a peretilor. 
 
4.2.3.2 Etape de execuţie 
Pregătirea suprafeţei suport 
La construcţiile noi, stratul suport pentru lipirea placilor termoizolante trebuie sa fie realizat in concordanta cu 
normele tehnologice in vigoare. Cu toate acestea, aplicatorul trebuie sa verifice aptitudinea acestuia ca suport 
corespunzator. 
 
Neregularităţile mai mari de 10 mm se vor rectifica prin aplicarea unui strat de tencuială adezivă suplimentară 
de uniformizare, sau prin grosimi diferite ale placilor de polistiren. Denivelările mai mici de 10 mm se vor 
prelua prin intermediul adezivului de şpaclu la lipirea plăcilor termoizolante. 
Înainte de aplicarea polistirenului se va efectua un control al suprafeţelor care urmează a fi izolate: 
 - betonul trebuie să fie uscat 
 - toate lucrările a căror execuţie simultană sau ulterioară ar provoca deteriorarea tencuielilor trebuie 
să fie terminate  
 - suprafeţele să fie curate, fără pete de decofrol, ulei, vopsea, lacuri, etc. 
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 - suprafeţele vor fi rigide, plane (+/- 5 mm/m), uscate, rugoase şi să nu prezinte abateri de la 
verticalitate şi planeitate. Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminenţelor sau tencuieli de uniformizare. 
Lucrări care trebuie executate înainte de izolaţii sunt: 
- lucrări de zidărie  
- montarea instalaţiilor exterioare a căror execuţie ar putea afecta finisajul 
- fixarea parapeţilor de balcon 
- montarea tocurilor şi protejarea acestora 
- montarea diblurilor şi ghermelelor, unde este cazul 
- executarea învelitorii şi probarea etanşeităţii 
- montarea plasei de faţadă, respectiv a prelatelor în partea superioară a schelei, pentru protejarea 
împotriva soarelui şi a ploii. 
 
Metode simple de verificare : 

 Testul de curatenie  Cu podul palmei (sau o carpa) se verifica daca exista praf, eflorescente sau 
suprafata este nisipoasa. 

 Testul de zgariere Cu un obiect tare si ascutit se verifica daca suportul este rezistent si capabil sa 
sustina sistemul de termoizolatie. 

 Testul de  umezire Cu o bidinea se verifica absorbtia apei si  umiditatea suportului. 

 Testul de smulgere Cu aparat de smulgere (portabil). Valoarea minimă este de 0,08 N/mm2 . 
Important la cladirile vechi, tencuieli vechi,  suprafete vopsite si fatadele tencuite.  

A. Suport din zidărie. Măsuri  

Suport Masuri 

Tip Stare 

 zidarie din : Praf Periere 

 Resturi de mortar  Raschetare 

Caramida  
 

Denivelari, defecte de 
adancime. 

Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat 
(respectarea timpului de uscare). Test de 
aderenta 

Beton Umed Se lasa sa se usce 

 Eflorescente  Periere uscata si maturare 

BCA (Ytong) Friabil, neportant  Indepartare, rezidire locala (respectare timp de 
intarire) 

Boltari de beton Murdar, ulei, grasimi Spalare cu jet de apa (max. 20 MPa) si detergent 
adecvat, clatire cu apa curata, se lasa sa se usce.  

 
B.  Beton. Măsuri 

Suport Masuri 

Tip Stare 

Alcatuire perete: Praf Maturare, periere 

 beton monolit Lapte de ciment Slefuire, periere 

Decofrol sau alte 
substante separatoare 

Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si detergent 
adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usce 

Eflorescente Periere uscata si maturare  

Elemente 
prefabricate de 
beton 

Murdar, ulei, grasimi  Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si detergent 
adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usce 

Resturi de mortar  Raschetare 
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Placi compozite 
liate cu ciment 

Denivelari, defecte de 
adancime 

Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat 
(respectarea timpului de uscare) 

Friabil, neportant  indepartare, remediere(respectare timp de 
intarire) 

 Umed Se lasa sa se usuce 

 
 
C.  Tencuieli şi vopsele  minerale. Măsuri 

Suport Masuri 

Tip Stare 

 Praf, cretate  Periere  

 Murdar, ulei, grasimi Spalare cu jet de apa (max. 20 mpa)si detergent 
adecvat, clatire cu apa curata,se lasa sa se usce  

Vopsele minerale si 
pe baza de var, 
tencuieli de grund 
sau decorative 
minerale 

Exfolieri  Periere, spalare cu jet de apa sub presiune (max. 
20 mpa), se lasa sa se usuce. 

 Friabil  Indepartare, periere 

 Denivelari, desprinderi Nivelare cu mortar adecvat intr-un strat 
(respectare timp de uscare). Test de aderenta 

 Umed Se lasa sa se usuce 

 
D. Tencuieli şi vopsele pe bază de răşina organică. Măsuri 

Suport Masuri 

Tip Stare 

 Neportant Indepartare mecanica sau cu spaclul spalare cu 
apa curata, uscare 

Vopsele in 
dispersie, tencuiala 
pe baza de rasina 
organica 

Portant, rezistent la 
saponificare 

Spalare cu apa curata, uscare 

 Portant, nerezistent la 
saponificare 

Spalare cu apa curata, uscare, se foloseste adeziv 
cu liant organic. 

 
Lipirea plăcilor de termoizolaţie 
Aplicarea adezivului 
Adezivul trebuie aplicat pe conturul plăcii intr-un strat de aproximativ 5 cm şi in mijlocul plăcii, trei puncte cu 
dimensiunea cel puţin cât o palmă. Cantitatea de adeziv depinde de planeitatea suprafatei suport şi de 
grosimea stratului de adeziv (după ghidul de aplicare al producătorului). Suprafaţa de aderenta trebuie să fie 
de cel puţin 40%. 
In cazul suprafeţelor suport plane, se recomanda utilizarea metodei de lipire pe întreaga suprafaţa a plăcii, 
utilizând pentru splicarea adezivului un fier de glet din inox cu dinţi de 10 x 10 mm. 
Dispunerea plăcilor de termoizolaţie 
Se montează profilul de soclu cu ajutorul diblurilor metalice la fiecare 30 cm. Abaterile de planeitate ale 
peretelui vor fi compensate prin intercalarea de distanţieri între profil şi perete, îmbinările dintre profile se vor 
realiza cu ajutorul pieselor de legătură. 
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Montarea plăcilor se va face începând din zona de soclu, de jos în sus, în rânduri orizontale, cu latura mică a 
plăcii termoizolante dispusă pe înălţime. Plăcile se vor dispune fara rost, evitând pătrunderea adezivului între 
rosturi. Spaţiile formate datorită toleranţei dimensiunii panoului trebuie umplute cu material izolant (spuma 
poliuretanica). 
Rosturile verticale dintre plăci se vor dispune întreţesut decalate cu o jumătate de placă. La colţuri şi la 
îmbinarea cu alte părţi ale construcţiei se vor folosi numai panouri întregi sau jumătăţi de panouri 
interconectate. Panourile termoizolante trebuie sa depaseasca zonele terminale (ex. Zone de colt) iar surplusul 
de material se va indeparta numai dupa uscarea completa a adezivului    
Panourile cu colţuri sau margini rupte nu se vor folosi. Îndreptarea marginilor nu este permisă decât după ce 
uscarea adezivului este completă. În zona golurilor de ferestre sau uşi, rosturile dintre plăci nu trebuie să fie în 
prelungirea muchiilor golurilor. 
La modificarea structurii suprafetei suport, se va evita ca rosturile din suprafata suport sa se suprapuna cu 
rosturile placilor termoizolante. Trebuie păstrată o decalare  de cel puţin 10 cm cu placile  termoizolante.  
Rosturile de dilataţie ale structurii trebuie pastrate si in sistemul de termoizolatie prin montarea unor profile 
de dilatatie. 
 
Montarea diblurilor 
Diblurile se montează la 24 ore după lipirea plăcilor, după întărirea suficientă a adezivului de lipire. Se 
realizează găuri cu burghiul de 8 mm. 
Alegerea diblurilor se va face în funcţie de tipul materialului din care este alcătuit peretele, vezi cap 1.2.1. 
Talerele diblurilor trebuiesc îngropate până la faţa exterioară a plăcilor de polistiren iar adânciturile rezultate 
se vor nivela cu adeziv pentru masa de şpaclu. 
 
Aplicarea masei de şpaclu armată 
Stratul armat se realizeaza la cel putin 3 zile dupa lipirea placilor de termoizolatie, dupa ce suprafata 
polistirenului a fost curatata de praful rezultat din slefuire. Realizarea nu se poate face mai tarziu de 3 luni de 
la lipire, in cazul in care operatia a fost facuta in sezonul primavara – vara. 
Eventualele neplaneitati locale ale suprafetei se vor corecta dupa intarirea adezivului printr-o slefuire cu hartie 
abraziva; deşeurile rămase in urma şlefuirii se îndepărtează cu grijă. Suprafaţa placilor se îngălbeneşte din 
cauza radiaţiilor ultraviolete; stratul superficial degradat (de culoare galbena) se va indeparta inaintea aplicarii 
masei de spaclu pentru armare. 
Zonele cu tensiuni suplimentare (colţurile ferestrelor) se armează suplimentar in prealabil cu ştraifuri prinse cu 
adeziv pentru masa de şpaclu.  
Colţurile golurilor de fereastră se vor arma suplimentar cu ştreif-uri din ţesătură din fibre de sticlă, montate la 
450C (20/35 cm), înainte de armarea generală. Intradosul colţurilor ferestrelor se armează suplimentar cu 
ştraifuri din plasă din fibra de sticlă. 
Armarea generala se incepe prin aplicarea unui strat de adeziv pe inaltimea fatadei, dar nu mai mult de 1 m 
latime. Imediat dupa aplicarea stratului de adeziv se aseaza plasa din fibra de sticla, apoi se da un alt strat de 
adeziv, urmand ca aceasta sa fie in totalitate inglobata in adeziv. Plasa nu se aseaza direct pe polistiren. Se 
aplica prin suprapuneri de latime 10 cm. Aceste suprpuneri nu trebuie sa coincida cu rosturile panourilor de 
polistiren. Plasa trebuie suprapusa pe 10 cm in ambele parti. In zona soclului si a placilor de parter se aplica 
doua straturi de plasa.  
La muchiile clădirii şi adiacent ferestrelor se vor aplica profile metalice de colţ din PVC sau aluminiu, cu plasă 
din fibră de sticlă integrată.  
In zonele de contact cu tamplaria, la rosturile de dilatatie si in zonele cu picurator se vor monta profile speciale 
inainte de armarea generala. 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

33 

După uscare (24 h) masa de şpaclu se va şlefui fără deteriorarea plasei din fibră de sticlă, pentru nivelarea 
urmelor de la fierul de glet.  
Reţeaua de armare, fixată pe suprafaţa suport cu mortar adeziv, este în funcţie de tipul liantului folosit la 
componenta de protecţie (din fibre de sticlă – eventual protejate cu o peliculă din material plastic pentru 
asigurarea protecţiei împotriva compuşilor alcalini în cazul tencuielilor cu mortare hidraulice – sau fibre 
organice: polipropilenă, poliester). Trebuie asigurată continuitatea stratului de armare prin suprapunerea 
corectă a foilor de ţesătură din fibră de sticlă (min. 10 cm). În zonele de racordare a suprafeţelor ortogonale, la 
colţuri şi decroşuri, pe conturul golurilor de fereastră, se prevede dublarea ţesăturilor din fibre de sticlă (fâşii 
de 25 cm) şi folosirea unor profile subţiri din aluminiu. La colţurile golurilor de fereastră, pentru armarea 
suplimentară a acestora, se vor prevedea ştraifuri din ţesătură din fibre de sticlă cu dimensiuni 20x40 cm, 
montate la 45°. 
Se vor prevedea rosturi de mişcare şi dilatare care separă faţada în câmpuri de cel mult 14m2, evitând alinierea 
acestora cu ancadramentele de fereastră care sunt zone cu concentrări mari de eforturi. Este recomandată 
separarea celor două tipuri de rosturi. Se pot prevedea cordoane vinilice sau profile metalice care să permită 
mişcarea independentă a faţadei în raport cu elementele de construcţie. 
Execuţia trebuie făcută în condiţii speciale de calitate şi control, de către firme specializate, care deţin de altfel 
şi patentele aferente, referitoare în primul rând la compoziţia mortarului, dispozitivele de prindere şi 
solidarizare, scule, maşini, precum şi la tehnologia de execuţie. 
Este necesar ca pe conturul tâmplăriei exterioare să se realizeze o căptuşire termoizolantă, în grosime de cca 5 
cm, a glafurilor exterioare, inclusiv a solbancurilor, prevăzându-se şi profile de întărire-protecţie adecvate din 
aluminiu precum şi benzi suplimentare din ţesătură din fibre de sticlă. Se vor prevedea glafuri noi din Aluminiu 
de 30..35cm lăţime. 
 
Aplicarea finisajului 
Tencuială se aplică la cel puţin 3 zile si la maximum 3 luni de la lipirea panourilor de polistiren. Amorsarea se 
execută peste masa de spaclu cu trafaletul sau cu bidineaua pe toată suprafaţa ce urmează a se finisa. După 
grunduire (grund=amorsă lichidă pe bază răşini sintetice pentru tencuiala decorativă care asigură aderenţă 
sporită între finisaj şi masa de şpaclu şi o uniformizare a absorţiei) suprafeţele trebuie să aibă o culoare 
uniformă. 
Dupa uscarea grundului se aplica stratul de tencuiala ce se niveleaza la dimensiunea granulelor cu o gletiera 
dreapta. Cand materialul nu se mai lipeste de gletiera, se poate trece la texturarea suprafetei. Stratul final se 
poate realiza din tencuiala acrilica, siliconica sau silicatica. Pentru a nu aparea planuri vizibile de contact intre 
un strat uscat si unul proaspat, lucrarea se executa cu un numar suficient de muncitori ce pot realiza un strat 
continuu si uniform pe toata suprafata. Procedeul de uscare a tencuielii consta in evaporarea apei si 
hidratarea liantului. Acest proces dureaza mai mult la o temperatura mai mica si o umiditate mai mare. 
Sistemul de finisaj nu se aplică la temperaturi de sub +50 C sau pe suport îngheţat, la temperaturi de peste 300 
C şi cu acţiunea directă a razelor solare sau ploii. 
Faţada va fi protejată de acţiunea directă a razelor solare, de acţiunea ploii şi vântului puternic, cu plasa de 
protecţie. 
 
4.2.3.3 Prevederi constructive 
Aplicarea sistemului termoizolant este interzisă la temperaturi sub +50C (suport, material şi temperatură în 
aer) iar la tencuiala silicatică sub +80C. De asemenea, nu se aplică sistemul pe ploaie (fără măsuri de protecţie) 
în condiţiile în care există riscul apariţiei condensului (chiar în fazele de întărire şi uscare). Plăcile 
termoizolante se vor aplica numai pe suporturi uscate. 
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Înainte de începerea lucrărilor, se face o probă de lipire pentru a stabili dacă suportul este corespunzător,(vezi 
cap 4.1 verificarea in santier a adezivului).Este interzisa adaugarea de aditivi in oricare dintre elementele 
sistemului. 
La montarea schelei se va acorda o atentie deosebita ca schela sa fie montata la o distanta corespunzatoare 
de fatada, lungimea ancorelor sa fie corelata cu grosimea sistemului, iar ancorele sa fie  montate cu panta 
catre exterior. Lucrarile nu vor fi demarate, daca schela nu este montata pe o latura completa a fatadei. Este 
absolut necesara protectia fatadei cu plasa, impotriva factorilor atmosferici. 
 
4.2.4 Monitorizarea execuţiei 
Pe parcursul executării lucrărilor firma furnizoare a sistemului de termoizolatie va monitoriza executia 
lucrărilor de termoizolaţie. Execuţia va demara dupa instruirea în prealabil a executantului de către firma 
producătoare a sistemului. Monitorizarea se va face pe faze determinante conform tabelului de mai jos, iar la 
fiecare fază se vor face PV de lucrări ascunse. Se vor consemna toate neregularităţile apărute pe durata 
execuţiei, şi, în acest caz producatorul va înştiinţa imediat şeful de şantier şi beneficiarul (dirigintele de 
şantier). 
 
Monitorizarea lucrărilor 

Nr.crt Modul de evaluare a lucrărilor 
Produsul  
Utilizat 

 

Efectuat 
corect 

(scrieţi „da”)/  
incorect 

(scrieţi ”nu) 

Data 
realizării 

Semnături 
autorizate 

1. Pregătirea suprafetei     

1.1. curăţarea suprafetei     

1.2. 
repararea golurilor si fisurilor 
existente 

    

1.3. Amorsarea suprafetei     

2. Fixarea plăcilor termoizolante     

2.1. Aplicarea adezivului     

2.2. Modul de asezare a placilor     

2.3. 
Dibluirea (evaluarea diblului 
ales, cantitatea, amplasarea) 

    

FAZA DETERMINANTA 1 

3. 
Pregătirea suprafeţei de sub 
masa de spaclu (placile de 
polistiren) 

    

3.1. Slefuirea plăcilor termoizolante     

3.2. 
Planeitatea suprafeţei 
(evaluarea verticalităţii şi 
orizontalităţii suprafeţei) 

    

4. 
Realizarea masei de spaclu 
armata 

    

4.1. 
Armarea suplimentarea a 
locurilor specifice 

    

4.2. Suprapunerea intre plase     

4.3. grosimea stratului de adeziv     

4.4. Suprafaţa stratului de adeziv     



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

35 

Nr.crt Modul de evaluare a lucrărilor 
Produsul  
Utilizat 

 

Efectuat 
corect 

(scrieţi „da”)/  
incorect 

(scrieţi ”nu) 

Data 
realizării 

Semnături 
autorizate 

(verificarea dimensiunii 
deviaţiei pe şipcă de 2m) 

FAZA DETERMINANTA 2 

5. Amorsarea inainte de tencuială     

5.1. 
asperizarea masei de spaclu 
armata 

    

5.2. 
conformitatea culorii suprafetei 
cu culoarea tencuielii 

    

6. 
Realizarea stratului de 
tencuială 

    

6.1. 
grosimea stratului de tencuială 
(corespunzătoare pentru 
fracţia tencuielii) 

    

6.2. Modelul  tencuielii     

7. Vopsirea faţadei     

7.1. stratul de vopsea     

8. 
Evaluarea generală privind 
respectarea timpilor 
tehnologici 

    

8.1. 
Respectarea timpilor 
tehnologici 

    

RECEPTIA TRONSONULUI DE FATADA 

 
4.2.5 Curăţirea şi protecţia lucrărilor 
Dupa finalizarea lucrarilor trebuie indepartate ambalajele utilizate si foliile de protectie de pe tamplarie.De 
asemenea trebuiesc facute retusurile in zonele de prindere a schelei. Lucrarile de termoizolatie trebuie 
protejate de praf pe durata santierului. 
 
4.3. Recepţia lucrărilor 
Lucrarea se va supune condiţiilor de recepţie ale firmei furnizoare a sistemului termoizolant, ale proiectantului 
şi beneficiarului. Recepţiile (preliminară, finală) se vor face numai în condiţiile existenţei tuturor documentelor 
ce atestă calitatea fiecărei faze de lucrări verificate pe parcursul execuţiei. Execuţia trebuie făcută în condiţii 
speciale de calitate şi control, de către firme specializate care indeplinesc obligatiile de la capitolul 4.1.3. 
 
Recepţia se face pe baza următoarelor verificări: 
- aderenţa faţă de stratul suport, modul de fixare 
- planeitatea şi linearitatea muchiilor 
- dimensiunea, calitatea şi poziţiile elementelor decorative (solbancuri, brâie, cornişe) 
- termogramă calitativă realizată conform SR EN ISO 13187/2000 şi MP 037-04. 
 
Verificările se efectuează la terminarea unei faze de lucrări şi se fac câte una la cel puţin 100 mp. 
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Recepţia finală se va face pe baza termogramelor în infraroşu realizate cu camere cu rezoluţie mare. 
 
4.3.1 Comisia de recepţie 
La receptia lucrarilor vor participa: Dirigintele de santier, Beneficiarul, Reprezentantul executantului impreuna 
cu RTE si CQ, Reprezentantul producatorului. Receptia va fi facuta in baza unui Proces Verbal de Receptie 
 
4.3.2 Toleranţe admisibile 
Toleranţe de planeitate ale stratului final 
 

Domeniul de utilizare Abaterile limita in [mm] la o distanta de 4m 

100 cm 250 cm 400 cm 

Suprafaţă finisată 2 3 5 

 
4.3.3 Procesul verbal de recepţie 
Se va intocmi de catre executant si va fi semnat de care Comisia de Receptie. Se va anexa formularul de 
monitorizare a lucrarilor. 
 
4.3.4 Remedieri 
In cazul in care trebuiesc facute remedieri, acestea vor fi facute de catre executantul lucrarii in termene 
stabilite de comun acord cu reprezentantul beneficiarului. Remedierile nu vor dura mai mult de 2 saptamani 
de la data semnalarii acestora. 
 
4.3.5 Măsurători şi decontare 
Masuratorile se vor face in baza antemasuratorii realizata de proiectantul lucrarii. Situatiile de lucrari 
intocmite vor fi verificate si aprobate de catre dirigintele de santier. 
Lucrările se decontează la mp de suprafaţă real executată, respectiv la metru liniar sau bucată de element, 
conform listelor de cantităţi. 
 
4.4. Garanţii 
a) Garanţia producătorului 
Garantia producatorului este cea specificata in documentele de calitate ale sistemului de termoizolatie. 
Garantia minima pentru sistemul de termoizolatie trebuie sa fie de 20 ani. Producatorul va pune la dispozitia 
Beneficiarului toate documentele de calitate, odata cu cartea tehnica a sistemului de termoizolatie si cu 
garantia sistemului. 
 
b) Garantia executantului  
Garantia de buna executie a lucrarilor este acordata in mod obligatoriu de catre executant. Perioada de 
garantie pentru lucrarile executate este aceeasi cu garantia data de producator, anume de minim 20 ani. 
 
4.5. Exploatarea lucrărilor 
4.5.1 Condiţii de exploatare 
Lucrarile vor fi exploatate conform specificatiilor producatorului. Orice interventie asupra fatadei, cum ar fi 
montarea aparate AC, suporti, montare obloane, schimbat tamplarie trebuie sa se faca sub indrumarea 
proiectantului si numai cu firme specializate. De asemenea producatorul sistemului va fi consultat. In fiecare 
an, in perioada Martie-Aprilie se va verifica starea fatadei. Orice problema va fi semnalata imediat 
producatoarului sistemului de termoizlotie. La intervale periodice (5 ani), se recomanda vopsire integrala a 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

37 

fatadei. Vopseaua va fi achiztionata in mod obligatoriu de la furnizorul sistemului pentru a asigura 
compatibilitatea. 
 
4.5.2 Daune şi soluţii de remediere 
Daunele aparute in timpul exploatarii vor fi semnalate imediat de catre Beneficiar Producatorului sistemului 
de termoizolatie. Beneficiarul impreuna cu Producatorul stabilesc cauza generatoare, si solutia de eliminare a 
acesteia. De asemenea se va stabili cine va prelua costurile reparatiei. Producatorul va emite o solutie tehnica 
scrisa ce va fi trimisa catre Beneficiar si Executant si va asigura consultanta tehnica de specialitate pe durata 
executiei lucrarilor. 
 

5. TENCUIELI LA PEREŢI EXTERIORI  
 
Acest capitol cuprinde specificaţii pentru executarea lucrărilor de finisaje la pereţii exteriori. 
 
5.1. Standarde de referinţă 
 
NE 001 – 96  Normativ privind aplicarea tencuielilor umede, groase şi subţiri  
C 17-1982  Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială 

 
Tencuiala decorativă, inclusiv amorsa şi vopsea de protecţie dacă este necesar 
Stratul final de finisaj asigura protectia sistemului impotriva intemperiilor si solicitarilor mecanice, avand si rol 
decorativ, fiind alcatuit din amorsa si tencuiala decorativa. Se va utiliza tencuiala decorativa gata preparata 
sub forma de pasta. Pot fi utilizate tencuieli decorative acrilice, silicatice sau siliconice. Grosimea minimă a 
tencuielii decorative este de 1,5 mm la tencuielile gen praf de piatra şi de 2 mm la tencuielile cu aspect gen 
scoarta de copac. Daca este necesara o vopsire suplimentara, vopseaua trebuie sa fie o componenta a 
sistemului, sa fie compatibila cu celelalte componente din sistem. Folosirea amorsei se va face conform 
indicatiilor producatorului. 
 
Culorile stratului de tencuiala decorativa nu trebuie sa fie prea intunecate. Datorita efectului ridicat de izolare 
termica, stratul superior de tencuiala decorativa se va incalzi mai mult decat cel al  fatadelor neizolate. 
Rezultatele posibile sunt tensiuni termice iar consecintele sunt aparitia de crapaturi. Din aceasta cauza 
valoarea de referinta a gradului de reflexie a luminii nu trebuie sa fie mai mica de 30. Valoarea coeficientului 
de reflexie a luminii pentru fiecare culoare, trebuie stipulata obligatoriu in catalogul  de culori  al 
producatorului. 
Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderenţă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru 
preluarea dilatărilor şi contracţiilor datorită variaţiilor climatice, fără desprinderea de suport) şi permeabilitate 
la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă. 
Tencuiala subţire se realizează din paste pe bază de răşini siliconice obţinute prin combinarea lianţilor din 
răşini siliconice cu o răşină sintetică acrilică în dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbţie de apă 
prin capilaritate. 
Finisarea se poate face cu vopsele în dispersie apoasă, în una din următoarele variante: 
- vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbţie mare la apă şi rezistenţă 
mică la agenţi atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de răşini sintetice în dispersie şi 
hidrofobizarea ulterioară a suprafeţelor; pigmenţii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat); 
- vopsele pe bază de răşini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistenţă mare la apă dar permeabilitate la 
vapori mai redusă; 
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- vopsele pe bază de răşini siliconice în dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, 
absorbţie mică prin capilaritate, aderenţă pe orice tip de suport, aspect mat. 
 
5.2. Materiale şi produse 
Materialele utilizate vor fi de calitate conform agrementelor tehnice şi vor fi corespunzătoare reţetei: 
- adeziv pentru şpaclu (lipire) (5 kg/mp) 
- grund  (0,3 kg/mp) 
- tencuială  minim 1,5mm (3,1 kg/mp) 
 
5.3. Controlul şi pregătirea stratului suport 
Se va efectua un control al suprafeţelor care urmează a fi tencuite: 
- betonul/polistirenul trebuie să fie uscat 
- toate lucrările a căror execuţie simultană sau ulterioară ar provoca deteriorarea tencuielilor trebuie să fie 
terminate  
- suprafeţele să fie curate, fără pete. 
- suprafeţele vor fi rigide, plane, uscate, rugoase şi să nu prezinte abateri de la verticalitate şi planeitate. 
Abaterile se vor rectifica prin cioplirea proeminenţelor. 
 
5.4. Lucrări care trebuie executate înainte de tencuire 
- lucrări de zidărie  
- montarea confecţiilor metalice înglobate  
- montarea tocurilor şi protejarea acestora 
- montarea diblurilor şi ghermelelor 
- executarea învelitorii şi probarea etanşeităţii. 
 
5.5. Condiţii tehnice de calitate 
- se verifică şi se recepţionează ca lucrări ascunse straturile suport 
- se verifică existenta certificatelor de calitate pentru materialele care urmează a fi introduse în operă 
(respectiv a fişelor cu indicarea caracteristicilor tehnice ale mortarelor) 
- se verifică respectarea tehnologiei agrementate. 
 
Recepţia se face pe baza următoarelor verificări: 
- rezistenţa mortarului 
- aderenţa faţă de stratul suport şi între straturi 
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor 
- dimensiunea, calitatea şi poziţiile elementelor decorative (solbancuri, brâie, cornişe). 
 
Aceste verificări se fac înaintea executării stratului de finisaj, iar rezultatele se înscriu în procesele verbale de 
lucrări ascunse şi pe faze de lucrări. 
 
Verificările se efectuează la terminarea unei faze de lucrări şi se fac câte una la cel puţin 100 mp. 
 
Abateri admise la recepţia calitativă a tencuielilor: 
- nu se admit umflături, ciupituri, crăpături, fisuri, lipsuri la glafurile ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte 
sanitare 
- nu se admit băşici şi zgârieturi adânci formate la drişcuire în stratul de acoperire 
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- nu se admit mai mult de 2 neregularităţi/mp în orice direcţie cu adâncimea sau înălţimea până la 2 mm 
(sub dreptarul de 2 m) la faţadă 
- nu se admit abateri de la verticalitate, mai mari de 2mm/m şi 2 mm pe toată înălţimea la exterior 
- nu se admit abateri fată de verticală sau orizontală a unor elemente (intrânduri, ieşinduri, glafuri, muchii, 
ancadramente) mai mari de 2mm/m şi 5 mm pe înălţimea unui etaj la exterior. 
 
5.6. Soluţii pentru tencuială la pereţi exteriori 
Tencuiala (grundul) trebuie să realizeze pe lângă o aderenţă bună la suport (inclusiv elasticitate pentru 
preluarea dilatărilor şi contracţiilor datorită variaţiilor climatice, fără desprinderea de suport) şi permeabilitate 
la vaporii de apă concomitent cu impermeabilitate la apă. 
Tencuiala subţire se realizează din paste pe bază de răşini siliconice obţinute prin combinarea lianţilor din 
răşini siliconice cu o răşină sintetică acrilică în dispersie apoasă care reduce coeficientul de absorbţie de apă 
prin capilaritate. 
Finisarea se poate face cu vopsele în dispersie apoasă, în una din următoarele variante: 
- vopsele silicatice (care au permeabilitate mare la vaporii de apă dar absorbţie mare la apă şi rezistenţă 
mică la agenţi atmosferici care trebuie corectate prin adaosuri de max. 5% de răşini sintetice în dispersie şi 
hidrofobizarea ulterioară a suprafeţelor; pigmenţii sunt obligatoriu minerali, aspectul fiind mat); 
- vopsele pe bază de răşini sintetice acrilice sau polivinilice cu rezistenţă mare la apă dar permeabilitate la 
vapori mai redusă; 
- vopsele pe bază de răşini siliconice în dispersie apoasă care au bună permeabilitate a vaporilor de apă, 
absorbţie mică prin capilaritate, aderenţă pe orice tip de suport, aspect mat. 
 
Execuţia trebuie făcută în condiţii speciale de calitate şi control, de către firme specializate, care deţin de altfel 
şi patentele aferente, referitoare în primul rând la compoziţia mortarului, dispozitivele de prindere şi 
solidarizare, scule, maşini, precum şi la tehnologia de execuţie. 
Având o rezistenţă mecanică mai redusă în zona soclului, în special la acţiuni dinamice, se vor lua măsuri 
speciale de consolidare în zonele mai expuse, pe o înălţime de cca. 1-2 m de la cota trotuarului; pe suprafaţa 
soclurilor se pot folosi tencuieli rezistente la lovire din categoria marmorocului (griş de piatră şi lianţi din răşini 
sintetice) sau suplimentarea ţesăturii din fibre de sticlă cu una având rezistenţă la întindere de trei ori mai 
mare decât cea normală. 
 
5.7. Decontarea lucrărilor 
Lucrările se decontează la mp de suprafaţă real executată, conform listelor de cantităţi. 
 
 

6. IZOLAŢII LA TERASĂ 

 

Acest capitol cuprinde specificaţiile pentru executarea lucrărilor de termoizolaţii din polistiren expandat de 

înaltă densitate de 16 cm la terase. 

 
6.1. Standarde de referinţă 

C107 - 2005  Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii termice la clădiri 

STAS 3303/1 - 83 Pantele acoperişurilor 

STAS 2274/4 - 88 Jgheaburi şi burlane. Condiţii generale 
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STAS 2389 - 77 Lucrări de tinichigerie la construcţii civile şi industriale. Jgheaburi şi burlane. Prescripţii 

generale de proiectare şi execuţie 

STAS 2742 - 80 Receptoare pentru colectarea apelor de pe terase şi acoperişuri. Forme şi dimensiuni 

C 56 - 85  Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

aferente 

 

6.2. Materiale 

Se vor folosi următoarele materiale: 

- pentru terase termoizolaţie din polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (clasa de reacție la foc B-

s2,d0) de 16 cm grosime, protejarea acesteia cu o șapă armată de 3-5 cm și cu minim 2 membrane 

bituminoase cu strat dublu, una autoadezivă şi cealaltă cu ardezie; 

 

6.3. Prevederi generale 

Pentru realizarea lucrărilor de calitate se vor respecta următoarele condiţii: 

-  lucrările de izolaţii vor fi executate de firme sau echipe specializate, cu lucrători instruiţi special şi dotaţi cu 

sculele şi dispozitivele specifice: arzător racordat printr-un furtun la butelia cu gaz lichefiat, suport cu ax 

demontabil pentru derularea sulului de foi cu bitum aditivat, cuţit special de tăiat foile de bitum aditivat, 

unelte pentru aplicarea amorsajului, arzător portativ simplu pentru execuţia racordărilor la străpungeri; 

-  se vor asigura spatii corespunzătoare pentru depozitarea materialelor la locul execuţiei; 

-  depozitarea buteliilor de gaze lichefiate (nu mai mult de 50 butelii de 40 l/buc) se va face în spatii cu înălţime 

minimă de 3,25 m, închise, sau de minim 2,5 m tip şopron, prevăzute cu rampe de descărcare-încărcare, 

acoperite cu copertine. Depozitele vor avea geamuri vopsite în alb sau mate, uşile cu deschidere în afară, 

ventilate permanent natural, cu o temperatură interioară maximă de 40ºC;  

- se vor respecta întocmai instrucţiunile privitoare la manipularea, păstrarea şi transportul buteliilor, conform 

C 246 - 93; 

- se vor asigura căi de acces scurte şi comode pentru transportul materialelor; 

- se va controla calitatea materialelor puse în operă, privind corespondenţa cu prescripţiile tehnice şi existenta 

certificatelor de calitate; 

- la execuţia lucrărilor pe timp friguros se vor respecta prevederile “Normativului pentru realizarea lucrărilor 

pe timp friguros” - C 16/84; 

 

Executantul lucrărilor va respecta soluţiile din proiect şi în special caracteristicile materialelor referitoare la: 

- stabilitatea la temperaturi pozitive; 

- rezistenţa la tracţiune pe ambele direcţii; 

- flexibilitatea la rece; 

- stabilitatea dimensională şi la UV; 

- impermeabilitatea la apă; 

- grosimea membranelor bitumate utilizate şi grosimea stratului de acoperire cu bitum a armăturii 

acestora.  
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6.4. Execuţia lucrărilor 

 
Cladirea C1 existenta are acoperişul cu structură din beton armat de tip terasă necirculabilă, cu acces 
ocazional pentru intervenţii. 
Termoizolaţia actuală (din diverse produse, predominant BCA) este acoperită cu o şapă de egalizare şi 

protecţie care constituie suportul pentru învelitoarea de tip hidroizolaţie bituminoasă. 

Executantul, în baza experienţei acumulate, poate face propuneri tehnice (cu privire la utilizarea de noi 

produse şi tehnologii pentru optimizarea soluţiilor din proiect), pe care le va prezenta proiectantului şi 

beneficiarului, înainte de începerea lucrărilor şi nu va efectua modificari ulterioare în structura detaliilor sau 

tipul produselor utilizate fară acceptul acestora. 

 

Începerea executarii lucrărilor se va face numai cu respectarea următoarelor obligaţii: 

a) însuşirea de către executant a documentaţiei tehnico-economice; 

b)  însuşirea sau întocmirea de către executant a proiectului tehnologic de execuţie pe faza de lucrări 

cu indicaţii privind coordonarea între specialişti (constructori, instalatori, hidroizolatori); 

c) Aprobarea de către beneficiar a proiectului de organizare a şantierului, care necesită coordonarea 

privind: 

- stabilirea acceselor şi delimitarea zonelor de circulaţie şi de restricţionare a utilizării spaţiilor 

interioare de sub porţiunile de învelitoare în lucru; 

- luarea măsurilor de protecţie a mediului; 

- realizarea sau utilizarea de spaţii existente pentru depozitarea materialelor, a birourilor, a 

grupurilor sanitare, a vestiarelor şi a sălii de mese (în funcţie de mărimea şantierului şi de mărimea 

şantierului şi durata solicitată pentru efectuarea lucrărilor); 

- modul de utilizare a instalaţiilor necesare la lucrările efective, pentru asigurarea măsurilor de 

protecţie a muncitorilor, prevenirea şi stingerea incendiilor (instalaţii de forţă şi lumină, apă şi 

hidranţi). 

d) asigurarea forţei de muncă, a utilajelor specifice fiecărei operaţiuni şi a produselor necesare, pe 

faza de execuţie. 

 

Lucrările de reabilitare a hidroizolaţiilor se vor începe după terminarea completă a lucrărilor de reparare a 

elementelor de construcţie şi instalaţii ale terasei, pe întreaga suprafaţă care urmează a fi hidro-termoizolată 

sau pe o porţiune aferentă aceluiaşi sistem de evacuare a apei pluviale şi după protejarea receptoarelor de 

apă pluvială pentru evitarea infundării conductelor cu materiale rezultate din curăţirea suprafeţelor 

acoperişului. 

În zonele unde se execută şi lucrări de termoizolaţii, lucrările de hidroizolaţii se vor coordona cu acestea astfel 

ca porţiunea de termoizolaţie executată să fie protejată în aceiaşi zi cu cel puţin un strat de hidroizolaţie.  

Hidroizolaţia se va aplica prin lipire la cald (cu flacără sau cu bitum topit) peste stratul termoizolant, din plăci 

sensibile la căldură (tip polistiren), numai prin intermediul unui strat caserat din fabricaţie, având rol de 

protecţie; în cazul straturilor de polistiren stratul de protecţie va fi executat dintr-o membrană autoadezivă 

sau dintr-o membrană bituminoasă, simplu aşezată, care impune insă o hidroizolaţie lestată. 
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Pe parcursul executării lucrărilor se vor respecta cerinţele specifice ale modului de asigurare a calitaţii 

corespunzătoare categoriei de importanţă a construcţiei în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

6.5. Etape ale executării lucrărilor 

Curăţirea suprafeţei hidroizolaţiei 

a) se vor înlătura de pe acoperiş, diversele depuneri de praf şi pământ, vegetaţia si resturile materiale; 

b) protecţia din pietriş se va strânge în grămezi dispersate în dreptul puncterlor de reazem al structurii, 

de unde se transportă (cu roaba pe pneuri sau găleţi) la punctul de coborâre de pe acoperiş; în cazul în 

care proiectul prevede păstrarea protecţiei, atunci pietrişul coborât se separă de praf, nisip sau alte 

impurităţi prin ciuruire si spălare cu jeturi de apă; 

c) dalele de protecţie aşezate pe un strat de nisip se ridică bucată cu bucată si se stivuiesc în lungul 

elementelor de rezistenţă ale acoperişului de unde se transportă prin portare directă sau cu roaba pe 

pneuri (în funcţie de distanţă şi rigiditatea termoizolaţiei) la punctele de coborâre în cazul în care se 

renunţă la acest tip de protecţie sau starea de degradare a acestora nu permite reutilizarea; dacă 

structura de rezistenţă suportă încărcări suplimentare iar dalele se pot reutiliza, atunci acestea se vor 

depozita dispersat pe acoperiş lasând liberă zona de incepere a lucrărilor indicată în etapizarea 

stabilită de proiectul tehnologic; 

d) dalele de protecţie montate în mortar de ciment datorită faptului că se desfac prin lovire cu ciocanul şi 

spiţul (sau ciocan pneumatic) şi prezintă urme de mortar aderent pe faţa inferioară se consideră că nu 

mai pot fi utilizate cu excepţia datelor mari de piatră sau plăcilor care se desprind uşor de pe suport şi 

au un procent mic de spargeri; 

e) suprafaţa hidroizolaţiei se va mătura şi peria pentru îndepărtatea nisipului şi prafului în scopul de a 

uşura depistarea degradărilor (fisuri, crăpaturi, etc. ) şi pentru a se asigura aderenţa necesară 

materialelor aplicate ulterior; 

f) materialele rezultate care se vor reutiliza, se vor depozita în locurile stabilite în proiectul de 

organizare; 

g) molozul rezultat din desfaceri, se va transpota in zonele indicate în avizul de salubritate.  

 

Reparaţiile locale ale hidroizolaţiei 

a) eliminarea băşicilor sau pernelor de apă; 

- crestare în formă de „V”, „+” sau „H”; 

- răsfrângerea marginilor şi îndepărtarea apei; 

- aplicarea unui strat de mastic de bitum sau adeziv, după uscarea cavitaţii, în vederea aducerii şi 

lipirii straturilor izolante în poziţia initială; 

- lipirea unui petec de membrană bituminoasă peste zona remediată.  

b) închiderea fisurilor din structurile superioare ale hidroizolaţiei: 

- crestarea stratului fisurat cu tăieturi perpendiculare pe fisură; 

- răsfrângerea marginilor, stergerea cavitaţii de urme de apă şi uscarea; 
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- pregătirea suportului şi refacerea aderenţei între straturi de mastic de bitum sau adeziv; 

- desfăsurarea şi amorsarea zonei pe toată lungimea fisurii remediate; 

- aplicarea unei benzi din material bituminos lipită peste fisură cu lăţimea de minim 10 cm de o 

parte şi de alta a fisurii.  

c) remedierea crăpăturilor în hidroizolaţia aplicată pe un suport rigid: 

- crestarea hidroizolaţiei crăpată cu tăieturi perpendiculare pe crăpatură şi răsfrângerea straturilor 

neaderente la şapă (lungimea tăieturilor este cu aproximativ 15 cm mai mare decât lăţimea zonei 

de distrugere a aderenţei la şapă); 

- curăţirea şi uscarea suportului pe zona descoperită 

- amorsarea suprafeţei; 

- lipirea în punte al primului strat al izolaţiei (stratul nu se lipeşte pe toată suprafaţa pentru a 

asigura ventilarea ulterioară a straturilor din zona remediată). 

d) rectificarea pantelor prin aplicarea pe hidroizolaţie a mortarelor bituminoase:  

- trasarea cu cretă a perimetrului distanţat cu aproximativ 15 cm de controlul zonei de stagnare a 

apei; 

- curăţirea cu lopata şi măturarea depunerilor de praf, mâl sau pământ şi muşchi; 

- perierea suprafeţei după uscarea acesteia; 

- amorsarea suprafeţei 

- aplicarea mortarului bituminos în interiorul perimetrului trasat. 

 

Reguli privind condiţiile de mediu 

- Lucrările de hidroizolaţii se execută numai la temperaturi cuprinse între +5 O C si + 30 O C. În perioada cu 

temperaturi sub +5 O C şi peste +30 O C lucrările de hidroizolaţie se vor executa luându-se măsuri de organizare 

pentru protecţia acestora şi a muncitorilor (conform NGPM si codul Muncii). 

- Se interzice efectuarea lucrărilor de hidroizolaţii pe timp ploios, burniţă, ceaţă sau alte fenomene 

meteorologice care conduc la umezirea suportului şi efectuarea aderenţei. 

- În perioadele de timp friguros cu temperaturi negative nu se vor executa lucrări ce conţin în structura lor 

apă (şapa, mortare pentru tencuieli, betoane de panta, etc.), decât cu luarea măsurilor de protecţie constând 

în închiderea şi încălzirea zonei de lucru.  

- Se interzice, transportul şi derularea materialelor pe acoperişuri în zilele cu vânturi puternice. 

- Depozitele vor asigura condiţiile specifice fiecărui produs în parte şi cerinţele impuse de normele de 

protecţia muncii privind ventilarea şi menţinera unor temperaturi pozitive de maxim 35O C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Stratul suport va fi amorsat cu o emulsie sau soluţie de bitum de minim 600g/mp. Termoizolaţia se realizează 

din plăci de polistiren extrudat de 8 cm grosime, prevăzute cu un strat de caşerare din ţesătură sau împâslitură 

de fibre de sticlă, cu rol de barieră de vapori, realizat prin lipire. 

 

6.6. Verificarea lucrărilor de izolaţii hidro-termice 

Se verifică în afara calităţii şi caracteristicilor materialelor şi a stratului suport, ca: 

-  plăcile din care se realizează să fie întregi sau tăiate cu scule adegvate 
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- densitatea aparentă a materialelor de bază şi auxiliare, ca şi grosimea plăcilor să  corespundă prevederilor 

din proiect 

- deschiderea rosturilor să fie minimum 2 mm 

- să nu existe goluri în plăci 

- barierele contra vaporilor să fie continue şi să fie executate elemente de acoperire demontabile acolo unde 

este cazul 

- se întocmesc procese verbale de lucrări ascunse 

- se va verifica prin sondaj corectitudinea înregistrărilor făcute pe parcurs 

- nu apare condens în dreptul punţilor termice formate sau în alte zone. 

 

6.7. Măsuri de întreţinere  

Beneficiarul va asigura permanenta întreţinere a izolaţiilor şi exploatarea acestora în condiţii normale 

solicitărilor pentru care au fost proiectate. Se interzic: 

-  spargerile, străpungerile, ancorările 

-  depozitarea de obiecte 

-  focul sau deversarea de lichide fierbinţi 

-  circulaţia mai intensă decât cea permisă de stratul de protecţie respectiv sau schimbarea de destinaţie a 

acoperişului. 

 

Se verifică în timp starea terasei pentru a se lua măsuri de remediere imediată. Remedierile care se impun în 

urma verificării periodice vor fi executate numai de muncitori specialişti pe baza constatărilor şi indicarea 

modului de reparare de către un specialist. 

 

6.8. Decontarea lucrărilor 

Decontarea lucrărilor se face la mp de suprafaţă real executată din fiecare strat în parte, conform listei de 

cantităţi de lucrări. Eventualele remedieri necesare, datorate proastei execuţii se vor face fără plată 

suplimentară. 

 

7. LUCRĂRI DE TINICHIGERIE  

 

În scopul reducerii substanţiale a efectelor defavorabile ale punţilor termice de pe conturul planşeului de 

peste cladiri, este foarte important a se uni hidroizolaţia terasei cu termoizolaţia pereţilor exteriori. Ulterior, la 

partea superioară a aticului, pentru protecţia straturilor termoizolant respectiv hidroizolant se va monta profil 

din tablă zincată cu grosimea de 0,5 mm. 

 

7.1 Standarde de referinţă 

STAS 2028 - 71  - tablă zincată 

STAS 10896 - 77 - tablă din otel zincată continuu la cald 

STAS 2111 - 71 - cuie cu cap plat tip A şi B 
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STAS 1451 - 71 - cuie cu cioc tip A 

STAS 889 - 76 - sârmă moale zincată 

 

7.2. Materiale 

Materialele folosite la execuţia lucrărilor de tinichigerie vor trebui să corespundă prevederilor din proiect, 

standarde şi prescripţii tehnice în vigoare. 

Pentru executarea învelitorilor şi pereţilor din tabla metalice profilate se folosesc table cutate sau table 

ondulate. Tablele cutate, la care se referă prezentele instrucţiuni sunt de tipul celor care se execută la I.L.T. 

Galaţi, conform N.T.R. 9878 şi S.T.R. 54086, la Întreprinderea  Metalurgica Iaşi, conform caietului de sarcini 

1678, şi la Întreprinderea de tâmplărie, produse pentru construcţii din materiale plastice Buzău, conform 

caietului de sarcini nr. 581. Tablele ondulate sunt de tipul celor cu înălţimea ondulei de 30 mm sau mai mare 

(STAS 202980). 

 

7.3. Organe de asamblare 

Pentru prinderea tablelor, la executarea închiderilor cu tablă profilată, se folosesc: şuruburi autofiletante 

pentru tablă, nituri oarbe (P.O.P.), şuruburi autofiletante pentru metal, agrafe, şuruburi obişnuite fără piuliţe, 

bolţuri împuşcate sau şuruburi obişnuite cu piuliţe. 

Organele de prindere se stabilesc de proiectantul construcţiei, în funcţie de solicitările la care vor fi supuse, 

ţinând seama şi de dotarea executantului cu mijloace de asamblare. 

Şuruburile autofiletante pentru tablă se folosesc atât la prinderea foilor de tablă între ele, cât şi la prinderea 

acestora pe pane sau pe elementele de rezistenţă din profile de oţel cu pereţi subţiri. Duritatea elementului de 

construcţie în care urmează să se formeze filetul conjugat trebuie să fie mai mică decât duritatea şurubului 

autofiletant pentru tablă, în zona filetului. 

Se pot folosi şuruburi autofiletante pentru tablă cu cap hexagonal (STAS 9344/580), cap înecat şi locaş 

cruciform (STAS 9344/680), cu cap înecat crestat (STAS 9344/286) sau cu cap bombat cu locaş cruciform (STAS 

9344/880). Niturile oarbe (P.O.P.), pot fi folosite atât pentru prinderea foilor de tablă între ele, cât şi pentru 

prinderea acestora pe elementele de rezistenţă din profile cu pereţi subţiri (de până la 4 mm). Asigurarea 

etanşeităţii, în zona de prindere, se poate realiza cu nituri de tipul celor prevăzute N.I.F. 1181/480, forma B. 

Şuruburile autofiletante pentru metal se folosesc numai pentru prinderea tablelor pe pane sau pe elementele 

de rezistenţă din profile de oţel şi numai dacă duritatea elementului de construcţie în care urmează să se 

formeze filetul conjugat este mai mică decât duritatea şurubului autofiletant pentru tablă, în zona filetului. 

Se pot folosi şuruburi autofiletante pentru metal cu cap hexagonal sau cu cap înecat cu locaş cruciform (STAS 

1116180). Pentru montarea şuruburilor autofiletante pentru metal este suficient accesul pe o singură faţă a 

elementului de închidere perete sau învelitoare. 

Agrafele se folosesc pentru prinderea tablelor profilate pe elemente de rezistenţă de tip I, L, T, U orientate în 

aşa fel încât agrafele respective să se poată sprijini pe una din marginile acestora.Agrafele se execută din oţel 

lat OL 37 de 30 x 3 mm şi au forma celor care se prezintă în „Normativ pentru alcătuirea şi executarea 

învelitorilor la construcţii (Indicativ C 3788). Întrucât tabla prinsă cu agrafe nu participă la preluarea 
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solicitărilor din planul elementului de închidere, adică nu se realizează efectul de şaibă, agrafele se folosesc 

numai la executarea construcţiilor provizorii sau ca organ de prindere provizoriu pentru montaj. 

Şuruburile obişnuite fără piuliţă se folosesc numai pentru prinderea tablelor pe pane sau pe elementele de 

rezistenţă din profile de oţel. Se folosesc şuruburi cu cap hexagonal filetate până sub cap (STAS 211785). 

La folosirea şuruburilor obişnuite fără piuliţe este suficient accesul pe o singură parte a elementului de 

închidere. Bolţurile împuşcate pot fi folosite numai pentru prinderea tablelor pe elementele de rezistenţă din 

profile de oţel care au grosimea pereţilor, iar zona pe care se face prinderea, cuprinsă între 4 mm şi 11 mm. 

Bolţurile M6x 10x30, care se fabrică la conform NID 286778, pot fi folosite pentru prinderea tablei profilate la 

executarea pereţilor despărţitori, pentru executarea prinderilor ajutătoare în cazul în care prinderea definitivă 

se face cu alte organe, precum şi pentru executarea închiderilor în cazul construcţiilor provizorii. Duritatea 

elementelor de oţel pe care se face prinderea trebuie să fie mai mică decât duritatea bolţurilor care se 

împuşcă adică, bolţurile trebuie să poată să zgârie locul în care se împuşcă. Şuruburile obişnuite cu piuliţe pot 

fi folosite atât pentru prinderea foilor de tablă între ele, cât şi pentru prinderea tablelor pe elementele de 

rezistenţă ale închiderii. Pentru prinderea tablelor între ele se folosesc şuruburi obişnuite filetate până sub 

capăt (STAS 211785) cu piuliţe obişnuite (STAS 92276) sau cu piuliţe cu autoblocare (STAS 985176) iar pentru 

prinderea tablelor pe elementele de rezistenţă, în funcţie de grosimea elementelor respective, pot fi folosite şi 

şuruburi obişnuite la care filetul nu ajunge până sub capăt (STAS 92069) cu piuliţe obişnuite sau cu piuliţe cu 

autoblocare. 

La prinderea tablelor, atât între ele, cât şi pe elementele de rezistenţă, este necesar ca sub capătul organului 

de prindere, pe fundul ondulei, să se pună o şaibă cu faţa de aşezare cilindrică de tipul celor care se prezintă în 

anexa 1. La prinderea tablelor cutate, atât între ele cât şi pe elementele de rezistenţă, cu oricare dintre 

organele de prindere, în afara niturilor oarbe (P.O.P.) este necesar să se folosească şaibe plate pentru metal 

(STAS 520080), ale căror tipodimensiuni se prezintă în tabelul. Şaiba se va aşeza între retezătura capătului 

organului de prindere şi tabla care se prinde. 

 

7.4. Verificarea lucrărilor 

Pe parcursul lucrărilor se fac următoarele verificări: 

- calitatea suportului buclelor din tablă; 

- prinderea corectă şi la distanţele din proiect a buclelor executate pentru închiderea  rosturilor        

- verificarea existenţei rostului între plăcile de polistiren; 

- execuţia corectă a buclelor, mai ales în ceea ce priveşte prinderea şi racordarea la stratul de beton; 

- verificarea etanşeităţii îmbinărilor. 

 

Orice lucrare găsită necorespunzătoare va fi refăcută pe cheltuiala constructorului. 

 

8. TENCUIELI INTERIOARE 
 
8.1. Generalităţi 
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi executate pe zidărie de cărămidă 
şi planşee de beton, inclusiv executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var. 
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8.2. Standarde şi normative 

STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri M30 
STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare 
STAS 146-78 – Var pentru construcţii 
C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede 
C17-83 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor 

 
8.3. Materiale utilizate 

- ciment metalurgic M30 
- apă 
- var pentru construcţii conform STAS 146-78 
- nisip conform STAS 1667-76 

 
8.4. Livrare, depozitare, transport 
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie    să-şi organizeze în aşa fel 
transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor încât în momentul punerii în operă să 
corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare. 
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor, astfel încât să fie 
utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt: 

- la mortare ciment-var M10T până la 8 ore, 
- la mortare ciment var M25T până la 10 ore, 
- la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator până la 16 ore. 

 
8.5. Condiţii tehnice de calitate pentru mortare de tencuieli 
Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost livrate cu 
certificate de calitate. 
Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este însoţit de fişa care să 
conţină caracteristicile tehnice ale acestora. 
 
8.6. Execuţia lucrărilor 
Cuprinde: 

a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa toate straturile 
componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa rosturile orizontale şi 
verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli. 

b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu ajutorul unor 
scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu prezintă fisuri sau detaşări de 
stratul suport. 

c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor: 
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit, suprafeţele de 

beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie mai mari decât cele 
admise, etc); 

- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca deteriorări ale 
tencuielilor; 

- suprafeţele suport să fie curate; 
- rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele netede 

(sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă; 
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- verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc) sau a căror execuţie 
ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii, tâmplării, etc), precum şi dacă au 
fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri, suporţi metalici, colţari, etc). 

d) Execuţia amorsării: 
- suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în 

grosime de 3 mm; 
- în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va respecta aceeaşi 

tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare, şpriţ, tinci, toate reduse 
corespunzător încât să se încadreze în grosime normală; 

- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri pronunţate, 
având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit. 

e) Execuţia grundului: 
- grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de ore de la 

aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţului 
este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea grundului; 

- partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se vor executa de 
pe platforme de lucru continue; 

- mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10T-M100T); 
- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o suprafaţă plană, 

fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc; 
- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi să nu aibă 

granule de var nestinse. 
f) Execuţia stratului vizibil: 
- stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă cu nisip fin de 

până la 1 mm; 
- grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm; 
- gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat subţire de 1-3 

mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă; 
- gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin acoperirea tinciului cu 

un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos; 
- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de umiditate, în cantităţi 

strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului; 
- la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din pastă de 

ciment; 
- în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5 grade C, se vor 

lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor pe timp friguros, indicativ 
C16-79. 
 

8.7. Condiţii tehnice pentru calitatea tencuielilor şi recepţionarea lor 
Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea tipurilor şi 
compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea straturilor succesive în grosimea prescrisă. 
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi, dacă este cazul, în 
primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va arunca în apă. 
Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui de şantier) în termen 
de 48 de ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de mortar în parte. 
Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la refacerea lucrărilor 
respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale. 
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Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea: 
- rezistenţei mortarului, 
- numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp (se va 

verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile), 
- aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de lemn în 

tencuială, apreciind sunetul obţinut), 
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată). 

Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se efectuează înainte de 
execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor. 
Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt: 

- Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma muchiilor, a 
intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu dreptarul (de 2 m lungime) 
orientat pe toate direcţiile. 

- Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri, împuşcături de var 
nestins, urme vizibile de reparaţii locale. 

- Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma). 
 

9. ZUGRĂVELI,  VOPSITORII 
 
Acest capitol se referă la executarea lucrărilor de vopsitorie pe tencuieli subţiri tip sau glet. 

9.1. Standarde de referinţă şi materiale 
  - C.4-76 Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii 
  - Agremente tehnice pentru vopsitorii lavabile (dacă e cazul) 
  - STAS 16/70 ulei de in sicativat 
  - STAS 18/70 ulei tehnic de in 
  - STAS 2078/70 ulei tehnic de rapiţă 
  - STAS 2710/70 ulei tehnic de floarea soarelui 
  - STAS 790/73 apă pentru mortare şi betoane 
  - STAS 1581/16 hârtie pentru şlefuit uscată 
  - STAS 4888/68 caolin spălat de Harghita 
  - STAS 88/73 clei de oase  
  - STAS 89/69 ulei de piele 
  - STAS 2706/71 creta măcinată de Murfatlar 
  - STAS 45/75 benzină de extracţie 
  - STAS 5192/75 grund pentru astupat pori 
  - NI 90/61 vopsele, lacuri şi emailuri pe baza de ulei 
  - STAS 6592/75 chituri pe baza de ulei 
  - NI 1703/68 grunduri colorate mate şi lacuri incolore 
  - NI 1703/67 chit de stropit alchidal  
 
Vopselele lavabile conform tabloului de finisaj vor fi agrementate tehnic şi vor fi prezentate proiectantului şi 
beneficiarului spre aprobare. 
9.2. Verificarea calităţii lucrărilor 
Se verifică în mod special: 
- îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport, în cazuri de importanţă deosebită acestea 
consemnându-se în procese verbale de lucrări ascunse; 
- calitatea principalelor materiale; 
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- aspectul suprafeţelor zugrăvite sau vopsite; 
- aderenţa zugrăvelilor; 
- separaţiile dintre vopsitorii şi zugrăveli şi cu acelaşi aspect lucios sau mat, să nu prezinte straturi străvezii, 
pete, desprinderi, cute, băşici, scurgeri, aglomerări de pigmenţi; 
- separaţiile dintre finisaje diferite să fie distincte fără suprapuneri. 
 
9.3. Condiţii de execuţie 
Lucrările de finisare se vor executa la o temperatură de min.+5ºC pentru zugrăveli şi de cel puţin +15ºC pentru 
vopsitorie şi se vor menţine aceste temperaturi pe tot timpul lucrărilor şi cel puţin încă 8 ore pentru zugrăveli 
şi 15 zile pentru vopsitorie. 
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă şi la un interval mai mare de 2 ore de la încetarea ploii; de asemenea 
nu se vor executa lucrările la faţadă în orele de maximă însorire sau vânt puternic. 
Se interzice folosirea vopselelor cu termenul de utilizare depăşit. 

 
9.4. Decontarea lucrărilor 
Decontarea lucrărilor se face la mp real de finisaj executat. 

 
10. PARDOSELI SI SAPE SUPORT 
 
10.1. Generalităţi 
Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe subcapitole: 

- Pardoseli calde (parchet) 
- Pardoseli reci (gresie ceramică şi porţelanată, ciment sclivisit) 

 
10.2. Alcătuirea pardoselilor 
Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din:  

- îmbrăcăminte – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor şi acţiunilor din exploatare 
- stratul suport – pe care se aşează pardoseala propriu-zisă 

 
10.3. Reguli generale 

- controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi al procesului tehnologic 
pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată durata executării lucrărilor; 

- pardoselile vor fi plane, orizontale şi fără denivelări, cu excepţia celor prevăzute expres în proiect a 
avea o anumită configuraţie; 

- executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după executarea stratului 
precedent şi constatarea că acesta îndeplineşte condiţiile de calitate prevăzute; 

- în cazul în care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie dintre două tipuri de pardiseli, care se 
execută în încăperi vecine, va coincide cu proiecţia pe pardoseală a mijlocului grosimii foii uşii în 
poziţie închisă, delimitarea realizându-se printr-un profil metalic special tip U din alamă sau aluminiu. 

 
10.4. Lucrări care trebuiesc terminate înainte de începerea lucrărilor de pardoseli 

- Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor prevăzute sub pardoseli (canale, 
fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc) şi efectuarea probelor prescrise, 
precum şi după terminarea în încăperea respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj a căror 
execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoseala. Conductorii electrici care se montează sub 
pardoseală vor trebui protejaţi cu mortar de ciment în grosime strict necesară. 

- Curăţarea planşeelor şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau resturi de tencuială. 
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- Diversele străpungeri din planşeu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planşeului, adânciturile 
mai mari, etc, se vor astupa sau chitui, după caz, cu mortar de ciment. 

- Se va verifica dacă instalaţiile sanitare şi termice au fost izolate corespunzător la trecerea prin dreptul 
planşeelor, evitând orice contact al acestora cu planşeul şi pardoseala. 

- Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport existente cu ajutorul unui strat de 
egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de întărit în momentul trecerii la executarea lucrărilor 
de pardoseli. Dozajul şi natura acestui strat de egalizare este prevăzut în antemăsurătorile proiectului 
pentru fiecare tip de pardoseală în parte. 

Executarea stratului suport al pardoselilor: 
- Atunci câmd stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie să aibă 

suprafaţa perfect plană şi netedă. 
- Când stratul suport este elastic trebuie să fie bine compactat, astfel încât sub încărcările din 

exploatare să nu se taseze provocând degradarea îmbrăcăminţii pardoselilor. 
Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor: 

- Executarea stratului de uzură (îmbrăcăminţii) pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face 
conform prevederilor din subcapitolele ce urmează. 

Condiţii de calitate: 
- Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va face conform 

Normativului pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente, indicativ C56-75, 
capitolul 8 “Pardoseli”. 

 
10.5. Şape suport 
 
Prevederi generale 
Prevederile prezentului capitol se referă la condiţiile, modul de alcătuire şi modul de executare a şapei suport 
cu întărire rapidă pentru pardoseli. 
 
Tehnologia de montaj a şapei suport 
Executarea şapei suport se va face numai după terminarea şi efectuarea probelor prevăzute sub pardoseli, 
instalaţii electrice, sanitare, de încălzire, etc. precum şi după terminarea în încăperea respectivă a tuturor 
lucrărilor de construcţii montaj. Înainte de executarea şapei suport în încăperile respective se vor monta 
ferestrele,geamurile, tocurile şi căptuşelile uşilor. În cazul când la încăperile vecine sunt executate tipuri 
diferite de pardoseli, linia de demarcaţie dintre aceste tipuri diferite de pardoseli va fi mijlocul grosimii foii uşii 
în poziţie închisă. Toate tencuielile interioare vor fi complet terminate iar eventualele praguri de caramida din 
încăperile alăturate, adiacente şapei suport vor fi executate şi finisate înainte de executarea şapei suport. 
Instalaţiile de încălzire, inclusiv probele de verificare vor fi terminate, de asemenea se vor monta şi conductorii 
pentru instalaţii electrice. 
 
Pregătirea suprafeţei planşeelor din beton armat 
Suprafeţele din beton se vor curăţa de toate resturile de praf şi moloz. Pentru realizarea unei bune aderenţe a 
şapei suport suprafeţele din beton vor fi uscate şi rugoase iar abaterile de planeitate nu vor depăşi valorile 
admisibile indicate în prescripţiile tehnice în vigoare. 
 
Executarea şapei suport 
După verificarea şi pregătirea suprafeţei din beton, se va executa trasarea nivelului pentru şapa 
autonivelatoare. Acest nivel se va marca prin linii trase cu creionul de-a lungul pereţilor longitudinali din 
încăperile respective. 
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Partea fluidă se toarnă începând de la peretele cu fereastră, în grosime de maximum 3 cm, între pereţii 
longitudinali, de-a lungul cărora sunt executaţi reperii din mortar, sau reperele de inventar (metalici sau şipci 
din lemn). 
Pe suprafaţa şapei suport se va putea circula cu grijă numai după cel puţin 24 ore de la turnare deşi întărirea 
începe după 3 ... 4 ore de la prepararea pastei. 
Înainte de lipire se va măsura umiditatea şapei suport, umiditatea şapei suport nu va trebui să depăşească 
valoarea de 5%. 
 
CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE 
 
Prevederi generale 
Şapele suport cu întărire rapidă, fiind suporturi a căror suprafeţe nu se mai pot vedea după lipirea 
îmbrăcăminţilor de pardoseli respective, este necesar ca la terminarea execuţiei lor să se încheie proces-verbal 
de lucrări ascunse, ţinându-se seama că se cere o anumită calitate a suprafeţelor şapei şi o anumită rezistenţă 
faţă de condiţiile de exploatare etc. 
Înainte de începerea executării şapei suport se va verifica dacă au fost executate şi recepţionate toate lucrările 
destinate a le proteja, ca de exemplu învelitori, conducte pentru instalaţii, tâmplărie, ghermele, praguri, 
colţare, etc. 
Pe parcursul executării lucrării, se verifică în mod special (de către şeful punctului de lucru) respectarea 
următoarelor condiţii: 

 toate materialele nu vor fi introduse în lucru decât după ce s-a verificat că au fost livrate cu certificate 
de calitate, care să confirme că sunt corespunzătare prevederilor din standardele respective; 

 respectarea compoziţiei şapei, inclusiv tehnologia de execuţie, precum şi aplicarea acestei şape în 
grosimea prescrisă, indicată în proiect; 

 aplicarea măsurilor de protecţie a suprafeţei şapei suport împotriva uscării forţate, 

 spălării prin ploaie sau îngheţării. 
Recepţia şapei suport se va face pe baza următoarelor verificări efectuate cu mijloace simple de verificare: 

 grosimile respective (determinate prin sondaje în număr stabilit de comisie, dar cel puţin unul la 
fiecare 200 m2); 

 planeitatea suprafeţelor; 

 gradul de netezire a suprafeţelor. 
Aceste verificări se efectuează înaintea executării lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii, iar rezultatele se înscriu 
în registrul de procese verbale de lucrări ascunse. 
 
Verificarea aspectului general al şapei suport 
Verificarea aspectului general al şapei suport se va face vizual cercetând suprafaţa acesteia, racordarea la 
contactul cu pereţii. 
Această suprafaţă nu trebuie să prezinte denivelări, ondulaţii, fisuri, crăpături, urme vizibile de reparaţii locale, 
porţiuni cu urme la opriri ale lucrului, pete, zgârieturi. 
Orice reparaţie la şapa suport se va face utilizând aceeaşi compoziţie cu care s-a executat iniţial şapa suport. 
 
10.6. Pardoseli calde – parchet 
Interventiile propuse constau în : 

- montaj parchet laminat. 
Verificări de calitate la parchet 
Dimensiunile pieselor de parchet : abaterile admisibile sunt conform STAS 228/1-80. 
Umiditatea stratului suport, mortar de ciment sau beton: maxim admis 3% . 
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Menţinerea climatului din încăperi la temperatura de minimum 5 °C şi umiditatea relativă a aerului de 
maximum 65%. 
Planeitatea şi orizontalitatea pardoselii; abaterea maximă admisă este de ± 3 mm, în cazul planeităţii 
suprafeţei şi de ± 2 mm/m în cazul orizontalităţii pardoselii; 
Montarea la acelaşi nivel a lamelelor sau panourilor alăturate; 
Mărimea rosturilor dintre lamele sau panouri: în câteva puncte izolate, lăţimea maximă admisă a rosturilor 
este de 0,3 mm; 
Calitatea rindeluirii (nu se admit asperităţi la palpare); 
Parchetul laminat (preferabil de 8mm grosime) este asamblat peste o folie din polietilenă de 2mm grosime, 
aşternută peste stratul suport. În cazul încăperilor cu umiditate ridicată, se aşterne mai întâi o folie de celofan 
de 1mm grosime. 
Fixarea lamelelor pe suport (la sărituri de 30 cm nu se admite ca pardoseala să se mişte sau să scârţâie, în 
cazul prinderii cu şuruburi; în cazul lipirii cu adeziv, fără adeziv, la proba prin ciocănire uşoară cu un ciocan de 
zidar, sunetul trebuie să fie plin). 
Cerinţe faţă de parchet: 
Parchetul trebuie să fie igienic, antistatic, ecologic. 
Rezistentă la uzură; peste 10000 rotaţii, garanţie – peste 12 ani, rezistenţă la şocuri. 
Culoarea va fi aleasă în conformitate cu acordul beneficiarului. 
Accesorii: 
-folie polietilenă 
-folie celofan (unde este cazul) 
-plintă melaminată: cu fixare prin cleme( 4 pe plintă), cu fixare prin şuruburi în mod direct, cu fixare prin 
adezivi tip silicon, 
-praguri trecere, praguri departajare pardoseli 
-colţar - interior / exterior, 
-legătură plintă, 
-capăt plintă dreapta / stânga, 
-cleme de fixare 
-opritori uşă (unde este cazul) 
-dibluri 
-holtzşuruburi 
-capace pentru holzşuruburi 
-chit pentru umplerea rosturilor de până la 2mm la îmbinările dintre lamelele parchetului, prin întinderea unei 
paste obţinute din amestecul dintre chit şi rumeguş fin de lemn. 
Cerinţe faţă de chit: 
-ecologic, fără miros, netoxic, pentru orice tip de lemn, uscarea în maxim 30 min. 
-grund destinat acoperirii parchetului pentru lacuri 
-existenţa rosturilor lângă pereţi 
-adeziv pe bază de aracet – transparent la uscare, cu un consum specific de circa 600g/25mp, 
-adeziv silicon universal pentru etanşare, lipire, acoperirea unor spaţii mici, pentru prinderea plintelor de 
perete, acoperirea golurilor între plintă şi perete, între parchet şi tocul uşii. 
 
10.7. Pardoseli reci – gresie ceramica 
Instrucţiuni de montaj utilizând adeziv pentru plăci de gresie ceramică antiderapantă 
Prepararea adezivului: 

 O consistenţă corespunzătoare se obţine amestecând 10 kg de pulbere în 2,5 – 2,5 l de apă. 
Consistenţa materialului va fi păstoasă şi omogenă. Probă: adezivul se scurge lent de pe mistrie. 
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 Prin reamestecarea materialului după 10 minute de la preparare se ating performanţele maxime de 
lucrabilitate. 

 Adezivul se poate folosi 1,5 ore de la preparare. Probă: consistenţa nu mai este păstoasă nici la 
reamestecare. 

 O lipire de calitate se face pe suporturi curăţite de impurităţi şi desprăfuite. Suporturile foarte 
absorbante se vor amorsa. 

 Se recomandă şpăcluirea eventualelor denivelări ale suprafeţelor în preziua placării. Totuşi, se pot face 
compensări de planeitate şi în timpul lucrului. 

 Timpul deschis al adezivului este de minim 20 minute. Acest timp se poate scurta drastic dacă se 
lucrează în soare puternic sau în vânt . Probă: apariţia unei pelicule lucioase la suprafaţa adezivului 
întins pe suport. 

 Placările la interior necesită un contact placă - adeziv de 70% 

 Chituirea poate fi făcută după 12 ore pentru faianţă şi 24 ore pentru gresie, recomandabil cu chit tip 
cauciucat. 

 Condiţii tehnice 

Dimensiunea placilor (mm) Dantura spaclului (mm) Consum specific (kg/mp) 

10 x 10 6 2.5 

20 x 20 8 2.9 

30 x 30 10 3.5 

Peste 30 x 30 15 5 

 

 Aplicarea gresiei cu suporturi de paste sau adezive. 
 
Lucrările vor începe după verificarea: 

 stratului suport pe care urmează a fi aplicate: 

 Inainte de începerea lucrărilor trebuie să fie verificate suprafeţele suport atât în ceea ce priveşte 
abaterile de la orizontală cât şi depistarea unor eventuale vicii sau degradări aparente pentru a se 
stabili corecturile care trebuie efectuate în vederea placării. 

 Planeitatea se verifică cu dreptarul. 

 Pentru pardoseli sunt admise abateri de la planeitate de 2 mm/m pe orizontală. 
Eventualele neregularităţi locale nu trebuie ca să depăşească 3 mm. 

 Existenţei lucrărilor a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora pardoselile (tâmplărie, ghermele, 
praznuri, suporţi şi toate lucrările de instalaţii). 

 Lucrările enumerate mai sus vor fi recepţionate conform capitolelor respective, înainte de începerea 
executării pardoselilor. 

 Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa lucrărilor de pardoseli 
din gresie nu vor fi introduse în operă decât dacă în prealabil: 

 S-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că materialele au fost livrate cu certificat de 
calitate care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele tehnice respective; 

 Au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor; 

 S-au efectuat la locul de punere în operă (după prescripţiile tehnice specifice sauproiectul le cer), 
încercări de calitate; 

Adezivul, poate fi introdus în lucrare numai dacă este însoţit de documente din care să rezulte cu precizie 
caracteristicile fizice, mecanice şi de compoziţie. 
Lucrările se verifică ca: 

 aspect şi stare generală; 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

55 

 elemente geometrice (grosime, planeitate ); 

 aderenţa de stratul suport; 

 rosturi, etanşeitate, ţesătura plăcilor; 

 corespondenţa cu proiectul; 

 executarea muchiilor ieşinde sau intrânde. 
Verificarea pe faze de lucrări se face pentru fiecare încăpere în parte şi se referă la următoarele obiective: 

 determinarea de straturi din structura pardoselilor şi grosimile respective (determinată prin sondaje 
executate cel puţin la fiecare 100 m2). 

 aderenţa la suport a adezivului de poză şi între spatele plăcilor şi pasta adezivă). 

 planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată). 

 dimensiunile, calitatea şi poziţiile elementelor decorative care se plachează (plinte, scafe, etc). 
Abateri admisibile la calitatea pardoselilor 

 Ştirbituri sau lipsa de glazură la muchiile suprafeţelor glazurate ale plăcilor maxim una la o placă pe o 
suprafaţă de 1 mp Porţiuni neumplute cu chit elastic la rosturi 

 Locuri neumplute cu glazură pe suprafaţa placajului- 1 mm/l placă 

 Fisuri pe suprafaţa plăcilor - nu se admit pe porţiuni cu o suprafaţă de 2 m2 
Cerinţe faţă de pardoselile din gresie 

 Gresia utilizata a avea minim calitatea I cu dimensiunile placilor de 30X30 cm. 

 Suprafaţa suport trebuie sa fie intarită, curată, uscată, fără fisuri sau crăpături, aderentă  sicompactă, 
lipsită de grăsimi, pulberi, reziduri sfărmicioase sau săruri. 

 Gresia antiderapantă se va aplica pe stratul suport de mortar obisnuit pe baza de ciment. 
Condiţii de aplicare 

 Temperatura mediului va fi intre + 5 – +30º C evitandu-se bataia directa a soarelui pe suprafata de 
gresie. 

 Lipirea placilor de gresie se va face cu adeziv special in strat de 5 -8 mm, dupa care se grebleaza cu un 
dispozitiv tip pieptene cu dinti de 6 – 10 mm (latime si adancime) cu scopul de a imbunatati aderenta 
placilor si de a reduce consumul de material. Plăcile se vor ajusta folosind distanţiere, se vor ciocăni 
uşor pentru a elimina posibilitatea formării unor goluri. 

 Pasta adeziva va avea o capacitate adeziva de 20 minute verificarea acesteia facandu-se prin atingerea 
pastei adezive cu degetele. Daca aceasta se lipeste de degete inseamna ca are capacitate adeziva 
corespunzatoare si se pot aplica placile de gresie. 
 

Consumul specific şi cerinţe faţă de adeziv pe metru patrat 

 3-4 Kg/mp functie de calitatea si planeitatea suprafetei de aplicare. 

 rezistenta ridicata in medii umede 

 aderenta foarte buna 

 lucrabilitate usoara 

 confera rezistenta buna placajelor ceramice expuse la înghet 
Caracteristici tehnice şi de calitate 

 aspect – – 0.4 mm 

 aspect dupa intarire – fara fisuri si crapaturi vizibile 

 plasticitatea 5-8 

 rezistenta Rc. Min. (marca) N/mm2  - 12.5 

 aderenta la suport 28 zile minim N/mm2 - 0.85 

 aderenta la supot sub apa minim N/mm2 - 0.58 

 aderenta la suport la 70º C min. N/mm2 - 0.52 
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 aderenta la suport dupa cicluri de inghet dezghet min. N/mm2 - 0.63 

 timp deschis min. - 20 minute 
Proprietăţă fizice şi chimice 

 solubilitate in apa : pana la 2.3 g/l 

 densitate 1300 -1350 kg/m3 

 punct de inflamabilitate – neinflamabil 

 de evitat contactul cu apa in timpul depozitarii 

 produsi de descompunere periculosi – nu exista 
 

Aplicarea plăcilor de gresie 
Placile de gresie se vor aplica de de la stânga la dreapta începand de la colţurile pereţilor, de la plintă sau 
scafă, in randuri orizontale. În cazul in care nu se prevad plinte sau scafe placile de gresie se vor racorda cu 
pereţii in unghi drept avand grija ca pe linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare, astfel ca apa 
sa nu se poata infiltra in pardoseala. Partea de sus a placajului se va racorda cu suprafata gletuita a peretelui 
prin borduri speciale. 
Plintele si scafele 
Se vor monta dupa aceleasi reguli ca si faianta in locul lasat liber între pardoseala si placajul propriu-zis. 
Suprafaţa scafelor si a plintelor va iesi in afara suprafeţelor placajului cu minim 2 mm. La placarea cu gresie, in 
cazul in care pe lungimea pardoselii nu intră un numar intreg de panouri se vor folosi benzi taiate. Modul de 
imbinare dintre plăcile de gresie si suprafaţa zugravită a peretelui se va face prin realizarea unei forme 
rotunjite a racordarii cu glet de ipsos care se va zugravi cu vopsea lavabila de interior. 
Chitul de rost 
Pentru rostuirea placilor de gresie se va folosi un chit de rost colorat (functie de culoarea gresiei aleasa de 
beneficiar) care conferă rezistenţă macanică inalta si stabilitate cromatica perfecta. 
Modul de utilizare 
Suprafata acoperita cu placi de gresie va fi curăţată, rosturile se curaţă cu atenţie si se vor uda cu un burete 
umed. 
Chitul de rost se va prepara dupa fişa tehnică a produsului utilizat după care se va întinde pe suprafaţă şi se va 
rostui cu un spaclu de cauciuc, trăgându-se diagonal pe direcţia rosturilor ce se vor umple pe toata adâncimea. 
Surplusul de material se va indepărta cu un burete umed, în final placile se vor curăţa cu o pânză uscată. 
 
Caracteristici tehnice şi consumul specific 

 Baza: praf cimentoid. Necesar de apa: 6.5 Kg/ sac de 25 Kg; 

 Rezistenta la frecare : ≤ 1000 N/mm3; 

 Rezistenta la compresiune : dupa 28 zile 40,00 N/mm2 dupa 25 cicluri de inghet – dezghet 40,00 
N/mm2 ; 

 Rezistenta la incovoiere: dupa 28 zile 6 N/mm2 dupa 25 cicluri de inghet – dezghet 5 N/mm2 ; 

 Contractie de priza : dupa 30 min : ≤ 2 g, dupa 240 min : ≤ 5 g; 

 Consumul de material / m2 este in functie de grosimea rostului. In cazul unui rost de 5 mm, pentru 
placile de 20X30X0.7 cm consumul este de 550 g/m2. 

Normativele privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe: 

 NP030 – 98 “Normativ privind proiectarea, execuţia şi asigurarea calităţii pardoselilor la construcţii 
civile aprobat de MLPAT” cu Ordinul 50/N/10.01.1998; 

 C 35/1982 "Normativ pentru alcătuirea şi executarea pardoselilor" (BC nr. 11/82); 

 STAS 3430/1982 "Pardoseli. Clasificare"; 

 C 16/1984 "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor 
aferente"; 
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 C 56/1985 "Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente"; 

 STAS 328/1980 "Lianţi hidraulici - Ciment Portland". 
 
10.8. Pardoseli reci – ciment sclivisit 
Acest subcapitol cuprinde specificatii pentru executia pardoselilor de mortar de ciment cu fata sclivisita 
(neteda sau rolata cu ajutorul unei role cu dinti) aplicate pe un strat suport de beton. 
Acest subcapitol cuprinde de asemenea specificatii pentru executarea scafelor si plintelor din mortar de 
ciment sclivisite, asa cum este indicat în proiect. 
Standarde si normative de referinta 
Acolo unde exista contradictii între prevederile din prezentele speeificatii si prescriptiile din standardele 
enumerate mai jos, vor avea prioritate prezentele prescriptii. 
Standarde: 
1. STAS 388-80 - Ciment Portland 
2. STAS 790-84- Apa pentru mortare si betoane 
Normative 
1. C 35-82 Nonmativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor, cu modificarile si completarile acestuia. 
Mostre  
Prin aprobarea mostrelor de catre consultant se întelege aprobarea cimentului, agregatelor a proportiilor de 
amestec a agregatelor. 
 
MATERIALE SI PRODUSE 
Materiale 
Ciment Portland, conform STAS 388: 1995 
Apă, conform STAS 790-84. 
Agregatele grele naturale (nisip, pietris, balast, piatra sparta) vor corespunde prevederilor din STAS 1667-76. 
Amestecuri pentru mortare 
Generalitati: 
1. Se vor masura materialele pe lucrari, astfel încât proportiile specificate în amestecul de mortar sa poata fi 
controlate si mentinute cu strictete în timpul desfasurării lucrarilor. 
2. Daca nu se specifica altfel, proportiile se vor stabili dupa volum. 
3. In cadrul acestor specificatii, greutatea unui m3 din fiecare material folosit ca ingredient pentru mortar este 
considerat astfel: 
Material  Greutate pe metru cub 
Ciment Portland         1506 kg 
Nisip natural 0-7 nini Cu umiditate 2%    1300 kg 
Mortarul pentru pardoseli va fi un amestec de ciment, nisip în proportie: 3,5 (circa 405 kg ciment la m3 

mortar). 
Alcatuirea structurii pardoselilor de ciment sclivisit va fi: 
- stratul suport format din beton, simplu sau armat (cind se executa peste umpluturi) de 8-10 cm grosime; 
- imbracamintea de 20 mm grosime din mortar de ciment sclivist, 600 kg la m3 nisip; 
- plinte sau scafe 
 
EXECUTIA PARDOSELILOR 
 
Operatiuni pregătitoare 
Imediat înainte de aplicarea mortarului pentru pardoseala stratul suport din beton va fi spalat si toate resturile 
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de materiale vor fi îndepartate. 
Suprafata batonului va fi curătata de praf. Idem suprafata hidroizolatiei acolo unde este cazul. 
Mortarul de ciment se aplică optim la minimum 24 ore si la maximum 24 zile de la turnarea planseului de 
beton armat. 
Pardoselile nu se vor executa decât dupa ce se vor fi executat unmatoarele operatiuni: 
1.pozarea peretilor despartitori din elemente prefabricate de beton (daca este cazul); 
2.executarea tencuielilor; 
3.pozarea tocurilor pentru usi intenioare; 
4.executarea lucrarilor de instalatii, inclusiv probele de verificare la presiune; 
5.aplicarea hidroizolatiei, acolo unde este cazul. 
Se va verifica daca executia stratului suport (planseul de beton) se încadreaza în abaterile de la planeitate 
admise maxime: 
- planeitate: ± 4 mm la 2 m. 
Faze de executie si control 
Pardoseala se va turna într-un singur strat cu grosimea conform celor specificate în proiect. 
Grosimile indicate cuprind în ele si stratul aparent finisat (scliviseala). 
Suprafata planseului se curata cu perii de paie sau sârmă, de reziduuri, impuritati, praf, moloz, se razuie cu 
spaclul picaturile de beton sau mortar cazute din alte procese tehnobogice, se matura si se spala cu jetul de 
apa, fara sa se inunde. 
Se traseaza nivelele (pentru mortar, scafe, plinte) pornind de la linia de vagriz, executându-se fâsii de mortar, 
martori. 
Se desface tencuiala pe înaltimea scafei sau plintei. 
Se curata si se spala stratul suport de zidărie de sub scafa sau plinta. 
Se stropeste suprafata cu lapte de ciment. 
Se aplica mortarul între sipci reper, cu pompa sau manual si se niveleazä cu dreptarul. 
Fata vazuta sclivisită se va obtine prin baterea mortarului proaspat asternut, cu mistria, (pâna la aparitia 
laptelui de ciment), aruncarea pe suprafata a unei cantitati de ciment si sclivisirea acestuia prin trecerea cu 
mistria. 
In cazul suprafetelor rolate (acolo unde este specificat) se va trece rola cu dinti pe suprafata îmbracamintii, 
imediat dupa sclivisirea. 
 
Scafe, plinte 
Scafele sau plintele se vor executa la dimensiunile specificate în proiect, turnate din mortar de ciment sclivisit, 
acelasi ca pentru pardoseala. 
Se curata suprafata peretelui si se aplica spritul cu lapte de ciment. 
Se aplica apoi un strat de mortar de ciment acelasi ca la pardoseala, care se niveleaza si se driscuieste la 
profilul specificat în proiect. 
Scliviseala scafelor si plintelor se face ca si la pardoseală, pâna la obtinerea unui luciu metalic.  
Curatire si protectie 
Dupa sclivisire, pentru a se evita fisurarea datonita actiunii razelor solare si a curentilor puternici de aer, acolo 
unde este cazul, pardoseala se va acoperi, dupa terminarea prizei, cu rogojini sau folie de hârtie care sa nu 
pateze, tinându-se în stare de umezeala timp de 7 zile. 
Pentru a preveni fisurarea provocata din contractii, la suprafete mari de pardoseala se vor prevedea rosturi pe 
ambele directii la maximum 2,50 m. 
Abateri admisibile 
1. Abaterea de la planeitate fata de prevederile proiectului : cel mult două de maximum 2 mm sub dreptarul 
de 2 m, pus în orice directie. 
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2. Abaterea fata de pantele prevazute în proiect : ± 2,5 mm la metru, dar numai în portiuni izolate. 
Verificari în vederea receptiei 
Consultantul va putea dispune refacerea locala sau pe portiuni mai mari pâna la refacerea totală a pardoselii 
daca constată urmatoarele defectiuni: 
1. nerespectarea prezentelor specificatii; 
2. nerespectarea prevederilor proiectului privind parametrii geometrici: niveluri, pante, grosimi; 
3. aderenta proasta a stratul suport (dacă la ciocănire cu un ciocan de cauciuc sunetul nu este plin); 
4. pardoseala a fost deteriorată din cauza nerespectarii conditiilor de protejare pe parcursul perioadei de 
întarire a mortarului; 
5. aspectul, starea generala a suprafetelor, modul de racordare cu suprafetele verticale nu sunt 
corespunzătoare daca: 
- pardoseala, scafele sau plintele, sunt fisurate; 
- suprafata prezinta defecte majore (adâncituri, plusuri de material etc.). 
Conditii tehnice de calitate: 
In timpul executarii imbracamintilor din beton de ciment turnat monolit se vor face urmatoarele verificari: 
- se va controla timpul de lucru pentru un ciclu de turnare (de la turnarea apei in betoniera pana la terminarea 
punerii betonului in opera); 
- acest interval de timp nu trebuie sa depaseasca o ora pe timp calduros si o ora si jumatate pe vreme 
racoroasa; se va verifica lucrabilitatea betonului, determinata prin metoda trasarii cu trunghiul de con avind 
inaltimea de 30 cm. 
- se vor confectiona cuburi de proba din betonul utilizat, pentru verificarea marcii acestuia; 
- Se va verifica respectarea conditiilor tehnice de calitate prevazute in STAS. Pentru lucrarile gasite 
necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere. 
 

11. PLACARE CU FAIANTA 
 
11.1. Generalitati 
Capitolul de faţă se referă la lucrările de placaje de faianţă executate la interiorul clădirilor (aplicate cu 
suporturi de mortare, paste sau adezive de orice tip). Placajele fiind destinate să rămână vizibile, calitatea lor 
din punct de vedere al aspectului poate fi verificată oricând, chiar după terminarea întregului obiect şi în 
consecinţă nu este necesar să se încheie procese-verbale de lucrări ascunse, şi numai pe faze de lucrări. 
Lucrările de placaje vor începe după verificarea stratului suport pe care urmează a fi aplicate. 
Inainte de începerea lucrărilor de placare trebuie să fie verificate suprafeţele suport atât în ceea ce priveşte 
abaterile de la verticală şi orizontală cât şi depistarea unor eventuale vicii sau degradări aparente pentru a se 
stabili corecturile care trebuie efectuate în vederea placării, dupa cum urmeaza: 

 Verticalitatea se verifică cu firul de plumb în mai multe puncte depistându-se eventualele convexităţi 
sau concavităţi; 

 Planeitatea se verifică cu dreptarul; 

 Pentru pereţi şi stâlpi sunt admise abateri de la planeitate de 3 mm/m pe verticală şi de 2 mm/m pe 
orizontală. Eventualele neregularităţi locale nu trebuie ca să depăşească 10 mm; 

 Existenţei tuturor elementelor constructive destinate a proteja placajul (planşee, învelitori, atice, 
cornişe); 

 Existenţei lucrărilor a căror execuţie ulterioară ar putea deteriora placajul (tâmplărie,ghermele, 
praznuri, suporţi şi toate lucrările de instalaţii); 

 Lucrările enumerate mai sus vor fi recepţionate conform capitolelor respective, înainte de începerea 
montării placajelor; 
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Toate materialele, semifabricatele şi prefabricatele care intră în componenţa lucrărilor de placare nu vor fi 
introduse în operă decât dacă în prealabil: 

 S-a verificat de către conducătorul tehnic al lucrării că materialele au fost livrate cu certificat de 
calitate care să confirme că sunt corespunzătoare cu normele tehnice respective; 

 Au fost depozitate şi manipulate în condiţii care să evite orice degradare a lor; 

 S-au efectuat la locul de punere în operă (după prescripţiile tehnice specifice sau proiectul le cer), 
încercări de calitate; 

Mortarele provenite de la staţii centralizate, chiar situate în incinta şantierului, pot fi introduse în lucrare 
numai dacă transportul este însoţit de documente din care să rezulte cu precizie caracteristicile fizice, 
mecanice şi de compoziţie. 
Lucrările de placare se verifică ca: 

 aspect şi stare generală; 

 elemente geometrice (grosime, planeitate, verticalitate); 

 aderenţa placajului de stratul suport; 

 rosturi, etanşeitate, ţesătura plăcilor; 

 corespondenţa cu proiectul; 

 executarea muchiilor ieşinde sau intrânde. 
Verificarea pe faze de lucrări se face în cazul placajelor interioare pentru fiecare încăpere în parte şi se referă 
la următoarele obiective: 

 determinarea de straturi din structura placajelor şi grosimile respective (determinată prin sondaje 
executate cel puţin la fiecare 100 m2). 

 aderenţa la suport a mortarului de poză şi între spatele plăcilor şi mortar (sau pastă adezivă). 

 planeitatea suporturilor şi liniaritatea muchiilor (bucată cu bucată). 
 
11.2. Modul de aplicare a faiantei 
Faianta utilizata trebuie sa aiba calitatea I cu dimensiunile placilor de 20X30 cm. 
Pregatirea stratului suport 
Suprafata suport trebuie sa fie intarita, curata, uscata, fara fisuri sau crapaturi, aderenta si compacta lipsita de 
grasimi,pulberi, reziduri sfarmicioase sau saruri. 
Faianta se va aplica pe tencuiala de mortar obisnuit pe baza de ciment si var .  
Conditii de aplicare  
Temperatura mediului va fi intre + 5 – +30º C evitandu-se bataia directa a soarelui pe suprafata de faianta. 
Lipirea placilor de faianta se va face cu adeziv special in strat de 4-5 mm, dupa care se grebleaza cu un 
dispozitiv tip pieptene cu dinti de 6 – 10 mm (latime si adancime) cu scopul de a imbunatati aderenta placilor 
si de a reduce consumul de material. 
Pasta adeziva va avea o capacitate adeziva de 20 minute verificarea acesteia facandu-se prin atingerea pastei 
adezive cu degetele. Daca aceasta se lipeste de degete inseamna ca are capacitate adeziva corespunzatoare si 
se pot aplica placile de faianta. 
Consumul specific de adeziv pe metru patrat: 3-4 Kg/mp functie de caliatea si planeitatea suprafetei de 
aplicare. 
Caracteristici principale 

 rezistenta ridicata in medii umede 

 aderenta foarte buna 

 lucrabilitate usoara 

 confera rezistenta buna placajelor ceramice expuse la inghet 
Caracteristici tehnice si cerinte de calitate 

 aspect – pulbere de culoare gri 
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 granulatie maxima – 0.4 mm 

 aspect dupa intarire – fara fisuri si crapaturi vizibile 

 plasticitatea 5-8 

 rezistenta Rc. Min. (marca) N/mm2  - 12.5 

 aderenta la suport 28 zile minim N/mm2 - 0.85 

 aderenta la supot sub apa minim N/mm2 - 0.58 

 aderenta la suport la 70º C min. N/mm2 - 0.52 

 aderenta la suport dupa cicluri de inghet dezghet min. N/mm2 - 0.63 

 timp deschis min. - 20 minute 
Proprietati fizice si chimice 

 solubilitate in apa : pana la 2.3 g/l 

 densitate 1300 -1350 kg/m3 

 punct de inflamabilitate – neinflamabil 

 de evitat contactul cu apa in timpul depozitarii 

 produsi de descompunere periculosi – nu exista 
Aplicarea placilor de faianta  
Placile de faianta se vor aplica de jos in sus si de la stanga la dreapta incepand de la colturile peretilor si de la 
plinta sau scafa in sus, in randuri orizontale. 
In cazul in care nu se prevad plinte sau scafe placile de faianta se vor racorda cu pardoseala in unghi drept 
avand grija ca pe linia de racordare sa se execute o etansare satisfacatoare, astfel ca apa sa nu se poata infiltra 
in pardoseala. 
Partea de sus a placajului se va racorda cu suprafata gletuita a peretelui prin borduri speciale. 
Placarea suprafetelor orizontale (glafuri) se va respecta o panta de 2% spre interior. 
Rosturile orizontale ale placajelor trebuie sa fie in linie dreapta, cu latimea uniforma de 0.5 mm iar rosturile 
verticale pot fi in prelungire (fug pe fug) sau alternate, avand latimea maxima de 1 mm. 
 
11.3. Plintele si scafele 
Se vor monta dupa aceleasi reguli ca si faianta in locul lasat liber intre pardoseala si placajul propriu-zis de 
faianta. 
Suprafata scafelor si a plintelor va iesi in afara suprafetelor placajului cu minim 2 mm . 
La placarea cu faianta, in cazul in care pe lungimea peretelui nu intra un numar intreg de panouri se vor folosi 
benzi taiate.  
Pentru colturile iesinde se vor utiliza profile cornier din PVC de culoare alba cu dimensiuni de 25X25X2500 mm 
care se instaleaza cu adeziv. 
Aceste profile se utilizeaza pentru protectia muchiilor expuse deteriorarii si nu necesita un regim special de 
intretinere, in caz de uzura acesta poate fi inlocuit fara a deteriora stratul suport. 
Profilul de colt se monteaza dupa terminarea operatiunii de finisare, si se foloseste un adeziv pe baza de 
silicon, cu aderenta la PVC si la materialul cu care este finisat peretele. 
Modul de imbinare dintre placile de faianta si duprafata zugravita a peretelui se va face prin realizarea unei 
forme rotunjite a racordarii cu glet de ipsos care se va zugravi cu vopsea lavabila de interior. 
 
11.4. Chitul de rost 
Pentru rostuirea placilor de faianta se va folosi un chit de rost colorat(functie de culoarea faiantei aleasa de 
beneficiar) care confera rezistenta mecanica inalta si stabilitate cromatica perfecta. 
Modul de utilizare: 
Suprafata acoperita cu placi de faianta va fi curatata, rosturile se curata cu atentie si se vor uda cu un burete 
umed. 
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Chitul de rost se va prepara dupa fisa tehnica a produsului utilizat dupa care se va intinde pe suprafata ce se va 
rostui cu un spaclu de cauciuc, tragandu-se diagonal pe directia rosturilor avandu-se grija sa se umple rosturile 
pe toata adancimea. Surplusul de material se va indeparta cu un burete umed, in final placile se vor curata cu 
o panza uscata. 
Caracteristici tehnice 
Baza: praf cimentoid 
Necesar de apa: 6.5 Kg/ sac de 25 Kg 
Rezistenta la frecare : ≤ 1000 N/mm3 
Rezistenta la compresiune : dupa 28 zile 40,00 N/mm2, dupa 25 cicluri de inghet –dezghet 40,00 N/mm2 
Rezistenta la incovoiere: dupa 28 zile 6 N/mm2, dupa 25 cicluri de inghet – dezghet 5 N/mm2 
Contractie de priza : dupa 30 min : ≤ 2 g, dupa 240 min : ≤ 5 g 
Consumul de material / m2 este in functie de grosimea rostului. 
In cazul unui rost de 5 mm, pentru placile de 20X30X0.7 cm consumul este de 550 g/m2. 

 
12. TAMPLARIE INTERIOARA LEMN 
 
12.1. Date generale 
Descriere si limite de aplicabilitate 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru confectionarea, echiparea si montajul tamplariei interioare din lemn: 
usi.  
Usile din lemn interioare se vor executa din lemn de rasinoase, cu rama si tablii, pe toc/captusala din lemn. 
Tâmplaria interioara va fi din lemn stratificat (ramele).  
Se recomanda utilizarea lemnului stratificat. Perimetrul foilor de usa va fi prevazut cu chedere din cauciuc, ce 
vor asigura un nivel de limitare a transferului de zgomot de tip mediu. 

Reglementari tehnice de referinta 

STAS 466-78 Usi din lemn pentru constructii civile. Sectiuni. 
STAS 1637-73 Usi si ferestre. Denumirea conventionala a fetelor usilor si ferestrelor a sensului de rotatie 

pentru inchiderea lor si notarea lor simbolica 
STAS 4670-74 Modularea constructiilor, goluri pentru usile si ferestrele cladirilor de locuit si social - culturale 
STAS 9317-73  Tâmplarie pentru constructiile civile si industriale. Incercari de anduranta la solicitari fizico-

mecanice ale usilor plane si ferestrelor din lemn. 
STAS 9322-73  Tâmplarie pentru constructii civile si industriale. Terminologie 

Documente ce se cer executantului 

Certificatele de calitate pentru tâmplaria gata confectionata, vopsita si echipata, sosita pe santier; 

Prelevari de probe si incercari 

Reprezentantul Autoritatii contractante va verifica pe linia de montaj a furnizorului, modul de realizare al 
produselor si calitatea lemnului pus in lucrare. 
 
12.2. Materiale si produse 
Caracteristici fizico-mecanice / calitative 
Lemn de esenta moale. Prin lemn de esenta moale, care va indeplini conditiile din STAS 1949, prevazute 
pentru lemnul “pentru export” clasa A, se intelege: 
- lemn de pin romanesc 
- lemn de brad romanesc 
Lemnul se va incadra in prevederile STAS 1949 
In cazul in care prin proiect sunt prevazute ochiuri din geam, acestea se vor executa din geam sablat. 
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Lemnul va fi bine uscat, natural sau uscat la cald. Umiditatea lemnului se va incadra intre 12 – 15 % 
Usile (folile de usi si tocurile) se vor vopsi cu emailuri de calitate, cu rezistenta la uzura, in minimum trei 
straturi.  
Ramele usilor se vor executa cu lemn stratificat, pentru a se impiedica deformarile ulterioare ale acesteia.  
 
12.3. Accesorii, feronerie, materiale de etansare 
Se vor utiliza feronerii fiabile, cu silduri separate pentru clanta si cheie. 
Usile se vor livra cu toate accesoriile, garnituri de etansare din cauciuc sau similare. 
Protejarea timplariei 
Toate suprafetele tamplariei vor fi protejate cu folie de protectie ce se va mentine si pe perioada introducerii 
mobilierului si a corpurilor de iluminat. 
Predarea de catre constructor a pieselor necesare intretinerii si eventualelor inlocuiri. 
Examinarea directa a lucrarilor executate se va face in conformitate cu prevederile Normativului C56-85, 
Caietul XV. Se va urmari in mod expres ca tâmplaria sa fie in totalitate functionala. 

12.4. Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare 

Tamplaria se livreaza complet finisata si echipata. La livrare se receptioneaza conf. STAS 799-86 si 9317-73. 
Sefii echipelor de montaj vor participa la receptia tamplariei si a accesorilor in sarcina furnizorilor respectivi. Si 
la usi si la ferestre foile se livreaza impreuna cu tocurile respective, predandu-se separat numai minarele, 
sildurile si cheile, livrate in ladite de lemn. 
Descarcarea, depozitarea si manipularea cad in grija constructorului, care va lua masuri ca produsele sa-si 
mentina calitatea si aspectul. La transport si depozitare, tamplaria va fi in pozitie veticala. Elementele de 
inchidere a tamplariei pe peretii golului (pervazuri si baghete) vor fi livrate in colete separate, legate cu sfoara 
si protejate. 
 
12.5. Conditii de executie 
Tehnologie de realizare 

1. se curata conturul golului prin periere, pana la tencuiala / zidarie; 
2. se aplica pe tot conturul captuselii/tocului, un strat de carton asfaltat, sau se asigura o izolare continua 

cu vata minerala bitumata. 
3. se monteaza tamplaria noua, asigurandu-se pozitionarea corecta in plan vertical cu dispozitive 

specifice; 
4. se completeaza spatiul ramas liber intre toc si zidarie cu vata minerala indesata (daca golul este mai 

mare de 1,5 cm) sau se spumeaza cu poliuretan (daca golul este sub 1,5 cm). In cazul in care se 
etanseaza cu spuma, se vor monta traverse (distantieri) in cadrul tocului, pentru evitarea deformarii 
tocului in procesul de expandare a poliuretanului, dupa o ora se va indesa spuma excedentara, iar 
dupa 24 de ore se va indeparta spuma, prin taiere pana la limita tocului – 1 cm, astfel incat reparatia 
de tencuiala sa intre in spatiul dintre toc si zidarie. 

5. se reface tencuiala spaletilor golului sau se monteaza pervazurile de acoperire; 
ATENTIE: In cazul în care spaletii necesita lucrari de completare a zidariei/tencuielii, suprafata tocului, care 
este în contact cu zidaria se va izola hidrofug, cu carton asfaltat sau cu vopsitorie hidrofuga. Deasemenea, 
preventiv, pe durata de uscare a completarilor, se va monta un distantier transversal, care sa nu permita 
deformarea tocului prin actiunea umezelii. 
6. se reface zugraveala in zona adiacenta usii; 
7. se reface pardoseala in zona usilor; 
8. se montreaza feroneria; 

Nota: pe toata perioada de realizare a lucrarilor de completare a tencuielilor si a finisajelor, tâmplaria va fi 
protejata cu folie groasa din PVC. 

Faze de executie 

 1. Operatiunea pregatitoare 
 Lucrari ce trebuiesc a fi terminate inainte de inceperea montajului tamplarie: 
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 - materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol; 
 - fixarea diblurilor din lemn (daca este cazul) 
 - finisarea conturului fiecarui gol; 
 - finalizarea instalatiile electrice - iluminat si alarma, adiacente golului usii; 
 - terminarea tencuielilor in zonele adiacente golurilor, precum si a pardoselilor si a plafoanelor; 
 - imbracarea in folie din plastic a tocurilor si marcarea pe acestea a punctelor corespunzatoare 
marcate pe conturul golului: inaltimea, adancimea, verticalitatea, centrarea. 
 2. Pozarea si echiparea tamplariei 
 - fiecarea toc este adus la pozitie si fixat in prima forma prin pene la colturi si la intervalul de max. 1,50 
m. Penele vor fi fost tratate cu carbolineum sau ulei mineral; 
 - fixarea definitiv a tocului prin surub si diblu; 
 - burarea cu vata minerala sau spuma de poliuretan (dupa caz) a spatiilor ramase libere intre toc si gol; 

- executarea finisajelor la spaleti, cu atentie deosebita la posibilitatile de deformare a tocului. In cazul 
in care exista acest pericol, se vor monta distantieri locali pe zonele unde se intervine cu procese 
umede. 

 - inlaturarea imbracamintii din folie; 
 - retusuri si completari; 

Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate 

La foile de usi 
abateri de la planeitate (deviatia unui colt), 
- pentru elemente de pina la 1,5 m = maxim 1,5 mm,  
- pentru elemente peste 1,5 m  = 1% din lungime. 
abateri fata de dimensiunile specificate in planse,: 
- pentru toc: dimensiune totala  + / - 3 mm 
- golul in interiorul tocului:   + / - 2 mm 
- alte elemente   + / - 1 mm 
Defecte admisibile ale lemnului: 

Tocuri 
- noduri bine reparate pina la 25 mm nu se iau in considerare (maxim cite o bucata pe fiecare element) 
- nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi de rasini. 

Cercevele 
- noduri reparate pina la 15 mm nu se iau in considerare (maxim cite o bucata pe fiecare element) 
- nu se admit crapaturi nepatrunzatoare, urme de inima de coaja sau pungi de rasini  

Accesorii 
Usile se vor livra cu toate accesoriile. 
Toate accesoriile vor fi finisate. 
Toate accesoriile de prindere, suruburi, piulite saibe, holtzsuruburi vor fi zincate sau cadmiate pentru a nu 
murdari timplaria din lemn 
Usile se vor livra vopsite din fabrica / atelier, si vor fi protejate cu folie PVC. 
Vopsitoria va si rezistenta la uzura si se va aplica prin pulverizare, astfel incit acoperirea sa fie uniforma si 
continua. 
Nu se admite vopsirea acestora in situ. 
Se admite utilizarea usilor furniruite. 
 
12.6. Operatiuni auxiliare 
Masuri de protectie 
Timplaria va fi protejata la loviri, zgirieri, pe toata perioada de depozitare, montaj, pina la data predarii catre 
beneficiar. In cazul in care acesta solicita acest lucru, timplaria se va proteja si pe perioada de mobilare a 
spatiilor. 
Verificari si receptii 
 Verificarile in vederea receptiei au ca obiect: 
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 - aspectul si starea generala; 
 - elemente geometrice - aliniare in cadrul subansamblurilor (coridoare, holuri) ca inaltime, adancime, 
verticalitate, centrare; 
 - corespondente dimensionale cu proiectele aprobate. 
 Acolo unde apar necorespondente, reprezentantul Autoritatii contractante poate decide completarile 
si inlocuirile ce se impun. 

Masuratori si decontare 

Masuratorile si decontarea se va face pe mp de timplarie, calculata la dimensiunile golului de montaj. 
 

13. CONFECTII METALICE, GRILE 
 
13.1. Date generale 
Descriere si limite de aplicabilitate 
In acest capitol sunt prezentate conditiile tehnice de executie pentru confectii metalice si grile de orice fel, 
realizate pentru garduri si porti de acces. 

Reglementari tehnice de referinta 

- STAS 395-88 - otel laminat - otel lat. 
- STAS 424 - 86 - otel laminat - otel cornier cu aripi egale 
- STAS 425 - 80 - otel laminat - otel cornier cu aripi neegale 
- STAS 334 - 88 - otel laminat - otel patrat 
- STAS 333 - 87 - otel laminat - otel rotund 
- STAS 564 - 86 - otel laminat - otel “U” 
- STAS 565 - 86 - otel laminat - otelT 
- STAS 566 - 86 - otel laminat - otel T cu aripi egale si muchii rotunjite 
- STAS 1450 / 1-75 - Suruburi mecanice - otel 
- STAS 1125 / 1-81 - Electrozi sudura 
- STAS 1581 / 2-83 - Hartie pentru slefuire uscata 
- STAS 6592 - 80 - Chituri pe baza de ulei 
- STAS grupa L 23 - Vopsele de ulei 
- N.T.  - Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb 

Documente ce se cer executantului 

Având în vedere diversitatea materialelor, a furnizorilor şi a modului de execuţie, antrepriza va coordona 
aceste lucrări sub garanţie proprie. 

Prelevari de probe si incercari 

Antrepriza va răspunde de: 
- Respectarea tuturor standardelor şi normativelor în vigoare la data execuţiei, referitoare la 

prelucrarea metalelor respective (incl. tratamente şi finisaje) 
- Respectarea standardelor şi normativelor de construcţii, în special cu privire la siguranţa în 

exploatare, siguranţa la foc, durabililitatea şi calitatea (toate prevederile referitoare la protecţia 
anticorozivă) 

- Verificarea dimensiunilor confecţiilor metalice care se montează în goluri de construcţie sau se 
fixează pe piese metalice înglobate în structură; această verificare va fi făcută prin relevarea pe 
şantier a situaţiei real executate. 

- Obţinerea în timp util a acordului Beneficiarului (pentru modele, eşantioane,culori, etc.) în toate 
situaţiile precizate în planşe sau în Caietul de Sarcini 



PT+DE+CS  –AMENAJARE PIATA DE GROSS BRAILA- judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C 
PROIECTANT GENERAL: SC InterTECH Design SRL 

 
 

 

                                                                                                              

66 

- Preluarea suprafeţelor suport pentru montaj 
 
13.2. Materiale si produse 
Caracteristici fizico-mecanice / calitative 

- Grile metalice din otel laminat si inox sau aluminiu conf. N.I. producator; 
- Alte confectii metalice conform N.I. producator 
- Electrozi sudura, conform STAS 1125 / 1-81 
- Suruburi mecanice, conform STAS 1450 / 1-74 
- Grunduri anticorozive pe baza de minium de plumb conf. N.I. producator; 
- Vopsele de ulei grupa L 23 STAS - lacuri si vopsele; 
- Hartie pentru slefuire mixta, conf. STAS 1581 / 2-83; 
- Chituri pe baza de ulei, conform STAS 6592-80. 

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare 

Confectiile metalice (balustrade, grile, etc.)se livreaza de catre producator in ansamble sau subansamble 
conform proiectelor, gata grunduite, prevazute, dupa caz cu praznuri de fizare sau alte piese din otel pentru 
prindere. 
Depozitarea se face in soproane, ferite de murdarire, ruginire sau lovire pe santier. 
Transportul se va face cu auto-platforme cu atentie, pentru evitarea deformarilor, lovirii etc. 
 
13.3. Conditii de executie 
Tehnologie de realizare 
 - Principalele conditii tehnice de calitate care trebuie sa le indeplineasca imbinarile pieselor precum si 
metodologia de verificare a calitatii acestora sunt cele prevazute in “Normativul pentru verificarea calitatii 
lucrarilor de constructii si de instalatii aferente”, indicativ C 56-75, capitolul 15, punctul 2. 
 - Receptia la primirea pe santier a confectiilor din otel realizate in uzina se va efectua conform 
“Normativului pentru verificarea calitatii lucrarilor” indicativ C 56-75. capitolul 3. 
 Verificarea calitatii lucrarilor de montare: 
 a / Inainte de inceperea efectuarii lucrarilor de montare: 

- executarea de catre producator a remedierilor in urma receptiei pe santier; 
- verificarea atestatelor de calitate a produselor folosite la remedieri; 
- existenta si marcarea pe santier a cotelor brute sau finite ale constructiei, in vederea montajului, 
prevazute in desenele tehnice, inclusiv pozitionarea elementelor de legatura, sustinere sau ancorare. 

 b / Pe parcursul efectuarii lucrarilor de montare: 
- indeplinirea tuturor cerintelor prevazute in proiecte; 
- verificarea dimensionala si calitativa se face prin incercari directe in timpul fazelor de montaj. 

Abaterile admise se vor inscrie in prevederile Normativului C 56-75 anexa 15.3 (asimilat) tinandu-se 
seama de abaterile limita ale elementelor brute sau finite ale constructiei continute in anexa 4.1. la 
Normativul C 56 - 75; 

- receptia partilor ce devin ascunse, se va consemna intr-un proces-verbal si conditioneaza inceperea 
operatiilor urmatoare. 

- verificarea sudurilor ce se fac la montare conform indicatiilor la proiect 
 c / La terminarea lucrarilor de montare se vor verifica: 

- certificatele de calitate ale confectiilor metalice; 
- procesele-verbale de lucrari ascunse, buletin de incercari, dispozitii de santier etc.; 
- procesele - verbale de receptia lucrarilor; 
- piesele scrise si desenate ale proiectului, cu toate modificarile si completarile de pe parcursul 

executiei. 
Verificarea directa se refera la: 
 - terminarea completa a lucrarilor de montare; 
 - verificarea dimensionala si calitativa a imbinarilor si a celorlalte lucrari de montare si alte verificari 
cerute de normativul C 56 - 75, care se vor consemna in procese-verbale. 
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Verificarile in cadrul receptiei preliminare a obiectului sunt cele prevazute in Normativul C 56 - 75. 
Toate procesele-verbale se incheie intre executant si investitor (dirigintele lucrarii). 

Faze de executie 

Confectiile metalice, gata uzinate si materialele auxiliare, se aduc în ordinea executiei tehnologice, la locul de 
montaj si de prindere în elementele de constructie; 
Se traseaza pe elementele brute sau finite ale constructiei punctele de prindere ale confectiilor metalice, 
conform proiectului; 
Se verifica cotele reale obtinute prin masuratori ale locurilor de montaj (goluri, distante intre elemente de 
constructii etc.) si se efectueaza, daca este necesar, remedierile ce se impun; 
Se monteaza piesele de fixare pe elementele de constructii sau se creaza conditii de montaj in cazul fixarii 
acestora pe fetele brute ale placilor, zidurilor, grinzilor, etc.; 
Se monteaza provizoriu ansamblele sau subansamblele respective si se constata concordanta intre produsul 
uzinat si locul de fixare, care se va remedia in cazul unor situatii necorespunzatoare fata de proiect; 
Dupa care se trece la montajul definitiv, care se face conform proiectului, cu piese de fizare cu suruburi, prin 
sudura, etc. montaj ce se face cu atentie pentru obtinerea unor elemente constitutive ce vor participa la 
constructia respectiva atat functional cat si estetic. 
Pentru aceasta se vor respecta la montaj cerintele de orizontalitate, verticalitate si planeitate cu tolerantele 
admise, ce se vor verifica la fiecare etapa a montajului. 
La montaj, acolo unde este necesar, se vor realiza platforme de lucru, schele sau se vor asigura sustinerile 
necesare executarii montajului in bune conditii. 
Dupa fixarea definitiva se poate trece la finisarea confectiilor metalice cand acestea nu au tratamente speciale 
pe suprafata lor (nichelari, cromari, etc.) 
Pentru aceasta se verifica starea grundului anticoroziv si care se reface atunci cand acesta nu prezinta un grad 
satisfacator de protectie (din lovituri, manipulari, etc.) 
Finisarea prin vopsire se realizeaza în conditiile prevazute în capitolul “Zugraveli-Vopsitorii”. 
Finisajele vor fi făcute în uzină sau în atelierul de asamblare.  
În cazul vopsitoriilor se vor respecta toate normele tehnologice ale procesului : 

- Decaparea de rugină şi grăsimi a profilului metalic 
- Verificarea planeităţii, absenţa defectelor, etc. 
- Polizarea tuturor sudurilor, găurilor, etc. 
- Grunduirea 
- Aplicarea tuturor straturilor succesive de lacuri (emailuri, etc.) 
- Uscarea în cuptor 

 
13.4. Operatiuni auxiliare 
Masuri de protectie si receptii 
Se vor verifica : 

- Fişele producătorilor materialelor sau confecţiilor 
- Procesele-verbale de lucrări ascunse 
- Alte dispoziţii date pe şantier 
- Corespondenţa cu eşantioanele 
- Calitatea finisajelor şi acurateţea execuţiei. La distanţa de 1,0 m nu trebuie să apară defecte 

vizibile ochiului liber (deformaţii, bavuri, broboane de vopsea, diferenţe de tonalitate şi de luciu, 
etc.) 

- Toate piesele în contact cu mâna trebuie să fie lipsite de asperităţi, deformări, salturi. 
- Rezistenţa la zgârieturi (aderenţa stratului de vopsea) 

La recepţie, Antreprenorul – va preda Beneficiarului lista produselor recomandate pentru întreţinerea şi 
curăţirea finisajelor confecţiilor metalice.  
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Masuratori si decontare 

Pentru confectii metalice montajul se masoara la kg si se deconteaza in consecinta, greutatea se 
stabileste prin cantarire inainte de montare sau se ia cea continuta in actele de facturare si livrare a 
elementelor respective (confectii metalice, scari exterioare de incendiu). 
 

14. TROTUARE  
 
14.1. Date generale 
Descriere si limite de aplicabilitate 
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarelor de protectie pentru cladiri astfel: 
- trotuare din beton simplu turnat pe loc; 
- trotuare din placi din beton; 
- trotuare din mixturi asfaltice; 
- borduri. 
Trotuarele de protectie se vor executa pe tot perimetrul constructiei. 
O atentie deosebita se va acorda izolarii cu bitum topit a zonei de contact dintre trotuar si fatada. 

Reglementari tehnice de referinta 

Standarde: 
1. STAS 388-80   - Ciment Portland 
2. STAS 790-84   - Apa pentru mortare si betoane 
3. STAS 1030-85 - Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli 
4. STAS 1134-71 - Piatra de mozaic 
5. STAS 1137-68 - Placi din beton pentru pavaje 
6. STAS 1139-87 - Borduri din beton pentru trotuare 
7. STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru mortare si betoane cu lianti minerali 
8. STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucrari de hidroizolatii in constructii 
9. STAS 9199-73 - Masticuri bitumioase pentru izolatii in constructii 

Prelevari de probe si incercari 

Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale la santier, se vor pune la dispozitia reprezentantului 
Autoritatii contractante spre aprobare urmatoarele mostre: 
Borduri din beton, prefabricate, mozaicate: 2 mostre cu finisajul si culoarea specificate. 
Borduri din beton simplu: 2 mostre 
Prin aprobarea mostrelor de catre Consultant se intelege aprobarea cimentului si agregatelor, precum si 
alegerea culorilor. 
Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confectionate din materialele aprobate. 
 
14.2. Materiale si produse 

Caracteristici fizico-mecanice / calitative 

Produse 
Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (daca se specifica astfel) avand fete finisate, cu o latura 
tesita. 
1. Bordurile se vor executa prin turnare si presare. 
2. Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite, fara defecte care sa afecteze aspectul sau functionalitatea 
lor. Nu se vor monta borduri cu stirbituri si fisuri. 
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3. Bordurile se vor poliza si freca in atelierul de confectionare. 
4. Confectionare: 
- bordurile se vor confectiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 parti pietris granilic. 
- stratul finisat in grosime de circa 2 cm, pe 2 fete, asa cum este specificat in planse, va consta din ciment si 
piatra de mozaic in proportie 1:2 (la greutate in stare uscata), cu granulatie de la 0 la 30 mm. 
- cantitatea de apa ce urmeaza a fi adaugata va fi maximum 20 l la 45 kg ciment. 
- daca se specifica astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment colorant. 
- agregatul, piatra de mozaic va fi aprobat de Consultant si va trebui sa constituie agregat aparent in proportie 
de aproximativ 50% din suprafata totala finisata. 
 
Beton simplu marca Bc 3,5 preparat cu balast cu granulatia pana la 31 mm si ciment F 25. 
 
Mixtura asfaltica pentru imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald. 
Mixtura se prepara din bitum D 80 / 100 sau D 100 / 120 conform STAS 754-86 (functie de zona climaterica 
calda sau rece) amestecat in malaxor cu filer conform STAS 539-79 si la care se adauga agregatele naturale 
(nisip natural conform STAS 662-89 si criblura conform STAS 667-90); tipul si dozajele mixturii asfaltice pentru 
stratul de uzura vor fi conform STAS 174-83. 

Materiale suplimentare folosite la executia produselor  
Coloranti minerali, daca se specifica. 
Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 754-86. 
Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere, conform STAS 539-79. 
Agregate naturale de balastiera, conform STAS 662-89. 
Agregate naturale si piatra prelucrata pentru drumuri, conform 667-90. 

Materiale pentru stratul de poza 
Mortar de poza. 
Beton simplu cu rezistenta Bc 7,5. 
Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76. 
Lapte de ciment pentru umplerea rosturilor la borduri. 
Bitum pentru umplerea rosturilor conform STAS 754- 86. 

Conditii de livrare / transport / manipulare / depozitare 

Pentru agregate, mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificatiile pentru pardoseli si sape. 
 
14.3. Faze de executie 

 
Trotuare 

- Borduri din beton prefabricate 
Se executa fundatia din beton Bc 3,5. 
Se verifica suprafata de pozare si se aplica stratul de poza din mortar de ciment. 
Se pozeaza bordurile in conformitate cu specificatiile referitoare la elementele din beton mozaicat si indicatiile 
din proiect. 

- Beton simplu turnat pe loc 
Se asterne stratul de balast marunt amestecat cu argila batuta in proportie de 1: 1 si grosime medie de 10 cm, 
cu panta spre exterior de cca 3%. 
Se toarna betonul marca Bc 3,5 si se prelucreaza fata vizibila cu rolul; la cca 3,0 m se lasa rosturi de dilatare, 
prin amprentarea betonului si umplerea amprentei cu bitum topit. 
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Tolerante / limite admisibile / conditii de calitate 

La turnarea betonului si asfaltului: 
1. Grosime: 10 % pentru fiecare strat in parte. 
2. Panta profilului transversal: + / - 5 mm / m. 
 
14.4. Operatiuni auxiliare 

Masuri de protectie 

Verificari si receptii 

Verificarea la receptie a lucrarilor se va face prin examinarea suprafetelor, lucrarile trebuind sa se incadreze in 
prevederile acestor specificatii. 
Se vor face verificari la: 
- aspectul si starea generala; 
- elementele geometrice (grosime, planeitate); 
- fixarea imbracamintii pe suport; 
- rosturi; 
- corespondente dimensionale cu proiectul. 
Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate, sau daca aspectul lucrarilor nu este 
corespunzator (placi fisurate, rosturi cu muchii stirbite, etc.), Consultantul poate decide inlocuirea locala sau 
pe suprafete mai mari a lucrarilor si refacerea in conditiile prescrise in specificatii. 

Masuratori si decontare 

Pretul unitar, in articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si stratul de poza din mortar de 
ciment, precum si fundatia de beton simplu. 
Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect si lucrari realizate efectiv. 
Pretul unitar pentru trotuarul din imbracaminte din mixtura asfaltica cuprinde in articolul din cantitativul de 
lucrari si stratul de poza din beton simplu. 
Decontarea se face la metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect si lucrari realizate efectiv.. 

 
 
15. GLAFURI, COLTARE 
 
15.1. Date generale 

Descriere si limite de aplicabilitate 

Se recomanda utilizarea urmatoarelor tipuri de glafuri : 
- metalice     – tip helolit, pentru exterior; 
- material compozit – tip helopal – pentru interior; 
- lemn     – pentru interior; 

Glafurile se vor monta in mod obligatoriu pe un strat de carton asfaltat. Fixarea glafurilor nu se va face in 
planul orizontal al acestuia, ci prin intermediul unor agrafe. 
Se recomanda montarea faiantei, cu elemente de protectie coltar – material plastic. 
Se recomanda montarea de coltare de Al înglobate în glet, pentru muchiile ferestrelor si ale usilor montate pe 
captuseală. 
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16. MĂSURI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  
 
16.1. Obligaţii generale ale proiectantului, executantului şi beneficiarului 
Documentaţiile tehnice de execuţie ale lucrărilor au fost întocmite astfel încât să permită executarea şi 
utilizarea lucrărilor respective în condiţii în care, la o exploatare normală a echipamentelor, să se prevină 
accidentele de muncă precum şi îmbolnăvirile profesionale. În acest scop proiectantul: 
a) a aplicat, la elaborarea proiectului, normele de securitate a muncii, precum şi prevederile tuturor actelor 

normative privind proiectarea lucrărilor de construcţii care se referă la măsuri de securitate a muncii; 
b) a prevazut în documentaţiile tehnice utilizarea pentru execuţia lucrărilor numai a echipamentelor tehnice 
certificate din punctul de vedere al securităţii muncii; 
c) a prevazut în documentaţiile tehnice de execuţie mijloacele financiare care să asigure respectarea, la 
realizarea lucrărilor de construcţii, a prevederilor normelor şi actelor normative specificate la pct. a); 
d) garantează prin proiect eficienţa măsurilor de securitate a muncii corespunzătoare normelor şi            
legislaţiei de securitate a muncii; 
e) a stabilit dispozitivele, aparatele şi instalaţiile de securitate a muncii, necesare în perioada de execuţie a 
lucrărilor de construcţii; 
f) a luat masuri ca documentaţiile tehnico-economice să evidenţieze factorii de risc pe faze de execuţie şi să 
prevadă trimiteri la normele şi actele normative de securitate a muncii corespunzătoare factorilor respectivi; 
g) să nominalizeze în cadrul documentaţiei tehnico-economice, în cazul lucrărilor speciale şi ale lucrărilor noi 
de execuţie, pentru care nu există normative sau detalii tip, măsurile de securitate a muncii specifice lucrărilor 
respective; 
h) va acorda asistenţă tehnică executantului şi beneficiarului în vederea rezolvării problemelor de securitate a 
muncii, apărute în realizarea lucrărilor de construcţii; 
i) cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii, ca membru în comisia de recepţie sau ca invitat în comisia de 
recepţie, în calitate de specialist, va controla realizarea măsurilor de securitate a muncii prevăzute în 
documentaţia tehnică. 

 
Executantul răspunde de realizarea lucrărilor de construcţii în condiţii care să asigure evitarea accidentelor de 
muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale. În acest scop este obligat: 
a) să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punctul de vedere al securităţii muncii şi, dacă este cazul, 
să facă obiecţiuni, solicitând proiectantului modificările necesare conform prevederilor legale; 
b) să aplice toate prevederile cuprinse în legislaţia şi normele de securitate a muncii, precum şi prescripţiile din 
documentaţiile tehnice privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării 
construcţiilor; 
c) să execute toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică în scopul realizării unei exploatări ulterioare a 
lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când 
constată că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propuneri de soluţionare şi să 
solicite acestora aprobările necesare; 
d)  să ceară beneficiarului ca proiectantul să acorde asistenţă tehnică în vederea rezolvării problemelor de 
securitate a muncii în cazurile deosebite, apărute în executarea lucrărilor de construcţii; 
e)  să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la 
recepţia lucrărilor de construcţii. 
Beneficiarul răspunde de preluarea şi exploatarea lucrărilor de construcţii-montaj în condiţii care să asigure 
securitatea muncii. În acest scop are obligaţia: 
a) să analizeze proiectul din punctul de vedere al măsurilor de securitate a muncii şi, în cazul când constată 
deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară proiectantului 
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remedierea deficienţelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a 
prevederilor din proiect cu cele din legislaţie; 
b) să colaboreze cu proiectantul lucrării la definitivarea instrucţiunilor de securitate a muncii; 
c) să colaboreze cu proiectantul şi executantul, după caz, în scopul rezolvării anumitor probleme de securitate 
a muncii; 
d) pentru lucrările de construcţii care se execută în paralel cu desfăşurarea procesului de producţie, să încheie 
cu executantul un protocol anexă la contract, în care se va delimita suprafaţa pe care se execută lucrările, 
pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţie a muncii revine executantului, să specifice 
condiţiile necesar a fi respectate de executant, astfel încât desfăşurarea procesului de producţie în condiţii de 
securitate să nu fie afectată de lucrările de construcţii executate concomitant cu acesta; 
e) să controleze, cu ocazia recepţiei lucrărilor de construcţii-montaj, realizarea de către executant a tuturor 
măsurilor de securitate a muncii prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor de construcţii 
care nu corespund din punctul de vedere al securităţii muncii; 
f) să nu semneze recepţia definitivă a lucrărilor de construcţii atunci când determinările privind microclimatul, 
zgomotul şi vibraţiile, iluminatul, efectuate în timpul probelor tehnologice, nu corespund documentaţiei 
tehnice. 
Proiectul va fi conform cu normele şi regulile de protecţie şi siguranţa muncii în vigoare, va avea grijă de 
siguranţa tuturor persoanelor prezente pe şantier, va asigura împrejmuirea, paza supravegherea şi iluminarea 
lucrărilor pe perioada execuţiei şi până la recepţia acestora. Va prevedea orice alte lucrări temporare (drum de 
acces, poduri, podeţe, pasarele, pază, împrejumiri, inclusiv toalete ecologice pentru personalul de pe şantier), 
care sunt necesare pentru protecţia publicului şi a proprietarilor terenurilor adiacente şantierului. Lucrările 
care se vor executa în timpul nopţii vor fi proiectate astfel încât să fie realizate cu tehnologii care să 
minimizeze poluarea fonică. 
Tronsoanele deschise spre executare vor fi obligatoriu iluminate şi semnalizate corespunzător, indiferent că 
lucrările se vor desfăşura noaptea sau ziua. 
 
16.2. Echipamente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălţime 
Generalităţi 
Dacă lucrul temporar la înălţime nu poate fi efectuat în condiţii de securitate şi în condiţii ergonomice 
adecvate, de pe o suprafaţă convenabilă, trebuie alese cele mai adecvate echipamente tehnice pentru a se 
asigura şi menţine condiţii de lucru nepericuloase. Trebuie acordată prioritate măsurilor de protecţie colectivă 
faţă de măsurile de protecţie individuală. 
Dimensionarea echipamentului tehnic trebuie adaptată naturii lucrării de executat, dificultăţilor previzibile şi 
să permită circulaţia fără pericol. 
Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de muncă pentru lucrul temporar la înălţime trebuie ales în funcţie 
de frecvenţa sa de utilizare, de înălţimea ce trebuie atinsă şi de durata utilizării. Alegerea făcută trebuie să 
permită evacuarea în caz de pericol iminent. 
Trecerea, într-un sens sau altul, între un mijloc de acces şi platforme, planşee sau pasarele nu trebuie să 
genereze riscuri suplimentare de cădere. 
Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălţime decât în condiţiile în care, ţinând seama de prevederile 
art. 412, utilizarea altor echipamente tehnice mai sigure nu este justificată din cauza nivelului redus de risc şi 
din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale spaţiului de acces pe care 
angajatorul nu le poate modifica. Pot fi utilizate metode de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor 
numai în cazurile în care, în funcţie de aprecierea riscului, lucrarea respectivă poate fi executată în condiţii de 
securitate şi/sau nu este justificată utilizarea unui echipament tehnic mai sigur. Ţinând seama de aprecierea 
riscului şi, în special, în funcţie de durata lucrului şi de restricţiile de natură ergonomică, trebuie prevăzut un 
scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare. 
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În funcţie de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor precedente, trebuie identificate măsurile 
adecvate de reducere a riscurilor pentru angajaţi, riscuri inerente acestui tip de echipament.  
Dacă este necesar, trebuie prevăzută instalarea unor mijloace de protecţie împotriva căderilor (plasa de 
siguranţă). 
Aceste mijloace trebuie să aibă o structură şi o rezistenţă corespunzătoare care să oprească sau să împiedice 
căderile de la înălţime şi să prevină, în limitele posibilului, producerea de leziuni angajaţilor. Mijloacele de 
protecţie colectivă împotriva căderilor nu trebuie să fie întrerupte decât în dreptul punctului de acces al unei 
scări mobile sau fixe. Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea temporară a unui 
mijloc de protecţie colectivă împotriva căderilor, trebuie luate măsuri de securitate compensatorii, eficiente. 
Lucrul nu poate fi efectuat fără adoptarea prealabilă a acestor măsuri. Imediat după ce lucrarea specifică a fost 
terminată, definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele de protecţie colectivă împotriva căderilor. 
Lucrul temporar la înălţime trebuie efectuat numai atunci când condiţiile meteorologice nu periclitează 
securitatea şi sănătatea angajaţilor. 

 
Utilizarea scărilor portabile 
Scările vor fi amplasate astfel încât să le fie asigurată stabilitatea în timpul utilizării. Picioarele scărilor 
portabile se vor amplasa pe un support stabil, rezistent, de dimensiuni corespunzătoare şi imobil astfel încât 
treptele să rămână în poziţie orizontală. Scările suspendate, cu excepţia celor din frânghie vor fi fixate în mod 
sigur, astfel încât să nu se deplaseze şi să fie evitată orice mişcare de balans. 
Alunecarea picioarelor scărilor portabile va fi împiedicată în timpul utilizării, fie prin fixarea părţii superioare 
sau inferioare a lonjeroanelor, fie prin orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egală eficienţă. Scările 
de acces trebuie să aibă o lungime astfel încât să depăşească în mod suficient nivelul de acces, cu excepţia 
situaţiei în care au fost luate alte măsuri care să garanteze o fixare sigură. Scările articulate sau scările 
culisante trebuie utilizate astfel încât să fie împiedicată mişcarea relativă între subansamble. Scările mobile 
trebuie imobilizate înainte de urcarea pe ele. Scările trebuie utilizate astfel încât, în orice moment, angajaţii să 
aibă posibilitatea de prindere cu mâna şi un suport de susţinere sigur. În special, purtarea cu mâna a sarcinilor 
pe o scară nu trebuie să împiedice menţinerea unei prinderi sigure cu mâna. 

 
Utilizarea schelelor 
Atunci când nu este disponibil breviarul de calcul al schelei alese sau nu sunt prevăzute în acesta configuraţiile 
structurale avute în vedere, trebuie efectuat un calcul de rezistenţă şi de stabilitate, cu excepţia cazului în care 
această schelă este asamblată prin respectarea unei configuraţii tip, general recunoscute. În funcţie de 
complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de către o persoană competentă, un plan de montare, utilizare 
şi demontare. Acest plan poate avea forma unui plan general, completat de planuri de detaliu pentru 
componentele specifice schelei respective. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva 
pericolului de alunecare, ori prin  
fixare pe suprafaţa de sprijin, ori prin alt procedeu de egală eficienţă, iar suprafaţa de sprijin să aibă o 
capacitate portantă satisfăcătoare. Trebuie asigurată stabilitatea schelei. Trebuie prevenită, cu ajutorul unor 
dispozitive adecvate, deplasarea neaşteptată a schelelor pe roţi, în timpul lucrului la înălţime. 
Dimensiunile, forma şi dispunerea platformelor unei schele trebuie adaptate naturii lucrării de executat şi 
corespunzătoare sarcinilor pe care trebuie să le suporte şi să permită lucrul şi circulaţia în securitate. 
Platformele schelelor trebuie montate astfel încât componentele lor să nu se deplaseze în cazul utilizării 
normale. Între componentele platformelor şi mijloacele verticale de protecţie colectivă împotriva căderilor nu 
trebuie să existe goluri periculoase. 
Atunci când unele părţi ale unei schele nu sunt gata de întrebuinţare, de exemplu în timpul montării, 
demontării sau modificărilor, aceste părţi trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol general, 
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conform reglementărilor în vigoare şi vor fi delimitate în mod corespunzător prin obstacole fizice care să 
împiedice accesul în zona periculoasă. 
Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanţial decât sub supravegherea unei persoane 
competente şi de către angajaţi care au fost instruiţi corespunzător şi conform operaţiilor prevăzute, referitor 
la riscurile specifice, insistându-se în special asupra: 
a) înţelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei respective; 
b) securităţii în timpul montării, demontării sau modificării schelei respective; 
c) măsurilor de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor; 
d) măsurilor de securitate în cazul schimbării condiţiilor meteorologice care ar putea prejudicia securitatea 
schelei respective; 
e) condiţiilor referitoare la sarcina admisibilă; 
f) oricărui alt risc pe care îl pot include operaţiile de montare, demontare şi modificare. 
Conducătorul locului de muncă şi angajaţii respectivi trebuie să aibă la dispoziţie planul de montare şi 
demontare şi în special toate instrucţiunile pe care acesta le poate cuprinde. 
 
Tehnici de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor 
La utilizarea tehnicilor de acces şi de poziţionare cu ajutorul frânghiilor trebuie respectate următoarele 
condiţii: 
a) sistemul trebuie să includă cel puţin două frânghii ancorate separat, una constituind mijlocul de acces, de 

coborâre şi de susţinere (frânghie de lucru) şi cealaltă mijlocul de asigurare (frânghie de securitate); 
b) angajaţii trebuie dotaţi cu o centură complexă corespunzătoare, să o utilizeze şi să fie legaţi prin această 
centură la frânghia de securitate; 
c) frânghia de lucru trebuie echipată cu un dispozitiv de coborâre şi urcare sigur şi să includă un sistem de 
autoblocare care să împiedice căderea utilizatorului în cazul în care acesta şi-ar pierde controlul mişcărilor. 
Frânghia de securitate trebuie echipată cu un dispozitiv mobil de oprire a căderii care să însoţească angajatul 
în timpul deplasării; 
d) uneltele şi celelalte accesorii pe care le utilizează un angajat trebuie legate de centura complexă sau de 
scaunul angajatului sau ataşate printr-un alt mijloc corespunzător; 
e) lucrul trebuie organizat şi supravegheat în mod corect astfel încât angajatului să-i poată fi dat un ajutor 
imediat, în caz de urgenţă; 
f) angajaţii respectivi trebuie, conform art. 286 să primească o instruire corespunzătoare şi specifică operaţiilor 
avute în vedere, în special asupra procedurilor de salvare. 
În situaţiile excepţionale în care, ţinând seama de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua frânghii ar mări 
periculozitatea lucrului, poate fi permisă utilizarea unei singure frânghii în condiţiile în care au fost luate 
măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securităţii, în conformitate cu reglementările în vigoare. 
În toate etapele privind proiectarea şi executarea lucrarilor se prevăd măsuri privind siguranţa şi igiena muncii 
atât în timpul execuţiei lucrărilor cât şi la exploatarea acestora.  
 
Conducătorii întreprinderilor care execută lucrarile au obligaţia să asigure: 
 luarea măsurilor organizatorice şi tehnice pentru crearea condiţiilor de siguranţă şi igiena muncii;  
 realizarea instructajului de protecţie a muncii la intervale de maximum 30 zile şi consemnarea acestuia în 
fişele individuale sau alte formulare specifice, care vor fi semnate individual;  
 controlul aplicării şi respectării de către toate persoanele a normelor şi instrucţiunile specifice;  
 verificarea cunoştinţelor asupra normelor de protecţia muncii. 
 
Realizarea instructajelor specifice de protecţia muncii, verificarea cunoştinţelor şi abaterile de la normele în 
vigoare, inclusiv sancţiunile aplicate, se consemnează în fişele de instructaj individuale. 
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Zonele periculoase se îngrădesc şi se avertizează, interzicându-se accesul altor persoane decât cele autorizate. 
Persoanele care schimbă zona de lucru (locul de muncă) sunt instruite corespunzător noilor condiţii de lucru. 
Instructajul are în vedere şi măsurile care se impun pentru manevre urgente în scopul evitării producerii unor 
accidente. 
Măsurile de protecţia muncii indicate nu sunt limitative, acestea urmând a fi completate de executant cu 
instrucţiuni specifice, care se afişează la locul de muncă. 
 
Măsuri de înlăturare a pericolelor de accidente: 

 Menţinerea scărilor şi platformelor în stare de curăţenie şi libere pentru accese şi circulaţie. 

 Instruirea personalului privind acordarea primului ajutor în diverse ocazii de accidente; 

 Împrejmuirea zonei de lucru; 

 Instruirea personalului de montaj pentru lucrul la înălţime şi respectarea autorizării sudorilor; 

 Schele corespunzătoare şi centuri de siguranţă pentru lucrul la înălţime; 

 Inscripţionării la sarcinile maxime admise pe schele, platforme, podeste, scări. 
 
Regulamentele, prescripţiile, normele de protecţia muncii şi instrucţiunile care s-au avut în vedere la 
întocmirea proiectului şi care urmează să fie respectate atât la execuţia lucrărilor de montaj cât şi în 
exploatare sunt următoarele: 
a) Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 - Legea securităţii şi sănătaţii în muncă. 
b) HG 1425/11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi 
sănătăţii în muncă nr. 319/2006; 
c) HG nr 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporale sau mobile. 
 
Alte măsuri de protecţia muncii: 
a) Locul de muncă va fi curăţat de materiale nefolositoare, va fi iluminat şi bine ventilat; 
b) Uneltele folosite vor fi în perfectă stare ; 
c) Lucrările de sudură prin polifuziune/ tăiere cu flacără oxiacetilenică se vor executa de muncitori specializaţi 
care vor folosi echipamente de protecţie ; 
d) Rezemarea materialelor lungi (ţevi, profile,etc.) de pereţi este interzisă ;  
e) Se vor respecta prescripţiile tehnice şi protecţia muncii specifice fiecărui tip de lucrare şi recomandările 
furnizorilor de echipamente ;  
f) Execuţia se va realiza numai cu personal specializat. 

17. MĂSURI  PSI 

 
Măsurile de siguranţă la foc ale construcţiilor trebuie să îndeplinească criteriile şi nivelurile de performanţă 
prevăzute în normativ (P118-99 – Normativ de siguranţă la foc a incendiilor), stabilindu-se de la caz la caz, 
echiparea şi dotarea necesară cu mijloace şi instalaţii de semnalizare şi stingere a incendiilor, precum şi 
componenţa şi dotarea serviciului de pompieri în funcţie de categoria de importanţă a construcţiei, tipul 
construcţiei, destinaţie şi mărime, riscuri şi pericole de incendiu, amplasare şi timpi operativi de intervenţie a 
serviciilor de pompieri, densitatea sarcinii termice, rezistenţa şi stabilitatea construcţiei în caz de incendiu 
precum şi scenariile de siguranţă la foc. 
 
Pe durata proiectării şi executării lucrărilor se vor respecta prevederile reglementărilor specifice: 
- Norme tehnice de proiectare şi realizare a construcţiilor, privind protecţia la acţiunea focului indicativ P118 
- Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii 
aferente indicativ C300, aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 20/N/1994 
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- Legea 307/2006 privind prevenirea şi stingerea incendiilor. 
- Norme generale de apărare împotriva incendiilor – Ordinul Ministerului Apărării şi Internelor nr. 

163/28.02.2007; 
- Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării de construcţii şi instalaţii aferente, 

indicativ C300/94, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 20/N/11.06.1994; 
- Ordinul M.A.I. nr. 80/06.05.2009 pentru aprobarea Normelor meteorologice de avizare şi autorizare privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor; 
- H.G. nr. 1739/06.12.2006 privind aprobarea categoriilor de construcţii, instalaţii tehnologice şi alte 

amenajări care se supun avizării şi autorizarii privind prevenire incendiilor;. 
 
Respectarea reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor precum şi echiparea cu mijloace şi 
echipamente de prevenire şi stingere a incendiilor este obligatorie în toate etapele de executare a instalaţiilor 
de încălzire. 
Obligaţiile şi răspunderile privind prevenirea şi stingerea incendiilor revin unităţilor şi personalului de execuţie. 
Activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor este permanentă şi constă în organizarea acesteia atât la 
nivelul central al unităţii de execuţie cât şi la locul de executare al lucrării. Personalul care execută instalaţiile 
va fi instruit atât înaintea începerii executării instalaţiilor cât şi periodic în timpul executării instalaţiilor, 
verificându-se însuşirea cunoştinţelor. 
Înainte de executarea unor operaţii cu foc deschis (sudură, lipire cu flacără, arcuri electrice, topire de 
materiale hidroizolante etc.) se va face un instructaj special personalului care realizează aceste operaţii. 
Punctele de lucru vor fi dotate cu mijloace de prevenire şi stingere a incendiilor întreţinute în stare de 
funcţionare, amplasate în locuri accesibile. Locurile cu pericol de incendiu sau explozie vor fi marcate cu 
indicatoare de avertizare conform prevederilor STAS 297/1,2. 
În vederea intervenţiei în caz de incendiu vor fi organizate echipe de intervenţie cu atribuţii concrete şi se vor 
stabili măsuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri şi a pompierilor militari. 
Eventualele lucrări de sudură vor fi executate astfel încât să se evite riscul producerii de incendii sau explozii şi 
numai în zone unde să se permită lucrul cu foc deschis. Nu vor fi executate concomitent sudură electrică şi 
tăierea cu flacără oxiacetilenică. 
Spaţiile în care se realizează sudurile vor fi împrejmuite cu panouri rezistente la foc evacuându-se materialele 
combustibile şi interzicându-se accesul altor persoane decât cele care efectuează lucrările. 
Generatoarele de acetilenă vor fi amplasate în spaţii ventilate şi la distanţe de minim 10 m de surse de 
căldură, cabluri electrice, arzătoare şi la cel puţin 5 m faţă de butelia de oxigen. Generatoarele de acetilenă vor 
fi amplasate la distanţă de zona de execuţie a sudurilor şi de substanţe sau materiale combustibile. Vor fi 
utilizate generatoare de sudură, recipienţi de oxigen, furtunuri, butelii, reductoare etc., în stare perfectă, care 
să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie. 
Spaţiile în care se execută lucrări de vopsitorii sau decapări vor fi ventilate corespunzător fără recircularea 
aerului. Se interzice prezenţa oricărei surse de foc la distanţă de minim 25 m de zona de vopsire. Aceste zone 
vor fi împrejmuite cu panouri de protecţie. 
În spaţiile de lucru este interzisă aprinderea focului, fumatul, utilizarea de dispozitive sau unelte care pot 
produce scântei. 
Cantitatea de vopsea, diluanţi sau alte lichide inflamabile aflate la locul operaţiunii va fi limitată la strictul 
necesar. 
Alte măsuri de prevenirea situaţiilor de urgenţă: 
- Instructajul tuturor muncitorilor din şantier, zilnic în funcţie de nivelul frontului de lucru ; 
- Echiparea şantierului cu mijloace de stingere a incendiului ; 
- Asigurarea unui post telefonic pentru anunţarea pompierilor militari în caz de incendiu ; 
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- Punerea în funcţiune a utilajelor care folosesc energia electrică trebuie executată de personal de specialitate 
pregătit în acest scop; 
Executantul şi respectiv beneficiarul prin personalul de execuţie şi de exploatare au obligaţia de a asigura 
respectarea acestor norme în timpul lucrărilor de montaj, probe tehnologice. 
 

18. SURSE DE POLUANŢI ŞI PROTECŢIA FACTORILOR DE MEDIU 
 
18.1. Protecţia calităţii apelor 
Surse existente şi posibile de poluare a apelor 
În perioada de execuţie este posibil, ca dintr-o serie de procese tehnologice să fie deversate în cursurile de apă 
din zona analizată substanţe poluante, în special sub formă de pulberi, care vor fi preluate de acestea şi duse 
în aval. Dat fiind volumul redus al materialelor care se vor folosi deasupra oglinzii de apă, nu pot rezulta 
cantităţi importante de asemenea pulberi deversate. 
 
18.2. Protecţia  calităţii aerului 
Sursele de poluanti pentru aer 
O sursă de poluanţi specifici motoarelor cu ardere internă este reprezentată de traficul auto de lucru 
(autovehiculele care transportă materiale şi produse necesare). Utilajele, indiferent de tipul lor, funcţionează 
cu motoare Diesel, gazele de eşapament evacuate în atmosferă conţinând întregul complex de poluanţi 
specifici arderii interne a motorinei: oxizi de azot (NOx), compuşi organici volatili nonmetanici (COVnm), 
metan (CH4), oxizi de carbon (CO, CO2), amoniac (NH3), particule cu metale grele (Cd, CU, Cr, Ni, Se, Zn), 
hidrocarburi policiclice (HAP), bioxid de sulf (SO2). Complexul de poluanţi organici şi anorganici emişi în 
atmosferă prin gazele de eşapament conţine substanţe cu diferite grade de toxicitate. Se remarcă astfel 
prezenţa, pe lângă poluanţii comuni (NOx, SO2, CO, particule), a unor substanţe cu potenţial cancerigen 
evidenţiat prin studii epidemiologie efectuate sub egida Organizaţiei Mondiale a Sănătătii şi anume: cadmiul, 
nichelul, cromul şi hidrocarburile aromatice policiclice (HAP). Se remarcă de asemenea, prezenţa protoxidului 
de azot (N2O) - substanţă incriminată în epuizarea stratului de ozon stratosferic - şi a metanului care, 
împreună cu CO, au efecte la scară globală asupra mediului, fiind gaze cu efect de seră. Este evident faptul că 
emisiile de poluanţi scad cu cât performanţele motorului sunt mai avansate, tendinţa în lume fiind fabricarea 
de motoare cu consumuri cât mai mici pe unitatea de putere şi cu un control cât mai restrictiv al emisiilor. 
Sursele de emisie a poluanţilor atmosferici specifice obiectivului studiat sunt surse la sol sau în apropierea 
solului (înălţimi efective de emisie de până la 4 m faţă de nivelul solului) şi mobile. Se menţionează că emisiile 
de poluanţi atmosferici corespunzătoare activităţilor aferente lucrării sunt intermitente. 
 
Concentraţii şi debite masice de poluanţi evacuaţi în atmosferă 
Normele legale în vigoare nu prevăd standarde la emisii pentru surse nedirijate şi libere. Referitor la sursele 
mobile se prevăd norme la emisii pentru autovehicule rutiere şi respectarea acestora cade în sarcina 
proprietarilor autovehiculelor care vor fi implicate în traficul auto de lucru. 

 
18.3. Protectia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 
În perioada de execuţie vor apare surse semnificative de zgomot reprezentate de utilajele în funcţiune şi de 
traficul auto de lucru. Se estimează că nivelurile de zgomot pot atinge 70-90dB(A). În zona localităţilor se 
estimează că nivelurile echivalente de zgomot, pentru perioade de referinţă de 24h, nu vor depăşi 50dB(A). 
La trecerea autobasculantelor prin localităţi pot apare niveluri ale intensităţii vibraţiilor peste cele admise prin 
SR 12025:1994. Nu se pot face prognoze din cauza numărului mare de factori de influenţă. Nivelurile de 
vibraţii se atenuează cu pătratul distanţei. 
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18.4. Protecţia împotriva radiaţiilor 
Nu pot rezulta în condiţii normale şi în situaţia actuală surse de radiaţii. 
 
18.5. Protecţia solului şi subsolului 
Forme de impact posibile asupra solului: 
• degradarea fizică superficială a solului pe arii foarte restrânse adiacente drumului în zonele de parcare şi de 
lucru a utilajelor- se apreciază o perioadă scurtă de reversibilitate după terminarea lucrărilor şi refacerea 
acestor arii; 
• deversări accidentale de produse petroliere la nivelul zonelor de lucru - posibilitate relativ redusă în 
condiţiile respectării măsurilor pentru protecţia mediului, posibilităţi de remediere imediată; 
Afectarea subsolului, până la adâncimi de maxim 30 cm poate apărea accidental în cazul deversărilor de 
produse petroliere. Remedierea este facilă şi posibil a fi efectuată imediat. 

 
18.6. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public 
Locuitorii din zonele imediat adiacente nu vor fi afectaţi prin expunerea la atmosfera poluată generate de 
lucrările din timpul fazei de construcţie. Contribuţia poluanţilor emişi (gaze şi particule 
 agresive) în perioada de construcţie la creşterea ratelor de coroziune a construcţiilor şi instalaţiilor este 
minoră. 
 
18.7. Gospodărirea deşeurilor 
Pentru a asigura managementul deşeurilor în conformitate cu legislaţia naţională, antreprenorul general al 
lucrărilor va încheia contracte cu operatorii de salubritate locali în vederea depozitării deşeurilor. Principalul 
tip de deşeuri va fi reprezentat prin deşeuri de construcţie inerte (pământ, balast, piatră, ciment, metal, sticlă), 
pentru care se propune refolosirea sau depozitarea lor în cea mai apropiată haldă municipală de deşeuri. 
Referitor la deşeurile menajere, acestea vor fi constituite din hârtie, pungi, folii de polietilenă, ambalaje PET, 
materii organice (resturi alimentare) rezultate de la personalul de execuţie. Colectarea gunoiului menajer se va 
face numai în euro-pubele amplasate în spaţiul special amenajat, ridicarea acestuia făcându-se în baza 
contractului de prestare a acestui serviciu cu regia locală de salubritate. 
 
18.8. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase 
Substanţele toxice şi periculoase pot fi: carburanţii (motorina) şi lubrifianţii necesari funcţionării utilajelor. 
Date fiind distanţele reduse până la eventualele puncte de aprovizionare, nu este necesară depozitarea în 
amplasament a acestora. Alimentarea cu carburanţi a utilajelor va fi efectuată cu cisterne auto, ori de câte ori 
va fi necesar. Utilajele cu care se va lucra vor fi aduse în şantier în perfectă stare de funcţionare, având făcute 
reviziile tehnice şi schimburile de lubrifianţi. Schimbarea lubrifianţilor şi întreţinerea acumulatorilor auto se 
vor executa în ateliere specializate. 
 
19. RECEPŢIA FINALĂ A LUCRĂRILOR  
 
Recepţia reprezintă acţiunea prin care beneficiarul acceptă şi preia lucrarea în conformitate cu documentaţia 
de execuţie, certificându-se că executantul a îndeplinit obligaţiile contractuale. În urma recepţiei lucrării, 
aceasta poate fi dată în exploatare. 
Recepţia va fi realizată conform “Legii privind calitatea în construcţii” (Legea nr. 10/95 cu completările şi 
modificările ulterioare) şi cu Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora 
(HG nr.273/94) şi a altor reglementări specifice. 
Recepţiile vor fi organizate de către investitori. 
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19.1 Recepţia la terminarea lucrărilor 
Executantul va comunica investitorului data terminării lucrărilor prevăzute în contract, printr-un document 
confirmat de investitor. 
Comisiile de recepţie vor fi numite de investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Obligatoriu va fi un 
reprezentant al investitorului şi un reprezentant al administraţiei publice locale, restul membrilor comisiei vor 
fi specialişti în domeniu. 
Începerea recepţiei va fi organizată de investitor în maximum 15 zile de la comunicarea terminării lucrărilor de 
către executant. 
Investitorul va comunica executantului şi proiectantului: 
 data recepţiei; 
 membrii comisiei de recepţie.  
Reprezentanţii executantului şi proiectantului nu pot face parte din comisia de recepţie - având calitatea de 
invitaţi. 
Proiectantul va întocmi şi va prezenta în faţa comisiei de recepţie punctul de vedere privind execuţia lucrării. 
În procesul verbal de recepţie va fi consemnată realizarea măsurilor prevăzute în documentaţia de execuţie 
privind prevenirea şi stingerea incendiilor şi de protecţia muncii, fără de care recepţia nu poate fi acceptată. 
În vederea recepţiei lucrărilor este obligatorie întocmirea următoarelor acte legale: 
- procese verbal de lucrări ascunse; 
- procese verbale de faze determinante 
- procese verbale pentru probe; 
- certificate de calitate; 
- dispoziţii derogatorii de la proiect; 
Comisia examinează: 
a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construcţie, din avize şi alte condiţii de execuţie; 
b) executarea lucrărilor conform documentaţiei de execuţie şi a reglementărilor specifice; 
c) terminarea tuturor lucrărilor conform contractului. 
 
19.2 Recepţia finală 
Recepţia finală se face la maxim 15 zile după expirarea perioadei de garanţie prevăzută în contract. 
La recepţie participă: 
 investitorul;  
 executantul;  
 proiectantul lucrării; 
 comisia de recepţie numită de investitor.  
Comisia de recepţie examinează: 
a) procesele verbale de recepţie la terminarea lucrărilor; 
b) finalizarea lucrărilor cerute la terminarea lucrărilor; 
c) referatul investitorului privind comportarea sarpantei în perioada de garanţie. 
La terminarea recepţiei comisia de recepţie finală va consemna observaţiile într-un proces verbal. În cazul în 
care rezultatele recepţiei sunt conforme cu proiectul, procesul - verbal recomandă aprobarea recepţiei finale. 
Dacă comisia constată neconcordanţe între proiect şi execuţie, ea poate cere amânarea sau respingerea 
recepţiei conform Regulamentului de recepţie a lucrărilor în construcţii şi instalaţii aferente acestora. 

 
MĂSURAREA ŞI DECONTAREA LUCRĂRII 
Caietul de sarcini conţine şi indicaţii privind măsuarea şi decontarea lucrării, ţinându-se seama de 
următoarele: 
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- Măsurătorile pentru verificarea lucrărilor executate de Antreprenor(executant) se vor întocmi  pe baza 
cantităţilor de lucrări, cu verificarea pe teren a tuturor stadiilor fizice. Documentaţia folosită include : 

 piesele desenate 

 partea economică conţinută în proiect (antemăsurători, liste de cantitaţi de lucrări şi utilaje etc.). 
- Se vor întocmi măsurători pe baza articolelor de lucrări cuprinse în specificaţii anexă de la contract, luând în 
considerare toate planurile şi detaliile de execuţie . 
- S-au folosit indicatoarele şi cataloagele de norme de  deviz aprobate şi în vigoare. 
- Decontarea lucrărilor se va face pe baza măsurătorilor realizate şi evidenţiate în listele cu cantităţi de lucrări 
de către Antreprenor şi care vor fi vizate, deci accepate, de Consultant –Beneficiar. 
- Decontarea se va face numai pentru lucrări real execuate, ţinând cont de preţurile stabilite prin contract. 
- În decontarea lucrărilor executate, se vor folosi diverse sisteme automate de calcul şi evidenţă a devizelor 
acceptate în urma ofertei-licitaţiei. 

 
 
 
 
 
Intocmit: arh.Cotoros Clara                                                Verificat: arh. Cosocariu Roxana 
SC InterTECH Design SRL                    membru al Ordinului  Arhitectilor din Romania 
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