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Specificatii tehnice sistem control-acces

A. Eliberator tichete linia de intrare

1. Caracteristici

Structura din aluminiu extrudat
Usi de acces pe doua laturi cu incuietoare
Doua usi din aluminiu extrudat vopsite in culoare RAL 7021
Placi (fata/spate) din aluminiu vopsite in culoare RAL 9003
Buton de interfon
Buton pentru eliberarea tichetului
Unitate de printare 2D cu cuter (rezolutie 200-DPI)
o Viteza de printare 140mm/sec
o Panala 21 de tichete printate pe minut
Tichet taiat din rola de hartie termica
Rola de hartie termica de 270mm pentru 9000 (80gr) sau 4500 (140gr) de tichete
Pana la 5000 de utilizatori stocati off-line
Pana la 15000 de evenimente stocate off-line
Intrare pentru cititor extern
Cititor pasiv de carduri de proximitate 125kHz I1SO
o Codare carduri UNIQUE (EM 4102)
o Distanta maxima de citire: 10cm
Puls de deschidere comandat de validarea tichetelor sau a cardurilor.
Radiator si ventilator cu termostat incorporat
Placa electronica de control cu:
o Modul de interfata pentru comunicare cu unitatea centrala in retea TCP/IP
o Sursa de alimentare

2. Dimensiuni

Latime: 425mm
Inaltime: 1260mm
Adancime: 360mm
Greutate: 47kg

3. Alimentare

230-115 VAC/50Hz
Putere consumata (minima-maxima): 60-260 W

4. Ambianta

Temperatura ambianta de functionare: -20°C/+50°C

Standarde de calitate: CE, ISO9001
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B. Cititor tichete linia de iesire

1. Caracteristici

Structura din aluminiu extrudat
Usi de acces pe doua laturi cu incuietoare
Doua usi din aluminiu extrudat vopsite in culoare RAL 7021
Placi (fata/spate) din aluminiu vopsite in culoare RAL 9003
Buton de interfon
Scaner laser omnidirectional pentru tichete
Scanare bidirectionala a tichetelor
o Rezolutie scanare: 104 linii
o Viteza scanare: 1170 de linii/secunda
Pana la 5000 de utilizatori stocati off-line
Pana la 15000 de evenimente stocate off-line
Intrare pentru cititor extern
Cititor pasiv de carduri de proximitate 125kHz I1SO
o Codare carduri UNIQUE (EM 4102)
o Distanta maxima de citire: 10cm
Puls de deschidere comandat de validarea tichetelor sau a cardurilor.
Radiator si ventilator cu termostat incorporat
Placa electronica de control cu:
o Modul de interfata pentru comunicare cu unitatea centrala in retea TCP/IP
o Sursa de alimentare

2. Dimensiuni

Latime: 425mm
Inaltime: 1260mm

Adancime: 360mm

Greutate: 47kg

3. Alimentare

230-115 VAC/50Hz
Putere consumata (minima-maxima): 60-260 W

4. Ambianta

Temperatura ambianta de functionare: -20°C/+50°C

Standarde de calitate: CE, 1ISO9001
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Casa automata de plata

Caracteristici
e Carcasa din otel inoxidabil 2,5 vopsita in culoare RAL 7021
e Usa rezistenta la frauda, cu cheie de securitate si balamale, vopsita in culoare RAL 9003
e 4 butoane frontale pentru utilizator: limba, anuleaza, tichet pierdut, gratuit
e Interfata grafica afisata pe monitor de 15”
e Buton deinterfon
e Radiator si ventilator cu termostat incorporat
e Ghidare pas cu pas a utilizatorilor in procesul de plata
e Scaner laser omnidirectional pentru tichete
e Unitate de printare 2D cu cuter (rezolutie 200-DPI)
o Viteza de printare 140mm/sec
o Panala 21 de tichete printate pe minut
e Tichet taiat din rola de hartie termica
e Rola de hartie termica de 180mm pentru 3000 de chitante (80gr)
e Plata tichetelor prin numerar (monede si bancnote) sau medii electronice
e Sistem de plata cu monede cu dispozitiv anti pin
e Acceptare monede de 10 si 50 de bani
e (Cititor de bancnote
o Acceptare bancnote: 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500 RON
o Acceptarea bancnotelor in 4 orientari
e Acordare rest in numerar (monede si bancnote)
e Locatie iluminata pentru returnarea banilor
e Chitante de credit in cazul lipsei numerarului pentru acordarea restului
e Eliberare tichete pierdute
e Reinoire lunara a cardului
e Reincarcare a cardurilor valorice presetate
e (Citirea si managementul tichetelor de reducere
e Printare chitanta si rapoarte
e Unitate PC cu sistem de operare pentru controlul dispozitivelor componente si
comunicarea cu unitatea centrala (prin retea TCP/IP)
e Scanare bidirectionala a tichetelor
o Rezolutie scanare: 104 linii
o Viteza scanare: 1170 de linii/secunda
e Cititor pasiv de carduri de proximitate 125kHz ISO
o Codare carduri UNIQUE (EM 4102)
o Distanta maxima de citire: 10cm

Dimensiuni
e Latime: 750mm
e Inaltime: 1400mm
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Adancime: 555mm
Greutate: 200kg

3. Alimentare

230-115 VAC/50-60Hz
Putere consumata (minima-maxima): 200-370W

4. Ambianta

Temperatura ambianta de functionare: -20°C/+50°C

Standarde de calitate: CE, ISO9001

D.

Bariera brat 3m lungime pentru parcare

Caracteristici

Unitate de actionare hidraulica

Pompa hidraulica: debit maxim 1,5/2 |/min

Motor monofazat bidirectional cufundat in baie de ulei, sursa de alimentare 230 VAC
50/60Hz

Viteza de rotatie: 1400 - 2800 rpm

Cuplu: 0-150Nm pentru pompa de 1,5|/min, 0-140Nm pentru pompa de 2l/min.

Protectie termica: 120°C

Unitate de control cu afisaj, 8 intrari digitale, 4 iesiri digitale programabile, sursa de
alimentare 230 VAC 50/60Hz

Parametri de functionare ajustabili: decelerare, cuplu, timpi de actionare

Performante

Lungime fascicul de lumina: minim 2.5m

Putere maxima consumata: 220W

Curent absorbit: 1A (230VAC)

Temperatura ambianta de functionare: -20°C/+50°C
Clasa de protectie: IP44

Bariera brat 6m lungime pentru parcare

Caracteristici

Unitate de actionare hidraulica

Pompa hidraulica: debit maxim 0,75/1/1.5/2 |/min

Motor monofazat bidirectional cufundat in baie de ulei, sursa de alimentare 230 VAC
50/60Hz

Viteza de rotatie: 1400 - 2800 rpm
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e Cuplu: 0-470Nm pentru pompa de 0,75l/min, 0-340Nm pentru pompa de 1l/min, O-
250Nm pentru pompa de 1,5l/min, 0-210Nm pentru pompa de 2I/min.

e Protectie termica: 120°C

e Unitate de control cu afisaj, 8 intrari digitale, 4 iesiri digitale programabile, sursa de
alimentare 230 VAC 50/60Hz

e Parametri de functionare ajustabili: decelerare, cuplu, timpi de actionare

Performante

e Lungime fascicul de lumina: minim 5m

e Putere maxima consumata: 220W

e Curent absorbit: 1A (230VAC)

e Temperatura ambianta de functionare: -20°C/+50°C
e C(lasa de protectie: IP44

Casa manuala de plata

Caracteristici
e Unitate PC de plata cu touchscreen de 15”
e Aplicatie software de plata cu interfata grafica
e Acces protejat prin incuietoare
e Scaner laser omnidirectional pentru validare tichete
e Citire bidirectionala a tichetelor cu coduri de bare
o Rezolutie scanare: 104 linii
o Viteza scanare: 1170 de linii/secunda
e Imprimanta (rezolutie 200-DPI) pentru eliberare chitante, tichete pierdute, raport de
sfarsit de tura
o Viteza de printare 140mm/sec
o Panala 21 de tichete printate pe minut
e Unitate electronica de control pentru comunicarea cu unitatea centrala prin retea TCP/IP
e Plata tichetelor de parcare si vanzarea/reinnoirea cardurilor de utilizator
e Vanzarea si reincarcarea cardurilor valorice presetate
e (Citirea tichetelor cu coduri de bare
e Printarea si plata tichetelor pierdute
e (Citirea si managementul tichetelor de reducere
e Eliberare chitante
e |dentificare operator prin nume de utilizator si parola
e Managementul turelor si eliberare rapoarte
e Cititor pasiv de carduri de proximitate 125kHz ISO
o Codare carduri UNIQUE (EM 4102)
o Distanta maxima de citire: 10cm



Unitate PC de plata
Dimensiuni
o Latime: 365mm
o Adancime: 296mm
o Inaltime: 282mm
Sursa de alimentare: 230-115 VAC/50-60Hz
Putere maxima consumata: 65W/19V
Greutate: 6kg
Temperatura ambianta de functionare: 0°C/+40°C
Standarde de calitate: CE, ISO9001

Modul de validare tichete
Dimensiuni
o Latime: 185mm
o Adancime: 335mm
o Inaltime: 350mm
Sursa de alimentare: 230-115 VAC/50-60Hz
Putere maxima consumata: 60W
Greutate: 5kg
Temperatura ambianta de functionare: 0°C/+40°C
Standarde de calitate: CE, 1ISO9001
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