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BORDEROU PIESE SCRISE 

 

1.  Memoriu de Arhitectura 

2. Program Faze Determinante Arhitectura 
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5. Dosar raportare investitii (Devize) 

6. Esalonarea Investitiei 

 

ANEXE 

Anexa 1: Studiu geotehnic 

 

BORDEROU PIESE DESENATE 

 

NR. CRT. DENUMIRE PLANSA SCARA COD 

1. PLAN INCADRARE IN TERITORIU 1:20000 A00 

2. PLAN TOPOGRAFIC – SITUATIE EXISTENTA 1:750 A01’ 

3. ZONIFICARE FUNCTIONALA 1:750 A01 

4. PROPUNERE AMENAJARE 1:750 A02 

5.  PLAN AMPLASAMENT ZONAL 1:750 A02’ 

6. CLADIRE ADMINISTRATIE SI PAZA – C1 1:50 A03 

7. CLADIRE BIROURI – C2 1:50 A04 

8. BOXA VANZARE LEGUME-FRUCTE – C3 1:50 A05 

9. CLADIRE GRUP SANITAR – C4 1:50 A06 

10. CLADIRE  ALIMENTATIE PUBLICA– C5 1:100 A07 

11. COPERTINA AUTO – C6 1:50 A08 

12. CABINA PAZA – C7  A09 

13. CABINA ASIGURARI & ACTE AUTO – C8 1:50 A10 

14. TOALETA ECOLOGICA – C9  A11 
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15. TARABA VANZARE TARG DUMINICAL – C10 1:50 A12 

16. PLAN INVELITOARE TARABE C10 1:50 A12’ 

17. CABINET VETERINAR – C12 1:50 A13 

18. CONTAINER DESEURI – C13  A14 

19. DETALII IMPREJMUIRE SI ACCES 1:50 A15 

20. DETALII IMPREJMUIRE ZONA VANZARE AUTO 1:50 A16 

21.  REZERVOR INCENDIU –C11 1:50 A17 

22. PLAN PARTER &PLAN INVELITOARE GRUP SANITAR-PROPUS SPRE 

DEMOLARE 

1:50 A18 

23. FATADE GRUP SANITAR-PROPUS SPRE DEMOLARE 1:50 A19 

24. PLAN COPERTINA C6 1:100 A20 

25. IZOLAREA TOCURILOR FERESTRELOR SI A PERETELUI SUB 

FEREASTRA  

1:5 DA 1 

26. IZOLAREA ROSTULUI INTRE C1 SI C2-sectiune orizontala  1:5 DA 2 

27. IZOLAREA TERMICA A TERASEI –SECTIUNE PRIN ROST C1 SI C2  1:5 DA 3 

28. DETALIU ATIC   1:5 DA 4 

29. IZOLAREA TERMICA A PERETILOR EXTERIORI  1:5 DA 5 

30. DETALIU AERISIRE STRATURI TERMO-HIDROIZOLATOARE ALE 

TERASELOR  

1:5 DA 6 

31. DETALIU DE CONDUCTA PLUVIALA SI SUPRAINALTAREA EI 1:5 DA 7 

32. FIXAREA TAMPLARIEI EXTERIOARE DE PANOURILE TIP SANDWICH  1:5 DA 8 

33. TABLOU TAMPLARIE CLADIRE ADMINISTRATIE SI PAZA – C1 1:50 DA 9 

34. TABLOU TAMPLARIE CLADIRE BIROURI – C2 1:50 DA10 

35. TABLOU TAMPLARIE  BOXA VANZARE LEGUME-FRUCTE – C3 1:50 DA11 

36. TABLOU TAMPLARIE CLADIRE GRUP SANITAR – C4 1:50 DA12 

37. TABLOU TAMPLARIE ALIMENTATIE PUBLICA – C5 1:50 DA13 

38. TABLOU TAMPLARIE CABINA ASIGURARI & ACTE AUTO – C8 1:50 DA14 

39. TABLOU TAMPLARIE CABINET VETERINAR – C12 1:50 DA15 

40. DETALIU FIXARE PLACI POLICARBONAT COPERTINA AUTO C6 1:1 DA16 
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Descrierea amplasamentului si regimul juridic 
 

Imobilul, in suprafata de 28 404 mp conform documentelor anexate este bun public aflat in 

proprietateaConsiliului Local MunicipalBrailasi dat in administrare SC Administratia Pietelor si 

Targurilor SA Braila, cu sediul in judetul Braila, orasul Braila, str.Baldovinesti , nr. 20, CUI : RO 

27338691 prin contract de delegare de gestiune. 

Terenul se afla situat in judetul Braila, sos.Ramnicu Sarat nr.111C, nr. cadastral 
17684, si are urmatoarele vecinatati: pe latura Nord - soseaua Ramnicu Sarat-acces 
principal- pe o lungime de 13.25 m respectiv lot proprietate SC.ProtPlant SRL.,  pe latura NE 
- lot proprietate SC.M-Globe Imobiliare SRL. pe o lungime de  85.43 m, pe latura Est -  
depozit cherestea pe o lungime de 72.37 m respectiv 97.20m, pe latura Sud si SE - lot 
proprietate Primaria Braila  pe o lungime de 99.45m respectiv 64.05 m si pe latura SV - teren 
Primaria Braila-drum de servitute  pe o lungime de 181.31 m. 

Terenul are o forma geometrica  neregulata cu deschidere la drumul principal pe o 
latura(N)si deschidere la drumul de servitute pe alta latura (V). 

 
Terenul Targului Obor este partial amenajat, respectiv sunt doua constructii, o 

constructie in care isi desfasoara activitatea personalul administrativ si o alta in care se afla 
amenajat un grup sanitar, tip fosa, in proportie de 70% degradat. Pavimentul 
amplasamentului este in proportie de 40% acoperit cu pavaj bazaltic asezat pe pat de nisip 
amestecat cu pamant iar restul de 60% este acoperit cu asfalt degradat neavand strat de 
fundatie. Pe o anumita suprafata se desfasoara activitatea de comercializare a produselor 
agricole (fan, lucerna, baloti de paie, snopi de ciocani, cereale), pe alta suprafata se 
desfasoara activitatea de talcioc duminical cu vechituri, antichitati, etc., pe alta suprafata de 
teren se desfasoara activitatea de comercializare produse de dogarie si harnasamente iar o 
alta suprafata de teren este destinata alimentatiei publice, activitate ce se desfasoara in 
chioscuri tip rulota. Aproximativ 30% din suprafata Targului Obor este ocupata de activitatea 
de comercializare de material lemons (cherestea, etc.). O suprafata de ≈5% este destinata 
comertului cu animale in perioada Sarbatorilor Pascale si a Sarbatorilor de Craciun. 

 
Descrierea solutiei functional constructive propuse : 

 
Pe acest teren se propune  transformarea targului OBOR intr-o PIATA de GROSS 

moderna si functionala cu constructii cu regin de inaltime - P in suprafata construita Sc= 

 Memoriu  de arhitectura  
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3116.55 mp si suprafata construita desfasurata Sd= 3116.55mp, ce are inaltimea maxima de 
la cota terenului amenjat de : H. Max = 3.40m  . 

Proiectul se va incadra conform legislatiei in vigoare astfel: 
Categoria de importanta – C conform HGR nr. 766/1997; 
Clasa de importanta a constructiei – III conform P 100/1-2006; 
Gradul de rezistenta la foc al constructiilor: II – conform art. 2.1.8. si tabelul 2.1.9. din 
Normativul P118/99. 

 
Pentru solutia arhitecturala propusa s-au obtinut urmatorii parametri : 
 

Functiune                                                                       Piata de gross 
Regim de inaltime                                                        Parter 
H maxim propus                                                           3.40 m  
Suprafata teren                                                            28404 mp 
Aria construita existenta                                            299 mp 
Aria desfasurata existenta                                          299 mp 
POT    existent                                                               1.05% 
CUT    existent                 0.01   
 
Aria construita propusa spre demolare                   278 mp 
 
Aria construita rezultata dupa demolare                21 mp 
Aria desfasurata rezultata dupa demolare             21 mp 
POT    existent  dupa demolare                                 0.07% 
CUT    existent dupa demolare              7.3   
 
Aria construita propusa                        3116.55mp 
Aria desfasurata propusa                                            3116.55mp 
 
POT    propus                                                                 10.97% 

             CUT    propus                 0.10      

 

Nr. locuri de parcare = 164  incluse in suprafetele zonelor functionale dupa cum   

urmeaza: Z8- 44 locuri ; Z4-30 locuri;Z3-48 locuri;Z12b-15 locuri; Z 11- 27 locuri 

Suprafata spatii verzi = 2008.5mp (7.07%) 

Suprafata carosabila = 9560 mp              Suprafata alei =2587.2 mp 

 

Amplasamentul are următoarele vecinătăţi: 

 

 la Nord              - Soseaua Ramnicu Sarat/ SC. ProtPlant SRL; 

 la Nord- Est   - SC.M-Globe ImobiliareSRL; 
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 la Est   - depozit cherestea; 

 la Sud-Est  - lot proprietate Primaria Braila; 

 la Sud-Vest                - lot proprietate Primaria Braila-drum de servitute 

          Partiul amenajarii: 

Intregul teren a fost structurat in 15 zone functionale (vezi planul de zonificare 
functionala), fiecare dintre aceste zone fiind reprezentativa pentru cate o activitate 
comerciala, circulatii carosabile si pietonale, parcaje, spatii verzi prevazute cu mobilier 
urban. 

Constructiile propuse in incinta pietei se vor desfasura pe un singur nivel 
(Parter) si vor deservi zonele in care sunt amplasate (vezi plan propunere-plansa A02). 

Atat constructiile, cat si obiectele de mobilier urban de pe intreaga suprafata a 
sitului vor indeplini conditiile pentru incadrarea in Gradul II de rezistenta la foc, 
conform Normativului P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor. Riscul de 
incendiu al ansamblului va fi: RISC MARE . Circulatiile, atat pietonale cat si auto,  ca de 
altfel si evacuarile in caz de incendiu, vor fi  dimensionate in conformitate cu 
prevederile Normativului P118/99. 

Incinta targului va fi prevazuta cu un acces principal ( poarta 1 ) din soseaua 
Ramnicu-Sarat pe o lungime de 10.25m liniari (acces auto si pietonal) dotat cu 
turnicheti pentru pietoni pe  fiecare sens de mers, cabina de paza cat si bariera auto. 
Pe latura de Vest, terenul se invecineaza cu un drum de servitute si sunt prevazute alte 
3 accese, fiecare dotat cu cabina de paza si bariere auto (poarta 2- 9.00m deschidere – 
stabileste legatura cu zona de vanzare si prelucrare cherestea; poarta 3 – 7.00 m  
deschidere –deserveste Targul Duminical si  zona de dogarie - legatura directa spre 
parcarea vizitatorilor ; poarta 4 – 7.00m deschidere – deserveste zona comert  animale  
fiind singura prevazuta cu decantor pentru acestea). 
Pe latura de N-E exista un grup sanitar dezafectat  care este propus spre demolare .In 

locul  vechiului grup sanitar se construieste  unul nou (C4) care sa deserveasca Zona 2 .  
Pe latura de N-V in dreptul fiecarui acces se vor amplasa cabine de paza (C7) 

prefabricate. 

Din punct de vedere functional  cele 15 zone  propuse aferente intregului ansamblu sunt 

organizate astfel: 

Zona 1- Aria =712 mp- ALIMENTATIE PUBLICA :   

 Cladire alimentatie publica C5 - S Constr.=167.40mp 
- depozitare      - S utila -17.78 mp; 
- spatiu servire - S utila -9.18 mp; 
- sala de mese  - S utila - 123.63 mp; 

 Grup sanitar - S Constr.=20.79mp 
- hol- S utila -1.90 mp; 
- grup sanitar femei- S utila - 4.87 mp 
- grup sanitar personae cu dizabilitati- S utila - 2.96 mp 
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- grup sanitar barbati- S utila - 4.87 mp 

 Terasa  aferenta cladirii (platforma betonata neacoperita): - S – 51.15 mp 

 Circulatii pietonale-105 mp 

 Spatii verzi amenajate  – 367.66  mp 

- S Construita totala – 188.19mp. 

 Zona 2 – Aria =1544.8 mp- VANZARE LEGUME FRUCTE din care: 
Z2 a-(Aria =1485 mp) 

 Boxe-30 bucati -S construita (C3a-180mp+C3b-270mp+C3c-180mp+C3d-
270mp)– 900 mp: 
Suprafata construita /Boxa-30mp 
   - vestiar - S- 2.50 mp 
   - camera frigorifica- S- 9.25 mp 
   - spatiu vanzari - S-14.50 mp 

 Circulatii pietonale-534mp 

 Spatii verzi-51mp 
 

Z2 b-(Aria =59.8 mp) 

 C4-Grup sanitar- S construita=59.8mp 
    - toalete barbati- 13.35 mp  

    -toalete femei- 17.83 mp  
-toaleta persoane cu dizabilitati- 2.82 mp  
-hol- 6.45 mp  

     -depozitare –2.65 mp  
 
    – S Constr. totala =959.8mp 

Zona 3 – Aria =678.25 mp- VANZARI AUTO din care:  

 S  totala platforma betonata – 626 mp.  

 Bariera  auto  

 Cabina paza prefabricata(1 bucata): C7 – S Constr - 2.25 mp 

 Cabina asigurari (2 bucati):  C8 – S Constr -  25 mp 
 

– S Constr. totala =52.25mp 

Zona 4 – Aria =607 mp -TARG SUPRAFATA ACOPERITA din care: 

 S totala platforma betonata acoperita - Copertina C6   – 607 mp. 
-  Adaposteste 30 locuri parcare  dube  - 3.00 m x 5.00 m 
 

– S Constr. totala =607mp 

Zona 5 – Aria =906.25 mp- VANZARE CHERESTEA  din care: 

 Platforma betonata vanzare cherestea-S -904mp 
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-Z5a=452 mp 
-Z5b=452 mp  

 Cabina  paza prefabricata (1 bucata) C7- S Constr - 2.25 mp 
 

    –  S Constr. totala – 2.25 mp 

Zona 6 – Aria =840 mp- VANZARE FAN/ BALOTI DE PAIE din care: 

 S totala platforma betonata – 840 mp. 

Zona 7 – Aria =412 mp -ZONA REZERVOARE  din care: 

 Z7-a = 200mp –REZERVOR SUBTERAN APA INCENDIU  C11 – S totala = 123.61 mp. 
-Circulatii pietonale – S =76.4mp 

 Z7-b = 212mp –REZERVOR SUBTERAN APE PLUVIALE  C15 – S totala = 140 mp. 
-Toalete ecologice C9 (5 bucati) –S=8.5mp 
-Circulatii pietonale – S =63.5mp 

 
–  S Constr. totala – 8.5 mp 

Zona 8 – Aria =1215 mp -ZONA PARCARE VIZITATORI  din care: 

  Parcare - S totala – 550 mp    
-44 locuri x 12.5 mp  

 Toaleta ecologica C9 (5 bucati)-S Constr./ bucata=1.7 mp x 5 bucati 

 Circulatii pietonale - S=260mp  

 Spatii verzi - S=396.5mp 
– S Constr. Totala – 8.5 mp 
 

Zona 9 – Aria =1090 mp -VANZARE ARTICOLE DOGARIE din care: 

 Platforma betonata neacoperita-S  totala = 1090 mp 

Zona 10 – Aria =2761 mp -TARG DUMINICAL din care: 

 Z10a- Platforma betonata neacoperita-(Aria =1696 mp) din care: 

-Tarabe  (14 bucati x 43.56mp +7 bucati x 14.5) –S constr.=711.34mp 
-Circulatii pietonale –S=984.66mp 

 

 Z10-b- Platforma betonata neacoperita-(Aria =1065 mp) din care: 

-Tarabe  (12 bucati x 43.56mp) –S=522.72mp 
-Circulatii pietonale –S=542.28mp 
 

- 26 tarabe a cate 43.56 mp fiecare - SC=1132.56  mp 
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-7 tarabe a cate 14.5mp fiecare - SC= 101.5 mp 

 – S Constr. Totala – 1234.06 mp 
 

Zona 11– Aria =1322 mp -VANZARE PRODUSE SEZONIERE  din care: 

 Parcare – S=337.5 mp 
-27 locuri parcare x 12.5 mp 

 Circulatii pietonale-S= 984.5 mp 
 

Zona 12– Aria =1485 mp -VANZARE ANIMALE  din care: 

 Z 12-a-Aria platforma betonata vanzare animale – 1151 mp 

 Z 12-b- Aria – 334 mp din care:      
- Decantor existent C14 - 8.00m x 4.05m=32.4mp 
- Cabinet veterinar C12  – S Constr -12.5mp 
- Parcare comercianti–S=187.5 mp 

– 15 locuri  x 12.5 mp 
- Pietonal –S= 101.6mp 
 

– S Constr. Totala – 12.5 mp 
 
Zona 13– Aria =534 mp -VANZARE CEREALE din care: 

- Platforma betonata – S= 534 mp  
- Cabina  paza prefabricata (1 bucata) C7- S Constr - 2.25 mp 

                                            (amplasata pe platforma betonata) 
     
- S Constr. Totala - 2.25 mp 
 

Zona 14– Aria =60 mp- DEPOZITARE DESEURI  din care: 

 Platforma betonata- S = 60 mp 
        

-      Este prevazuta cu patru pubele C13 sortate pe categorii de 
deseuri (plastic, hartie, sticla, gunoi menajer) 
-     Cabina  paza prefabricata (1 bucata) C7- S Constr - 2.25 mp 
 

– S Constr. Totala - 2.25 mp 
 

Zona 15 – Aria =60 mp -CLADIRI ACCES SI PARCARE BICICLETE  din care: 

 Z15 a- zona ( Aria =39 mp) din care: 
-Cladire administratie si paza  C1-Sc=19.50mp 
  -casierie – 4.92 mp 
  -birou paza -1.62 mp  
   - birou – 6.72 mp  
- Cladire birouri C2-Sc=19.50mp 
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  - birou 1 –6.63mp 
- birou 2 – 6.72 mp 
 
  – S Constr. Totala - 39 mp 

 

 Z15 b- PARCARE BICICLETE– Aria =21 mp 
- Rasteluri pentru 50 biciclete 

Toate cele 15 zone functionale vor comunica prin drumuri  pietonale in suprafata de 

2587.2 mp  si carosabile in suprafata de 9560 mp, iar  spatile verzi  aferente intregului teren 

si care ies din sfera de acoperire a zonelor sunt in suprafata de 2008.5 mp. 

 
LUCRARI DE ARHITECTURA 
  

Cladirile propuse a se realiza in incinta Targului Obor sunt de doua feluri, dupa cum 
urmeaza: 

 
Tip 1: Cladirile C1, C2, C4, C5:  

 Sistemul constructiv este unul mixt ( zidarie portanta – cadre din beton armat 
monolit). Inchiderile sunt realizate din caramida termoeficienta cu goluri in 
grosime de 30 cm si un strat termoizolant din polistiren expandat de 10 cm. 
Golurile vor fi inchise cu ferestre mobile din PVC cu geam clar termoeficient 
LOW-e. 

 La exterior, finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile de culoare alba si 
tencuieli decorative pe suport de termosistem. 

 La interior finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile si placari ceramice pt. 
spatiile umede sau de depozitare. Vor fi prevazute pardoseli din parchet – 
pentru birouri, si beton sclivisit – pentru spatiile de depozitare sau cu trafic 
intens, placari ceramice – pentru spatiile umede. Usile vor fi realizate din 
material lemnos MDF si tratate cu vopsitorii transparente lavabile. 

 Constructiile sunt prevazute cu terasa necirculabila. În ceea ce priveşte izolarea 
terasei se recomandă ca stratul termoizolant să fie aplicat pe faţa exterioară a 
stratului suport, după decopertarea straturilor de lestare şi/sau hidroizolante – 
la constructia C1. Se propune ca soluția de izolare hidro-termică să se realizeze 
cu plăci rigide de polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate (efortul de 
compresiune 150kPa şi clasa de reacție la foc B-s2,d0) de minim 16 cm şi 
protejarea acesteia cu o șapă armată de 3-5 cm și minim 2 straturi exterioare 
de hidroizolaţie (una autoadezivă şi una cu ardezie) 

 Apele pluviale vor fi colectare printr-un sistem de pluviale catre un sistem de 
rigole. 
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Tip 2: Cladirile C3,C8, C12: 

 Inchiderile exterioare se vor realiza  din panouri de tabla termoizolata cu vata 
minerala pe structura metalica. Acoperisul se va realiza in sistem invelitoare 
din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala pe sarpanta metalica.  

 Pardoseala va fi din beton sclivisit. 

Finisajele sunt urmatoarele: 

 Tip 1: Cladirile C1, C2, C4, C5:  

 - La exterior, finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile de culoare alba si 
tencuieli decorative pe suport de termosistem. 

 -La interior finisajele vor fi pe baza de zugraveli lavabile si placari ceramice pt. 
spatiile umede sau de depozitare. Vor fi prevazute pardoseli din parchet – 
pentru birouri, si beton sclivisit – pentru spatiile de depozitare sau cu trafic 
intens, placari ceramice – pentru spatiile umede. Usile vor fi realizate din 
material lemnos MDF si tratate cu vopsitorii transparente lavabile. 
 
 Tip 2: Cladirile C3,C8, C12: 

 La exterior, finisajele vor fi pe baza de vopseli epoxidice . 

 -La interior finisajele vor fi pe baza de vopseli epoxidice, iar pardoseala din 
beton sclivisit. Usile vor fi realizate din PVC 

 
Amenajare exterioara 

Finisajele exterioare :- platforme betonate,circulatii auto si trotuare betonate,borduri piatra 
cubica bazaltica recuperata de pe sit.  

Piatra cubica bazaltica recuperata de pe sit este in proportie de 40% reprezentand o 
suprafata egala cu 11361.6mp ,iar procentul pietrei reconditionate este de 50% din totalul 
pietrei recuperate, acoperind o suprafata de 5680.8mp.Nr bucati piatra cubica 887500 cu 
dimensiunea de 8x8cm. Piatra cubica recuperata va fi folosita la bordurarea trotuarelor  si  a 
platfomelor  betonate din interiorul incintei amenajate a Pietei de Gross Braila. 
Parcajele si marcajele rutiere  vor fi trasate cu vopsea epoxidica alba.  
Zonele verzi vor fi prevazute cu banci din lemn pe structura de beton . 
Din punct de vedere al salubritatii sunt prevazute  cosuri de gunoi  atat pe stalpii de iluminat  
cat si in zonele in care se impune acest lucru. Au fost montate toalete ecologice grupate pe 
sexe (barbati-femei) si pentru persoanele cu disabilitati. 
Imprejmuirea se va reconditiona/repara/inlocui pe laturile cu vecini. Se propune construirea 
unui gard nou pe latura V- spre drumul de acces din panouri prefabricate din beton. De 
asemenea, pe toata lungimea imprejmuirii se propune dotarea cu sarma ghimpata deasupra 
panourilor de gard. 
 
Se propune a se planta 105 arbusti inaltime medie 

- Specia Berberis thunbergii Carmen  
- Specia Euonymus fortune emerald’n’gold 
- In functie de disponibilitatea furnizorului de plante la momentul achizitiei, se prefera 

numar egal din cele doua specii de plante propuse, plantate intercalat. 
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De asemenea, se vor planta 66 bucati copaci talie inalta  astfel: 

- 20 bucati - Platanus acerifolia (Platan)– inaltime la momentul plantarii – min. 2.00 m; 
- 23 bucati – Quercus robur (Stejar)– inaltime la momentul plantarii – min 2.00 m; 
- 23 bucati – Parrotia persica – inaltime la momentul plantarii – min 2.00 m 
 
Date plante: 
 
- Berberis thunbergii Carmen 

Perioada de inflorire Aprilie, Mai 

Conditii de lumina Soare 

Inaltime aproximativa la maturitate 150 - 200 cm 

 
 

- Euonymus fortune emerald’n’gold 

Proprietati Vesnic verde 

Conditii de lumina Soare, Semi-umbra 

Inaltime aproximativa la maturitate 30 - 50 cm 

 
- Platanus acerifolia : 

Perioada de inflorire Mai 

Conditii de lumina Soare 

Inaltime aproximativa la maturitate Peste 10 metri 

 
- Quercus robur 

Perioada de inflorire Mai, Iunie 

Conditii de lumina Soare, Semi-umbra 

Inaltime aproximativa la maturitate Peste 10 metri 

 
- Parrotia persica 

Perioada de inflorire Martie 

Conditii de lumina Soare 

Inaltime aproximativa la maturitate 5 - 10 metri 

 
Echipamente si dotari 
S-au prevazut echipamente tehnice de supraveghere si monitorizare clienti, marfa . 

S-a prevazut un sistem de control-acces si taxare ce contine: 
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 eliberator/ cititor tichete linia de intrare/ iesire:  poarta 1 si poarta 3, ce deservesc 
atat vizitatorii cat si comerciantii; 

 2 case automate de plata: una la poarta 1, cealalta la intrarea in zona de parcare 
vizitatori; 

 Bariere automatizate pentru toate portile; 

 Turnicheti pentru intrarea/iesirea pietonale de la poarta 1; 

 Bariera automatizata pentru intrarea in zona vanzari auto; 

 Casa manuala de plata 
Au fost prevazuti hidranti exteriori supraterani si un bazin apa in  incinta targului astfel incat 
sa satisfaca cerintele intocmirii unui plan de interventii in caz de incendiu. 
 

Sanatatea oamenilor si protectia mediului 
Datorită specificului activităţii şi tehnologiei aplicate, proiectul nu va produce efecte 

negative asupra mediului. Apelele meteorice colectate de pe platforme si drumuri de acces 
sunt preluate prin sistemul de rigole de o canalizare meteorica montata ingropat si apoi 
dirijate spre separatorul de hidrocarburi. 

Evacuarea apelor meteorice preepurate si a apelor uzate menajere epurate se face 
prin pompare printr-o conducta PEHD Ø 100 mm in reteaua locala de canalizare cu un debit 
controlat pentru a nu afecta debitele retelei locale existente.  

Protecţia calităţii apelor: 

Functiunea propusa pentru intreg ansamblul ramane neschimbata- Piata de gross , nu 

afecteaza calitatea apelor in mod ireversibil. 

Protecţia aerului: 

Din activitatea desfăşurată prin prezentul proiect nu rezultă nicio sursă de poluare cu 

impact semnificativ asupra aerului. 

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor: 

Functiunea aferenta investitiei nu produce zgomot nici in interior, nici in exterior peste 

limitele legale. 

Protecţia împotriva radiaţiilor: 

Proiectul nu presupune surse de radiaţii. 

Protecţia solului şi a subsolului: 

Din activitatea desfăşurată prin prezentul proiect nu rezultă nicio sursă de poluare cu 

impact negativ asupra solului. In conditiile respectarii stricte a masurilor stabilite anterior, se 

poate considera ca impactul produs asupra solului este minim sau inexistent. 

Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice: 

Nu există surse care să polueze sau care să afecteze ecosistemele terestre şi/ sau 

acvatice.  

Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public: 
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Se vor respecta normele in vigoare cu privire la organizare si pozitionarea 

functiunilor astfel incat sa se reduca pe cat posibil factorii poluanti. 

Distantele fata de zona de locuit  sunt urmatoarele: 47.67m intre accesul 

principal(Poarta 1) al  pietei si blocul de locuinte- camin cu regim de inaltime P+2E (cel mai 

apropiat de piata) situat in partea de nord , facand parte integranta din frontul la Soseaua 

Ramnicu Sarat, iar distanta pana la zona Z12-( vanzare animale) este de 214.74 m. 

  Ca masura specifica de mediu pentru  protejarea zonelor populate, incinta va avea o  

zona  verde perimetrala, in care vor fi plantati copaci de inaltime medie si mare, actionand atat 

ca filtru natural de aer, imbunatatind calitatea acestuia dar si ca factor protector pentru sol. 

Bariera de copaci inalti ajuta si la optimizarea ambientala din punct de vedere fonic, 

termic(reducand temperatura atunci cand e cazul)oferind zone umbrite, facilitand atat 

promenada cat si buna functionare a pietei. 

 De asemenea, zona 12 pentru vanzare animale are propusa inca o bariera de copaci 

inalti si medii, ca o masura suplimentara de protectie. 

Prejudiciile rezultate in urma functiunii de Piata de Gross nu vor depăşi limitele 

maxime admisibile din standardele nationale si europene în vigoare. 

 Gospodărirea deşeurilor generate pe amplasament: 

Deşeurile rezultate in perioada de constructie : 

Dat fiind specificul activitătii prestate pe şantier pentru realizarea investitiilor, se 

consideră că deşeurile ce pot rezulta în această perioadă sunt reduse şi nu apar probleme de 

eliminare a acestora, estimandu-se a se genera 200 mc . 

Acestea vor fi gestionate în conformitate cu Legea nr. 211/2011 privind regimul 

deşeurilor. Se vor respecta prevederile H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii 

deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase.  

Deseurile menajere rezultate vor fi depozitate în containere de tip „europubelă”, amplasate 

pe platforma betonata, care vor fi preluate de către firma de salubritate locală, in baza unui 

contract. 

Cantitătile de deşeuri care pot rezulta în urma lucrărilor executate pe şantier, sunt 

considerate ca fiind minime şi specifice lucrărilor şi perioadei de constructii. Minimizarea 

deşeurilor are în vedere (în principal) şi faptul că betonul, mortarul şi alte materiale 

necesare constructiilor vin gata preparate pe şantier, iar în urma lucrărilor de excavare a 

terenului, chiar dacă vor rezulta cantităti suplimentare de pământ, acesta va putea fi 

reutilizat în amplasament. 
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Conform reglementărilor în vigoare, deşeurile vor putea fi transmise spre valorificare 

pe bază de contract cu o firma locala autorizata pentru astfel de servicii. Va fi necesară 

asigurarea unei posibile depozitări temporare în conditii de sigurantă. Sarcinile privind 

modul de colectare al deşeurilor, transportul şi depozitarea acestora vor fi stabilite de 

comun acord de beneficiarul şi executantul lucrărilor. 

In perioada de functionare se estimeaza a se genera 30 mc de gunoi menajer pe 

luna, ce va fi colectat  selectiv (plastic, hartie, sticla, gunoi menajer), in pubelele din zona 14. 

De asemenea, se estimeaza a se genera, in zilele de targ,  din zona 12- zona vanzare animale 

– o cantitate de 1322kg dejectii/zi de targ. 

Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase: 

Activitatea desfăşurată în cadrul pietei de gross nu implică producerea, folosirea sau 

comercializarea de substanţe toxice sau periculoase.  

 
!!! Beneficiarul si constructorul vor respecta cu strictete urmatoarele acte normative: 
Regulamentul privind protecţia si igiena muncii în construcţii, în vigoare de la data de 
1.05.1993. 
Norme republicane de protecţia muncii aprobate prin Ordinul comun al Ministerului Muncii 
si al sanatatii nr. 34/20.02.1975 si nr. 60/20.02. 1975. 
Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor fixe de stins incendiu cu 
CO2 - incendiu ID 49 - 84. 
Norme generale de protecţie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si 
instalatiilor . 
Normativ P 118-99 
Norme de tehnica securitatii muncii care se refera la instalatia proiectata, extrase din 
“Normele republicane de protecţia muncii” cap. VI si VII completate cu instructiuni tehnice 
pentru repararea si controlul recipientilor transportabile sub presiune, colectie ISCIR 
Hotarârea Guvernului 51/05.02.1992  privind unele masuri pentru îmbunatatirea activitatii 
de prevenire si stingere a incendiilor. 

 
Pe perioada existentei santierului se preconizeaza transportul si depozitarea la 

rampa de gunoi a unei cantitati de deseuri de cca.200 mc rezulate din activitatea specifica 
de constructii si a activitatii de organizare de santier, constind in moloz, pamint excavat, 
resturi de cofraje, resturi beton, etc. 

Aceasta activitate v-a face baza unui contract intre beneficiar si societatea autorizata 
pentru astfel de servicii. 

Siguranta in exploatare 
Au fost asigurate masuri privind protectia utilizatorilor in timpul exploatarii targului, 

respectiv masuri de siguranta impotriva accidentarii in timpul circulatiei pe orizontala, 
masuri de protectie in timpul lucrarilor de intretinere, precum si masuri de protectie la 
intruziuni si efractie. 
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Au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari : NP068-02,Ordinul 
ministrului transporturilor ,lucrarilor publice si locuintelor nr. 649/2001 privind aprobarea 
Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si a spatiului urban aferent la exigentele 
persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000.  

 
 
 

Cerinte de etanseitate, higrotermice si de calitate a aerului interior 
In vederea realizarii unui confort termic corespunzator si a reducerii necesarului de 

energie pentru incalzire, in conformitate cu prevederile legale, au fost luate masuri de 
izolare termica a tuturor elementelor de inchidere perimetrala ( delimitarea volumului 
incalzit) astfel incat sa se limiteze pierderile de caldura in exploatare. 

S-a avut in vedere asigurarea unui nivel ridicat de izolare hidrofuga.0 
Au fost respectate prevederile urmatoarelor reglementari: C107/1-97, C107/3-97, 

NP064-02, C112-96 si C37-88. 
Se vor asigura prin materiale de finisaj si de protecţie care sa asigure etanşeitatea la 

apa subterana sau de infiltraţii a apelor pluviale. Pentru încercări se vor utiliza normele din 
Normativ C 56-85 si C 112-86. Pentru tâmplarii exterioare, valoarea presiunii statice a 
aerului la care se asigura etanşeitatea, se recomanda sa nu fie mai mica de 40 Kg/m2. 

Valorile temperaturii si umidităţii relative a aerului interior va fi de max.220C si 
respectiv 60% conform STAS - 6472/3-84 - cu încadrarea in grupa a I-a. 

Pentru protecţia termica, minima, pe timp friguros se au in vedere prescripţiile 
conform STAS 1907/1-80 si STAS 1907/2-80, care se refera la economia de energie termica. 

Pentru asigurarea protectiei la zgomot aerian si de impact, elemetele delimitatoare 
ale spatiilor interioare au fost astfel conformate incat zgomotul perceput de ocupanti sa se 
pastreze la un nivel corespunzator conditiilor in care sanatatea acestora sa nu fie periclitata, 
asigurandu-se o ambianta acustica acceptabila. 

Se va asigura prin pereţi despărţitori de compartimentare,   realizându-se un nivel de 
max.30-35 dB. 

S-au respectat urmatoarele reglementari: STAS 6156/86, C125-87 si P122-89. 
 
 
 
Intocmit :. arh. Cosocariu Roxana  
SC InterTECH Design SRL       
 
 


