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NOTA:

1. Pentru toate sudurile indicate se vor respecta
prescriptiile normativului

C150-99, nivelul de acceptare C.

2. Sudurile pieselor metalice in contact, neindicate in plan
se vor executa pe conturul comun, avand grosimea

cordonului a=0.7tmin (unde tmin este grosimea piesei celei
mai subtiri). dar nu mai subtiri de 3mm.

VERIFICATOR:

Denumire proiect;

AMENAJARE PIATA DE GROS BRAILA
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Tel: 021.310.71.17, 0741.08.07.81., www.intertechdesign.ro,

e-mail: office@intertechdesign.ro Adresa: Soseaua Ramnicu Sarat,nr.111C, nr.cad.:17684, Braila
Beneficiar: S.C.Administratia Pietelor si Targurilor S.A.
sc InterTECH DeSign SRL Adresa: Braila, Str.Baldovinesti, nr.20.

Date identificare:

CUI: RO 27338691

Nume:

Calitatea: Semnatura: Nr. contract: 304 /15.01.2015 Data: IANUARIE 2015
VERIFICAT: arh. Roxana Cosocariu Cod proiect: 304-P - PTh+DE+CS- 02 Scara: 1/20

N COPERTINA AUTO C6
PROIECTAT: ing. AL. COSOCARIU Titlu plansa: DETALII Etapa: P.T.
DESENAT: ing. Alexandra TANASE Disciplina: REZISTENTA Cod plansa: R32




