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R E F E R A T 
Privind verificarea de calitate la cerintele A1, A2 a proiectului: Amenajarea unei Piete de gross  

Faza PT+DE+CS 

 

1.      DATE DE IDENTIFICARE: 

 

 - Proiectant general : SC INTERTECH DESIGN SRL 

 - Proiectant de specialitate: SC INTERTECH DESIGN SRL 
                - Investitor : SC Administratia Pietelor si Targurilor SA Braila. 

- Amplasament: Soseaua Ramnicu Sarat, nr.111C, localitatea Braila                                                            

-Data prezentarii proiectului pentru verificare : 23.02.2015 

 

2. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI:  

 

1. Cladire administrativa (C1)  si cladire de birouri (C2), cu regimul de inaltime PARTER, cu 

urmatoarea alcatuire structurala: 

-fundatii continue, tip radier din beton armat 

-suprastructura din zidarie portanta confinata cu samburi si centuri 

-placa de b.a.  

-inchideri din zidarie 

-terasa b.a. 

      

    2.   Cladire grup sanitar si toalete (C4), cu urmatoarea alcatuire structurala: 

-fundatii continue , tip radier din beton armat 

-placa de b.a. slab armata 

-suprastructura din zidarie portanta confinata cu samburi si centuri  

-inchideri din zidarie 

- terasa b.a. 

 

3. Cladire bar-cafenea (C5), cu urmatoarea alcatuire structurala: 

-fundatii continue, tip radier din beton armat 

-suprastructura din cadre alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat 

-placa de b.a.  

-inchideri din zidarie 

-terasa b.a. 

 

    4.    Boxe, cabina asigurari, cabina veterinar – din panouri termoizolante tip sandwich  (C3, C8, C12) 

cu urmatoarea alcatuire structurala 

-fundatii continue , tip radier din beton armat 

-suprastructura din cadre alcatuite din stalpi si grinzi din metal 

-inchideri din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala 

- invelitoare din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala pe sarpanta metalica 

-pardoseala din beton slab armat 



 

5.     Imprejmuire cu gard, cu urmatoarea alcatuire: 

      -fundatii continue din beton armat 

-stalpi din beton armat prefabricati 

-panouri prefabricate din b.a. 

 

 

 

Fundatiile sunt continue dispuse pe axe si siruri. Planseele si scara sunt din 

beton.Constructia nu are alipire la calcan. 

 

3.     DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:  

 

 - Certificat de urbanism nr. ..........................   Emis de ............................................. 

 - Autorizatie de construire nr. .......................  Emis de ............................................. 

 - Raportul expertizei tehnice:Nu este cazul 

 - Memoriu tehnic DA 

 - Piese desenate DA 

4.     CONCLUZII ALE VERIFICARII: 

 

Proiectul este corect intocmit in conformitate cu normele si normativele in vigoare si se semneaza 

fara obiectiuni. 

 

 

Am primit 3 (trei) exemplare,     Am predat 3 (trei) exemplare, 

      Investitor/Proiectant                                                                                    Verificator 


