Proiect nr. 096 / 2014

MEMORIU TEHNIC
REZISTENTA

Obiectul prezentei documentatii este amenajarea unei Piete de gross, situata pe Soseaua
Ramnicu Sarat, nr.111C, localitatea Braila, pe terenul proprietate a SC Administratia Pietelor si
Targurilor SA Braila.

In cadrul proiectului se vor realiza urmatoarele:
1. Cladire administrativa (C1) si cladire de birouri (C2), cu regimul de inaltime PARTER,;
Avand urmatoarea alcatuire structurala
-fundatii continue, tip radier din beton armat
-suprastructura din zidarie portanta confinata cu samburi si centuri
-placa de b.a.
-inchideri din zidarie
-terasa b.a.
Pentru realizarea acestei structuri se vor parcurge urmatoarele etape:
-se executa manual sapatura pentru radier, conform plansei PLAN FUNDATII si a
detaliilor anexate;
-realizarea structurii;
-realizarea placii pentru terasa
Realizarea fundatiilor pentru aceasta cladire la cota —1.00m, asigura atat fundarea structurii
in terenul sanatos cat si adancimea minima de inghet de 90cm.

2. Cladire grup sanitar si toalete (C4)

Cladirea are urmatoarea alcatuire structurala
-fundatii continue , tip radier din beton armat
-placa de b.a. slab armata
-suprastructura din zidarie portanta confinata cu samburi si centuri
-inchideri din zidarie
- terasa b.a.

Pentru realizarea acestei structuri se vor parcurge urmatoarele etape:

-se executa manual sapatura pentru radier conform plansei PLAN FUNDATII si a
detaliilor de fundatie;

-realizarea structurii, conform planselor anexate;

-realizarea terasei

3. Cladire bar-cafenea (C5)
Avand urmatoarea alcatuire structurala
-fundatii continue, tip radier din beton armat
-suprastructura din cadre alcatuite din stalpi si grinzi din beton armat
-placa de b.a.



-inchideri din zidarie
-terasa b.a.
Pentru realizarea acestei structuri se vor parcurge urmatoarele etape:
-se executa manual sapatura pentru radier, conform plansei PLAN FUNDATII si a
detaliilor anexate;
-realizarea structurii din cadre;
-realizarea placii pentru terasa
Realizarea fundatiilor pentru aceasta cladire la cota —1.00m, asigura atat fundarea structurii
in terenul sanatos cat si adancimea minima de inghet de 90cm.

4. Boxe, cabina asigurari, cabina veterinar — din panouri termoizolante tip sandwich (C3,
C8, C12)
Cladirea are urmatoarea alcatuire structurala
-fundatii continue , tip radier din beton armat
-suprastructura din cadre alcatuite din stalpi si grinzi din metal
-inchideri din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala
- invelitoare din panouri de tabla termoizolata cu vata minerala pe sarpanta metalica
-pardoseala din beton slab armat

5. Imprejmuire cu gard

Cu urmatoarea alcatuire:
-fundatii continue din beton armat
-stalpi din beton armat prefabricati
-panouri prefabricate din b.a.

6. Platforme betonate

Cu urmatoarea alcatuire:
-placa din b.a. 10cm
-strat pietris pentru ruperea capilaritatii 15cm

Constructia existenta cu regimul de inaltime P si functiunea de grup sanitar, realizata din
zidarie de caramida neconfinata, se afla intr-o stare avansata de degradare.

Deoarece constructia este in mare parte deteriorata si ar fi implicate costuri nejustificabile
pentru consolidare, se propune demolarea constructiei. Constructia nu este alipita la calcan cu nicio
alta constructie.

Dimensiunile in plan si partiul cladirii propuse pentru demolare sunt prezentate in plansele
anexate.

Pentru desfasurarea in bune conditii a lucrarilor de demolare se vor lua urmatoarele masuri:
-se va intrerupe alimentarea cu apa si curent electric
-se vor demonta usile si ferestrele
-se va desface dusumeaua

-desfacerea peretilor din caramida se va face incepand de sus in jos si caramida cu caramida

Pentru a preveni producerea de accidente, elementele de rezistenta ale constructiei se vor desface de
pe schele montate in interiorul constructiei ce se demoleaza, materialul rezultat din demolare fiind depozitat
in exteriorul acesteia. Materialul rezultat din demolare va fi depozitat cat mai departe de cladirea ce se



demoleaza. Se interzice evacuarea si sortarea materialului rezultat din demolare in timp ce se lucreaza la
desfacerea elementelor de structura.

Nu se va lucra concomitent la desfacerea mai multor pereti in acelasi timp.

Pe durata executarii lucrarilor de desfiintare se vor asigura obligatoriu masuri pentru evitarea
disconfortului creat prin producere de praf si zgomot, prin respectarea perioadei din zi destinata odihnei
locuitorilor limitrofi, in acelasi timp fiind obligatorie respectarea normelor, standardelor si legislatiei in
vigoare privind protectia madiului.

Se vor respecta normele de protectie a mediului si confortului cetateanului, cuprinse in Brevetul
Verde si prevazute de Anexa la HCGMB nr. 205/20009.

Personalul care va lucra la demolare va fi instruit in privinta regulilor de protectie a muncii privind
lucrul la inaltime, fiind dotat cu centuri de siguranta si casca de protectie si va fi in permanenta
supravegheat de catre conducatorul lucrarii.

Conform studiului geotehnic, terenul de fundare din amplasamentul studiat, cuprinde sub
stratul de umpluturi eterogene neconsolidate, un orizont loessoid de consistenta plastic
moale..plastic curgator, intalnit pana la adancimea de 7.3m. In baza loessului, se dezvolta un orizont
nisipos imersat.

Avand in vedere natura terenului de fundare, slabele lui caracteristici fizico-mecanice,
sarcinile transmise de constructii in teren, prezenta stratului de umpluturi de grosime variabila,
pozitia ridicata a nivelului hidrostatic si caracterul variabil al acestuia, s-a optat pentru fundarea pe
teren imbunatatit, cu o saltea de material granular, alcatuita din balast compactat, avand o grosime
de 60cm.

La dimensionarea fundatiilor s-a tinut cont de realizarea unei presiuni de 180 kPa, care se
incadreaza in limita evidentiata de studiul geotehnic intocmit in amplasament.

Pentru dimensionarea structuriilor din punct de vedere seismic, s-au luat in calcul
urmatoarele valori:

-a5= 0,309
-perioada de colt Tc = 1.6s
in conformitate cu zonarea seismica din “Cod de proiectare seismica-partea 1-P100-1/2013”,
constructia situandu-se in zona de hazard seismic caracterizata de aceste valori.
Clasa de importanta si de expunere a cladirii conform tabelului 4.2 din “Cod de
proiectare seismica-partea 1-P100-1/2006” este 11, iar categoria de importanta conform HG
766/97 este “C”-NORMALA.

La realizarea zidariei se va acorda o atentie deosebita ancorarii acesteia de structura de
rezistenta din beton armat prin agrafe din otel beton OB 37 cu diametrul de 8 mm si lungimea de
1,2 m, amplasate din 60 in 60 cm pe verticala.

Toate trotuarele se vor realiza cu panta spre exterior si se va trata cu mare atentie rostul
dinspre cladire pentru a preveni infiltratia apelor meteorice in zona fundatiilor

Toate tevile de dcurgere si alimentare cu apa se vor instala in conicouri din beton armat

Toate structurile din lemn de rasinoase se vor ignifuga cu substante omologate in
conformitate cu prevederile tehnice si legale in vigoare.

Toate elementele metalice se vor trata anticoroziv si se vor ignifuga cu substante omologate.

Toate elementele din beton armat, atat cele verticale cat si cele orizontale, care vin in contact



cu exteriorul se vor izola cu polistiren expandat de minim 2,5 cm grosime pentru a preveni aparitia
puntilor termice.

Materialele care se vor folosi la realizarea lucrarii vor indeplini urmatoarele caracteristici
tehnice care au fost luate in considerare la dimensionarea structurii de rezistenta a cladirii:

1.BETOANE
-beton armat in fundatii-C 16/20 (B 250)
-beton armat in suprastructura (stalpi,grinzi)- C 16/20 (B 250)

2.0TEL BETON
-armaturi longitudinale in fundatii,grinzi si placi— BST500S
-armaturi verticale in fundatii si stalpi — BST500S
-armaturi longitudinale si transversale in scari — BST500S
-etrieri in fundatii, stalpi, grinzi, buiandrugi, centuri — BST500S
-repartitii in placi — BST500S

3.ZIDARII

-zidaria de inchidere (pereti exteriori)-caramida GVP 240 x 115 x 88 mm sau 240 x 115 x 138 mm
care se incadreaza in grupa 2-a conform CR 06-2006

-mortar de zidarie M 50

-mortar de tencuiala-M 100

4. PROFILE METALICE

Otel S275J0;

2.PIESE DE LEGATURA
-tabla neagra S275JO
-Suruburi gr. 6.6

-electrozi superbazici

4.Peretii de compartimentare se vor realiza din materiale usoare cum ar fi: gips-carton,
fasii de caramida.

Orice schimbare a materialelor din care sunt realizate elementele structurale si
nestructurale sau a pozitiilor si dimensiunilor acestora care poat conduce la modificarea
incarcarilor avute in vedere la dimensionarea elementelor structurale se va face doar cu
acordul scris al proiectantului structurii de rezistenta.

Normativele avute in vedere la elaborarea proiectului de rezistenta sunt:

-P 100-1/2013-Normativ privind proiectarea constructiilor in zone seismice
-NP 112-2013-Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare directa



-P  7/2000-Normativ privind fundarea constructiilor pe pamanturi densibile la umezire
(proiectare,executie,exploatare)

-CR 06-2013-Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

-CR 0-2012-Cod de proiectare.Bazele proiectarii structurilor in constructii

-NE 012-99-Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton si beton armat

-P 130-99-Normativ privind comportarea in timp a constructiilor

-SR EN 1990-2004/NA 2006-Bazele proiectarii structurilor

-SR EN 1991-1-1-1-2004/NA 2006-Actiuni generale,greutati specifice,greutati proprii,incarcari
utile pt. cladiri

-CR-1-1-3-2012-Incarcari date de zapada

-CR-1-1-4-2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor vantului asupra constructiilor.

-SR EN 1992-1-1-2004/NB 2008-Proiectarea structurilor din beton

-SR EN 1996-1-1-2006/NB 2008-Proiectarea structurilor din zidarie armata si nearmata.Partea 1-3
-SR EN 1998-1-2004/NA 2008-Proiectarea structurilor pentru rezistenta la cutremur.Partea 1.

-SR EN 1993-2005 - Proiectarea structurilor din otel

MASURI DE PROTECTIA MUNCII

Pe parcursul executarii lucrarilor se va acorda o atentie deosebita urmatoarelor masuri de
tehnica securitatii muncii la lucrarile de constructii-montaj:
-nu se vor executa sapaturi nesprijinite cu o adancime mai mare de 1,5m
ATENTIE! Este cu desavarsire interzisa depozitarea pamantului pe marginea
sapaturilor.Depozitul de pamant trebuie sa fie situat la o distanta minima de 0,5 m de
marginea sapaturii
-este interzis accesul muncitorilor si personalului de supraveghere in incinta santierului fara casca de
protectie
-muncitorii care executa lucrari la inaltime vor fi echipati cu centuri de protectie
-personalul care executa si supravegheaza lucrarile va fi instruit periodic conform legislatiei in
vigoare.

MASURI DE ASIGURARE A CALITATII
LUCRARILOR
1.Lucrarile vor fi conduse de catre personal atestat MLPAT pentru executia lucrarilor
2.Calitatea lucrarilor executate va fi urmarita de catre diriginte de santier atestat MLPAT
3.Nu se vor intoduce in lucrare materiale fara certificat de calitate
4.Calitatea betoanelor turnate va fi confirmata de catre un laborator atestat
5.Lucrarile pentru care se vor intocmi procese verbale de receptie intocmite de constructor,
proiectant si diriginte de santier sunt urmatoarele:
-trasarea lucrarilor
-receptia naturii terenului de fundare.Participa si geologul
-armarea fundatiilor,
-executia umpluturilor.Participa si geologul

INTOCMIT,
ing. Al Cosocariu



