
CAIET DE SARCINI 
 
1.TRASAREA LUCRARILOR 
  

Trasarea se va face tinand cont de distantele fata de limitele de proprietate 
impuse prin Autorizatia de Construire.Obligatoriu se vor  materializa pe teren axele  
si sirurile constructiei precum si un reper care sa reprezinte cota +/- 0,00 a 
constructiei.Axele si sirurile se vor marca prin reperi totografici in afara zonei de 
lucru,si in afara zonei ce va fi afectata de sapaturi si eventuale depozite de 
pamant,pentru a putea fi reconstitiite oricand pe parcursul executiei 
constructiei.Reperii de cota se vor materializa,de preferinta,pe obiecte care vor 
ramane permanent (pomi,garduri,calcane vecine,guri de canal,borduri,etc),iar in lipsa 
acestora se vor construi balize din lemn. 
 Axele si sirurile se vor transmite si materializa obligatoriu pe fiecare planseu al 
cladirii,inainte de montarea armaturilor din elementele verticale ale urmatorului 
nivel.De asemenea,la fiecare nivel se vor face verificarile de cota,prin raportare la 
reperul de cota +/- 0,00. 
 Toate masuratorile se vor face cu instrumente de masurat etalonate si care sa 
se afle intr-o stare buna.De asemenea,se prefera ca masuratorile pe verticala si 
verificarea orizontalitatii elementelor constructiei sa sa faca si sa se verifice cu 
acelasi aparat de masurat,pentru ca eventualele erori de masurare ale aparatului sa fie 
aceleasi. 
 Dupa efectuarea trasarii constructiei,se va intocmi un proces verbal de receptie 
a trasarii cladirii care va avea in anexa schema reperilor materializati pe teren. 
 
2.SAPATURI SI UMPLUTURI 
 
 Se va acorda o atentie deosebita amenajarii corespunzatoare a cailor si 
rampelor de acces a autovehiculelor care transporta pamantul.Acestea trebuie sa aiba 
latimea si inclinatia corespunzatoare pentru a evita eventualele accidente.De 
asemenea,acestea se vor amenaja in asa fel incat sa nu se distruga reperii 
materializati cu ocazia trasarii constructiei.Se va interzice cu desavarsire iesirea din 
santier,pe drumurile publice, a autovehiculelor si utilajelor cu pamant sau nori pe 
roti. 
 Se vor respecta cu strictete indicatiile privint adancimea sapaturii,lungimea si 
inclinatia taluzelor,executarea sprijinirilor si etapizarea lucrarilor cuprinse in proiect. 
 Se interzive cu desavarsire crearea de depozite de pamant la mai putin de 1,00 
m de marginea sapaturii,chiar si in cazul celor sprijinite. 
 Ultimul strat in grosime de 30 cm de pamant se recomanda a se sapa manual 
pentru a nu deranja textura pamantului natural 
 Dupa finalizarea sapaturilor,se va efectua receptia terenului de 
fundare,obligatoriu in prezenta geologului pentru a certifica calitatea acestuia.In caz 
de neconcordante intre prevederile avute in vedere la proiectarea structurii de 
rezistenta a constructiei si realitate,se va convoca proiectantul pentru a stabili  
masurile ce se vor lua(adancirea sapaturii,matirea talpilor de fundare,etc.) 



 Umpluturile se vor executa in straturi de maxim 30 cm grosime,dupa spargerea 
bulgarilor si aducerea pamantului la umiditatea optima de compactare. 
 Pamantul folosit la umplutui va fi fara resturi vegetale sau moloz si resturi de 
caramizi rezultate de la executarea constructiei. 
 Compactarea umpluturilor in imediata vecinatate a cladirilor se va face numai 
cu mijloace manuale. 
 
3.ARMATURI 
 
 Se va amenaja un loc de depozitare al armaturilor,cat mai departe posibil de 
caile de circulatie din santier.Se interzice depozitarea  armaturilor direct pe 
pamant.Se va verifica cu grija calitatea si tipul otelui beton aprovizionat si 
concordanta acestora cu prevederile proiectului.Se recomanda sa se faca incercari la 
indoire si rupere la tractiune,fie prin intermediul laboratorului propriu al 
constructorului,fie cu un tert laborator autorizat. 
 Otelul beton fasonat se va depozita,pana la montaj,in legaturi distincte care vor 
purta etichete cu marca fasonata. 
 La montaj,se va acorda o atentie deosebita utilizarii elementelor de sustinere a 
armaturilor(capre,purici,agrafe). 
          Etrierii patrati din stalpi se vor monta rotiti la 90 de grade pentru a preveni 
montarea  tuturor ciocurilor pe aceeasi bara. 
 Se interzice montarea in cofrag a armaturilor murdare de pamant sau 
motorina,benzina,uleiuri. 
 Transportul armaturilor,atat pe verticala,cat si pe orizontala se va face numai 
de catre personal calificat si instruit in acest sens,si  numai pe caile si rampele de 
circulatie stabilite de catre conducerea santierului. 
 
4.COFRAJE 
  

Se recomanda folosirea cofrajelor aflate in stare buna,fara rupturi sau 
deformari.In cazul folosirii cofragului din scanduri,calitate acestora trebuie sa fie 
corespunzatoare,in sensul uniformitatii elementelor geometrice pe toata lungimea 
scandurii.Se vor evita,pe cat posibil,folosirea scandurilor cu foarte multe 
noduri,existand posibilitatea ruperii cofragului in dreptul acestora. 
 Se va acorda o atentie deosebita sprijinirii cofragului,atat a celui vertical cat si 
celui orizontal.Aceasta se va face cu elemente de sustinere omologate si verificate in 
prealabil.Legarea elementelor de cofrag din lemn se va face cu sarma moale OB37 de 
2-4 mm grosime.De asemenea cuiele nu vor fi refolosite dacat o data la prinderea 
elementelor de rezistenta si sprijiniri. 
 Se interzice cu desavarsire circulatia personalului pe cofrag. 
 Se recomanda folosirea substantelor tip decofrol,atat pentru protejarea 
cofrajelor cat si pentru o demontare usoara a acestora care sa previna deteriorarea 
elementelor de beton (ruperi de muchii,etc) 
 Inainte de turnarea betonului,cofrajele vor fi cutatate de elemente 
straine(frunze,pamant,praf,bucati de lemn,rumegus,etc). 
 



5.BETOANE 
  

Se recomanda folosirea betoatelor preparate in statii centralizate pentru a avea 
certitudinea calitatii acestora. 
 Daca,din motive economice,se prefera prepararea betoanelor in statii 
necentralizate,se prefera folosirea acestora numai la marcile inferioare.Retetele de 
preparare for fi intocmite de catre personal de laborator calificat si atestat.Este 
obligatorie prelevarea de probe la fata locului pentru toate marcile de betoane 
superioare din elementele structurale indiferent de sursa acestora.Prelevarea 
probelor,pastrarea si incercarea acestora se va face numai de catre personal de 
laborator calificat si atestat.Toate datele referitoare la betoane si calitatea acestora 
vor fi consemnate,de catre constructor,in cartea betoanelor(reteta betonului,cantitatea 
si tipul cimentului folosit,elementul turnat,provenienta betonului,marca 
proiectata,marca realizata,contitiile meteorologice la data turnarii,numarul de probe 
prelevate,laboratorul care face incercarile) 
 Se interzice schimbarea marcii sau clasei betonului prevazuta in proiect fara 
acordul scris al proiectantului. 
 Se interzice turnarea betonului la temperaturi exterioare mai mici de +5

0 
C. 

 Turnarea betoanelor pe timp friguros se va face cu luarea masurilor 
corespunzatoare(acceleratori de priza,protejare cu rogojini,folii,saltele de vata 
minerala,in spatii incalzite,etc),la recomendarea si cu acordul proiectantului.De 
asemenea,pe timp calduros,se vor lua masuri de udare continua a betoanelor turnate 
pentru a preveni aparitia fisurilor si microfisurilor datorate contractiei betonului. 
 Se va da o atentie deosebita vibrarii betonului  pentru prevenirea aparitiei 
segregarilor. 
 In cazul aparitiei segregarilor,se va contacta proiectantul pentru luarea 
masurilor de remediere corespunzatoare. 
 
6.RECOMANDARI CU PRIVIRE LA EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR 
  

In conformitate cu legile si normativele in vigoare se interzice,pe toata durata 
de viata a cladirii,executarea de modificari ale elementelor structurale si 
nestructurale,fara acordul proiectantului sau al unui expert atestat,si fara obtinerea 
unei Autorizatii de Construire. 
 Se va acorda o atentie deosebita intretinerii corespunzatoare a 
trotuarelor,acoperisurilor si/sau teraselor,pentru prevenirea infiltratiilor apelor 
meteorice care pot conduce la deteriorarea fundatiilor sau altor elemente structurale. 
 Reparatiile capitale se vor executa numai pe baza unui proiect. 
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