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2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR

2.1 Descrierea lucrarilor
Amplasamentul :

Cadru geografic : Situat in sud-estul Romaniei, in CAmpia Romanag, judetul Braila se
intinde pe o suprafata de 4765,8 kmp. Resedinta administrativa, orasul Braila, unul dintre cele
mai mari porturi din Romania, este situata la 200 km nord-est de Bucuresti. Brdila se situeaza
la 46°16’17” latitudine nordica si 27°58'33" longitudine esticd. CaAmpia este forma de relief
predominant3, peisajul Briilei fiind monoton si fira bariere naturale. In zoni se gasesc cdi de
transport accesibile, In pricipal Dunarea care face din Braila o poarta catre lume. Climatul este
temperat - continental, cu o temperatura medie de  11,1° C, cu veri uscate si ierni reci. Flora
si fauna sunt specifice regiunii de campie. Stepa, odata intinzandu-se la nesfarsit, a fost
transformata in teren agricol, judetul Braila fiind unul din cele mai dezvoltate judete din
Romania, din punct de vedere al agriculturii. La granita de nord, judetul Braila cuprinde o
parte din raul Siret, In timp ce 1n partea de sud se afla Campia Baraganului. La vest se afla o
mica parte din Campia Salcioara si Campia Buzaului, iar la est se intinde Insula Mica a Brailei.

Municipiul Braila este pol de dezvoltare urbana si beneficiaza de finantare a unor
proiecte integrate de dezvoltare urbana pe AXA 1 din Programul Operational Regional. La
Braila se poate ajunge pe DN2B (drum national express) care face legatura intre Buzau si
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Drumuri. La Braila se poate ajunge pe DN2B (drum national express) care face
legatura intre Buzau si Galati. Drumul national DN21 leaga Slobozia de Braila. Drumul
european E87 trece prin oras, legand Tulcea si Constanta de Braila. Trei autogari de interes
national se afla in oras, langa gara feroviarg, si au curse spre diferite orase ale tarii: Constanta,
Bucuresti, lasi, Galati, Brasov, Sibiu, Timisoara, Cluj. Orasul mai are in componenta si trei
autogari de interes regional, facand legatura cu localitatile judetului.

Brdila are o gara pe linia Bucuresti-Galati. Gara din oras a fost deschisa in 1872,
odata cu aceasta linie. De aici pleaca marfare incarcate cu lemn, cereale, carbuni si produse
textile, In toata tara.[necesita citare] Numai 3 linii sunt incredintate transportului de
persoane, iar alte 9 sunt folosite pentru transportul de marfuri.

Galati.

Demografie. Conform recensamantului efectuat in 2011, populatia municipiului
Braila se ridica la 180.302 locuitori, in scadere fata de recensamantul anterior din 2002, cand
se Inregistrasera 216.292 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romani (90,16%).
Principalele minoritati sunt cele de romi (1,12%) si rusi lipoveni (1,07%). Pentru 7,31% din
populatie, apartenenta etnica nu este cunoscuta. Din punct de vedere confesional, majoritatea
locuitorilor sunt ortodocsi (90,59%). Pentru 7,32% din populatie, nu este cunoscuta
apartenenta confesionala.

Istoric. Brdila este o veche asezare pe malul stang al Dunarii, aparand cu numele
"Drinago" Intr-o veche descriere geografica si de calatorii spaniold, dar si pe cateva harti
catalane. Este mentionat ca Brayla in 1368 intr-un privilegiu de transport si comert acordat
negutatorilor brasoveni de catre domnitorul Tarii Romanesti, Vlaicu I. Orasul a fost ocupat de
turci In 1538-1540, fiind (raia sau kaza) de la 1554 pana la sfarsitul razboiului ruso-turc din
1828 - 1829, perioada in care este numit Ibrail. In secolul al XV-lea numele Briilei este amintit
sub forma Breil, intr-o mentiune a Cancelariei Voievodului "Ttibor din Transilvania". Perioada
de maxima inflorire o are la Inceputul secolului XX, cand este un important port de intrare-
iesire a marfurilor din Romania. Este accesibil navelor maritime de dimensiuni mici si medii.
In primul an al noului secol au fost introduse tramvaiul si becul electric. Se dezvolti puternic
invatamantul si cultura sistemul bancar, sustinute de comertul infloritor. Dupa ocupatia din
primul razboi mondial, se pune in 1927 temelia Palatului Agriculturii, iar trei ani mai tarziu
populatia asezirii a ajuns la 68.310 locuitori. In aceastd perioadi la Briila se stabilea pretul
cerealelor in Europa, la Bursa Agricola.

Activitati economice. Braila are traditii vechi in agricultura, cresterea animalelor si
pescuitul pe malul vestic al Dunarii. Un velier, stema orasului Braila, a fost simbolul
comertului, ocupatia principald a locuitorilor din aceasti zoni. In 1836, Briila a fost declarat
port-liber. Aici s-a Infiintat prima Camera de Arbitraj Comercial (1836), Bursa de cereale si
bunuri (1882), Curtea Comerciala si Banca Comerciala au fost deschise in Braila. Datorita
vietii economice infloritoare, Bradila a devenit unul dintre cele mai importante centre
comerciale din Romania. Comertul infloritor si dezvoltarea industriei de-a lungul secolului al
XVIII-lea si la inceputul secolului al XIX-lea, au marcat istoria Brailei. in 1911, an de maxima
activitate comerciala comertul brailean reprezenta 22% din comertul romanesc si 20% din
import. Aceasta dezvoltare a Insemnat: mori cu aburi, fabrica de paste fainoase, santier naval
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(1864), fabrica de bere (1872) si docuri (1883). Prima investitie straina in Brdila a fost facuta
in 1924 - Societatea Franco-Romana. Dupa ce, ajungand la apogeu, in 1937 la Braila are loc al
XlI-lea Congres general al Uniunii oraselor din Romania, intre 1941 - 1944, in timpul celui de-
al doilea razboi mondial, importul si exportul Brailei au scazut vertical. Istoria va declansa
sentinta ce nu va intarzia sa vinad pentru istoria Brailei In rastimpul dintre doua borne: 23

August 1944 - 22 Decembrie 1989. In intervalul de pani la revolutia din 1989 s-a pus accent
pe industrializarea fortata a economiei brailene, in cadrul celei romanesti, in general. Pe langa
dezvoltarea intreprinderilor existente s-au pus in functiune Combinatul chimic si cel de
celuloza si hartie de la Chiscani si Centrala termica.

Dupa anul 1990 s-au facut resimtite rezultatele dezvoltarii mult prea ambitioase,
nejustificate si disproportionate a industriei. Multe din reperele industriale de referinta si-au
inchis total sau partial portile. Aceasta a dus la disponibilizarea unei imense forte de munca,
forta calificata. Braila nu este un oras-muzeu, insa potentialul sau turistic - ce inseamna un
centru istoric inca intact - face ca orasul sa respire istorie prin toti porii sdi. Proximitatea
fluviului Dunarea a facut ca aici sa se dezvolte constructiile navale, comertul, dar si industria
usoara, gratie imensului potential uman calificat in domeniul confectiilor textile.

Din punct de vedere al comertului, Administratia Pietelor si Targurilor Braila are ca
obiectiv general dezvoltarea unui sistem modern, eficient si sustenabil la nivelul orasului,
care si asigure servicii de calitate tuturor utilizatorilor. In acest sens, s-a dezvoltat nevoia
dezvoltarii infrastructurii si facilitatilor necesare in piete pentru acoperirea nevoilor
locuitorilor. Reabilitarea pietei publice are ca prim scop alinierea conditiilor cu standardele
comertului modern .

Terenul aferent imobilului Piata Microhala este situat in intravilanul municipiului
Braila, judetul Braila, In UTR 16, cu POT max=30% si CUT max=1.10.

Destinatia constructiei este de ‘piatd’; aceasta se pastreaza si dupa extindere si
renovare, deci nu se poate vorbi despre schimbare de functiune.

Imobilul nu se afla amplasat in zona de protectie a niciunui monument istoric si nu
face obiectul aplicarii legii 422 /2001 privind protejarea monumentelor istorice.

Imobilul este gestionat de catre beneficar conform Hotararea de Consiliu Local nr.
319 din 17.09.2010, are numar cadastral 18615 si suprafata de 2344mp.

Terenul are urmatorii vecini:

o Nord Vest: Bloc 04, Alee carosabila
X Nord Est: Imobil - proprietati private
<> Sud Vest: Teren Primarie, Bloc P1, Bloc P2 si Bloc P3
<> Sud Est: Alee carosabila
b) Topografia:

Terenul nu prezinta denivelari.

c) Clima si fenomenele naturale specifice zonei :
Clima este temperat-continentald cu influente sub-mediteraneene, caracterizata de
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variatiile mari de temperaturi intre vara si iarnd, cu ierni lungi si geroase si veri uscate si
calduroase. Temperatura medie multianuala este de +112 C, iar cantitatea medie de
precipitatii este de 400mm/an. Vantul dominant (crivagul) sufla cu intensitate moderata pe
directia NE. Adancimea de Inghet este 0.90m, conform STAS 6054-77.

d) Geologia, seismicitatea :

Teritoriul municipiului Braila se afla In unitatea morfostructurala Dobrogea de Nord,
unde roca principald pe seama careia s-au format solurile din zona este loessul. Solul are
insusiri fizico-chimice foarte bune, cu permeabilitate, porozitate si textura medie,
lutonisipoasad, si drenaj foarte bun. Solurile predominante sunt din clasa cernoziomuri, cu
caracteristici de sol slab tasat.

Amplasamentul se afla in zona seismica conform P100-1/2013 cu acceleratia
terenului pentru proiectare ag=0.30g si perioada de control a spectrului de raspuns Tc=1,0s.
Valoarea caracteristica a Incarcarii de zapada pe sol este de 2,5kN/mp. Presiunea de referinta
a vantului mediata pe 10min. La 10m este de 0,6kPa.

e) Prezentarea proiectului pe specialitati :

Proiectul s-a nascut din necesitatea modernizarii si extinderii constructiei existente
in vederea imbunatatirii conditiilor de comert. Acest deziderat se inscrie in obiectivul major
de implementare a strategiei de dezvoltare a calitatii conditiilor de functionalitate adaptat la
sistemele europene in concordanta atat cu cerintele societatii, cat si cu nevoile determinate de
dorinta de a imbunatati gradul si calitatea acestora.

Suprafata teren = 2344,00 mp

Suprafata umbrire copertina existenta C10 = 827,50 mp ;
Suprafata copertina extindere = 746,70 mp ;

Suprafata copertina total = 1574,20 mp ;

H max. coama = +5.90 m

Cota teren amenajat = 0,00 m

Clasa a IlI-a de importanta si expunere la cutremur ;
Categoria « C » de importanta - normala ;

Gradul II de rezistenta la foc ;

Categoria « E » de pericol la incendiu - risc de incendiu mic.

Copertina existenta are o forma poligonald in plan, cu dimensiunile de 48.85 m x
14.20 m. Constructia are regim de inal{ime Parter. Nu exista Inchideri perimetrale, nici
compartimentdri interioare. Acoperisul este tip sarpantda metalicd cu ferme metalice, cu
invelitoare in 2 ape din azbociment ondulat. Scurgerea apelor pluviale se face prin intermediul
jgheaburilor si burlanelor, racordate la sistemul subteran de canalizare. Accesul se realizeaza
de la nivel stradal, pe laturile nordica, sudica si vestica, respectiv din interiorul complexului
agro-alimentar de pe latura de est. Din punct de vedere structural, constructia are o structura
portanta din stalpi de beton armat de 50x45cm grosime care sprijinda pe fundatii izolate de
beton armat.
S-au constatat urmatoarele deficiente :
- Invelitoarea este deteriorati si neetansi. Totodatd, prin Hotirarea de Guvern nr.
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124/2003, care transpune Directiva 87/217/EEC privind controlul poluarii mediului cu
azbest, se impune Inlocuirea integrala a Invelitorii din azbociment;

- Elementele metalice ale sarpantei prezinta un grad avansat de coroziune ;

- Jgheaburile si burlanele de scurgere a apelor pluviale de pe acoperis sunt
avariate si ineficiente la averse de ploaie mai puternice ;

- Degradari ale finisajelor existente pe stalpi (desprinderi si exfolieri ale

tencuielilor datorita infiltratiilor) ;
- Instalatia electrica este montata la o Indltime de aprox. 4,5 m si este ineficienta
din punctul de vedere al iluminatului si al costurilor de utilizare.

Prin renovarea sa, constructia va avea aceiasi functiune de piata. La solicitarile
beneficiarului copertina se va extinde pe trei directii : spre nord, vest si est. Structura metalica
a acoperisului nou va pastra conformatia acoperisului copertinei existente (pante,
conformatie in doud ape), in scopul obtinerii unei imagini omogene.

Structura constructiva
Extinderea copertinei are o structura pe stalpi din beton armat, console si pane
metalice, cu regim de inaltime Parter. Fundatiile, din beton armat, sunt de tip izolat. Pentru
dimensionarea fundatiilor s-a luat in calcul o presiune conventionala de 120kPa, la sarcini
aplicate in gruparea speciala. Dimensiunile stalpilor sunt: 45x50cm, 45x45cm, 50x50cm.
In cadrul proiectului s-au folosit urmitoarele materiale:
—  beton clasele C8/10; C16/20; C25/30;
- otel beton OB37, PC52;
—  Otel S235]2 (OL37-4kf); S355]2 (OL52-4kf);
Acoperirile cu beton a armaturilor vor fi:
— 4,5cm pentru fetele in contact cu pamantul, inclusiv la blocul de fundare in contact cu
betonul de egalizare;
— 2,5cm pentru stalpi;
Orice neconcordantda Intre situatia de pe teren si proiect va fi adusa la cunostinta
proiectantului in vederea remedierii.

Lista spatiilor existente
Copertina existenta C10
Suprafata umbrire copertina existenta - 827.5mp

Lista spatiilor proiectate
Extindere copertina
Parter - Cota 0,00 :

e Zonal - 505,50 mp;
e Zona?2 - 8520 mp;
e 7Zona3 - 105,60 mp;
e Zona4 - 50,40 mp.

Suprafata totala umbrire copertina - 1574.20mp
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Se vor realiza lucrari pentru :

- Invelitoarea din azbociment ondulat se va inlocui integral cu invelitoare
din panouri sandwich. Placile de azbociment se vor desface, transporta si ecologiza de
catre o societate specializata ;

- Se vor desface finisajele din placaje ceramice existente pe stalpi. Se vor
realiza reparatii la tencuieli, iar apoi se vor aplica vopsitorii de exterior RAL9002.

- Se vor realiza reparatii la elementele metalice existente degradate.
Tntreaga structura metalica se vor grundui si vopsi anticoroziv, culoare RAL9002 ;

- Copertina extinsa va avea o structura portanta din stalpi de beton armat,
care vor sprijini pe fundatii izolate de beton armat. Acestia se vor tencui si apoi finisa
cu vopsitorii lavabile de exterior.

- Acoperisul extinderii va fi executat unitar, pe o sarpanta metalica, cu
invelitoare din panouri sandwich din tabla de otel prevopsit RAL9002 cu miez din
spuma poliuretanica PIR (ignifugata), de 40mm grosime, cu pastrarea conformatiei
acoperisului copertinei existente, In scopul obtinerii unei imagii omogene. Se propune
montarea unui numdr de treisprezece panouri din policarbonat celular, pentru
asigurarea unui minim de lumina zenitala. Perimetral, se va realiza un atic din panouri
sandwich de perete, de 40mm grosime, din tabla de otel prevopsit RAL gri 9006, cu
miez din spuma poliuretanica PIR, de 1,00m inaltime. La partea superioard, se va
monta un sort din tabld de otel vopsitd, cu profil licrimar. In zond alituririi de
imobilul invecinat, se va monta un sort metalic prevopsit, cu profil lacrimar, pentru
asigurarea continuitatii hidroizolatiei.

- Pentru scurgerea apelor pluviale se vor monta jgheaburi si burlane ce se
vor racorda la o rigold montata in pardoseala si la sistemul de canalizare existent.
Jgheaburile se vor realiza tip dolie, din tabla de otel prevopsitd, izolate cu vata minerala
si membrana hidroizolanta. Burlanele, cu diametru de 150mm, vor avea obligatoriu la
partea superioara parafrunzare. Acestea se vor racorda la rigola pluviala propusa a se
instala la nivelul pardoselii. Rigolele vor fi prefabricate din beton, cu gratar din otel
zincat. De asemenea, se vor realiza racorduri la reteaua existenta de canalizare, pentru
asigurarea evacuadrii cat mai eficiente a apelor pluviale.

- Pe laturile nordica si sudica se propune montarea unor elemente de
semnalistici "Peata Wlicratala”, litere volumetrice din polistiren extrudat de 3cm
grosime, H=50cm, vopsite cu vopsea lavabila de exterior culoare negru RAL9005;

- Pe intreaga suprafata a pietei se va turna un strat de beton asfaltic BAS,
de 4cm grosime, cu pante catre rigolele pluviale nou proiectate.

Instalatia electrica se va moderniza si extinde si pentru copertina nou
proiectata, asigurandu-se un iluminat omogen.
Racordul electric existent este de tip monofazat. Datorita noii puteri instalate este
necesara inlocuirea racordului monofazat cu unul trifazat.

Solutia de alimentare cu energie electrica din SEN se va stabili de catre furnizorul de
energie ELECTRICA Braila, In functie de puterea disponibila in reteaua de distributie de joasa
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tensiune, pe baza avizului de racordare, eliberat pentru punctul de consum, la solicitarea
beneficiarului.

Instalatiile electrice aferente copertinei existente se vor demonta. Racordul monofazat
existent va fi pastrat ca rezerva.

Pe perioada lucrarilor de realizare a investitiei, se va asigura alimentarea cu energie
electrica a tertilor si a modulelor proprii ale administratiei pietelor.

Pentru alimentarea cu energie electrica a fost prevazut un tablou general de distributie
TGD de tip trifazat 400V/50Hz.

Instalatia electrica va fi prevazuta cu o priza de pamant artificiala cu o rezistenta de
dispersie de minim 4ohm. Priza se va realiza din electrozi verticali din teava OlZn-2 %2” de 3m
lungime si electrod orizontal din platbanda OlZn-40x4mm. Priza de pamant se va poza la o
adancime minima de 0,8m fata de cota terenului.

Tabloul general de distributie se va lega la priza de pamant.

Alimentarea se va face din reteaua ELECTRICA Braila. Firida de bransament se va
amplasa langa tabloul general de distributie.

Punctul de delimitare al instalatiei va fi la iesirea din firida de bransament trifazat, care
va contine si contorii de energie activa si reactiva trifazati, pentru tarifarea energiei electrice
consumate.

Tabloul general de distributie va fi echipat cu circuite de alimentare iluminat intrados
copertina, circuite de alimentare module proprii administratia pietelor si module terti (la care
se asigurs si in prezent energia electrica).

Fiecare circuit pentru alimentare module va fi dimensionat pentru o putere instalata de
Pi=9kW si putere maxim absorbita Pma=6kW. Circuitele vor fi monofazate.

Vor fi asigurate 10 circuite pentru module proprii si terti.

[luminatul va fi asigurat cu corpuri de tip reflector cu LED, de tip exterior, cu grad de
protectie minim IP65, cu domeniul de temperatura -302C++302C si umiditate relativa pana la
80% la temperatura de + 202C.

[luminatul va fi modular si impartit pe zone ce vor fi delimitate de comun acord cu
beneficiarul, in functie de distributia tonetelor.

Comanda iluminatului se va face centralizat, de la tabloul TGD.

Pe timpul noptii (cand nu se desfasoara activitati comerciale) se va asigura un iluminat
perimetral (3 din cele 6 circuite, care asigura iluminatul in axele A si D).

Langa tabloul general de distributie se va monta o cutie locala de comanda in care se
vor instala comutatoarele pentru comanda iluminatului. Cutia de comanda va fi prevazuta cu
iala, pentru accesul restrictionat doar pentru persoanele abilitate cu comanda iluminatului.

Protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta va fi realizata prin legarea
tuturor partilor metalice ale instalatiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care
accidental ar putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protectie.

Conductorul de nul de protectie va fi legat la priza de pamant in tabloul general.

Toate carcasele echipamentelor, cutiile, usile si ramele tablourilor de distributie,
aplicele metalice, etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie.
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Puterea electrica instalata va fi Pi=60,00kW, iar puterea maxima absorbita va fi
Pma=45,00kW conform schema monofilara plan IE-02.

Tabloul de distributie TGD va contine 19 circuite trifazate si monofazate, dupa cum
urmeaza:

» 1 circuit trifazat alimentare generala (din firida de bransament trifazat);
» 6 circuite monofazate pentru iluminat copertina;

» 10 circuite monofazate pentru alimentare module;

» 2 circuite trifazate rezerva.

Orice modificare privind puterile si tensiunile de alimentare va fi adusd la cunostinta
proiectantului care va face modificdrile necesare impuse de starea din teren.

Coloanele electrice se vor executa din cabluri din cupru. Coloanele tablourilor electrice se vor
marca cu etichete la ambele capete, iar conductorii (de faza, nul de lucru si nul de protectie)
vor avea izolatia colorata diferit, conform normativului NP-17/2011- Normativ pentru
proiectarea si executarea instalatiilor electrice aferente cladirilor.

Protectia contra socurilor electrice prin atingere indirecta va fi realizata prin legarea tuturor
partilor metalice ale instalatiilor electrice care nu sunt sub tensiune, dar care accidental ar
putea fi puse sub tensiune la conductorul de nul de protectie.

Conductorul de nul de protectie va fi legat la priza de pamant in tabloul general.

Toate carcasele utilajelor, cutiile, usile si ramele tablourilor de
distributie, aplicele metalice, etc. vor fi legate la aceasta instalatie de protectie.

MASURI SI INSTRUCTIUNI DE SSM S1 PSI:

a. Partile metalice ale instalatiilor electrice (carcase, suporti, etc.) care in mod normal
nu sunt sub tensiune dar accidental pot ajunge la tensiuni periculoase pentru om se
vor lega la nulul de protectie si suplimentar la instalatia de legare la pamant de
protectie;

b. Toate lucrdrile de montaj ale instalatiilor electrice se vor executa numai de catre
personal cu o calificare tehnica corespunzatoare, cu instructajul de protectia
muncii facut pentru locul de munca respectiv si consemnat in fisa individuala de
instruire. Personalul care participa la executarea lucrarilor de montaj va fi dotat cu
echipamentul de protectie si de lucru precum si scule corespunzatoare;

c. In mod deosebit se va avea in vedere respectarea normelor de protectia muncii si
dotarea cu echipament de protectie individual si cu scule adecvate la lucrarile
executate la inaltime, precum si in locurile periculoase (locuri umede, spatii cu
dimensiuni restranse, spatii cu temperatura ridicata);

d. Normele de protectia muncii pentru perioada de executie a lucrarilor se stabilesc
de catre constructor;

e. Prezentele instructiuni nu sunt limitative, ele vor fi completate de beneficiar
conform specificului instalatiei respective ti vor fi actualizate de cate ori va fi
nevoie.

Constructorul va respecta cu strictete detaliile si conditiile tehnice din proiect. Executia

se va face cu respectarea prevederilor cuprinse in normele tehnice 1n vigoare. Orice modificari
fatd de prezentul proiect se vor face numai cu acordul scris al proiectantului. In conformitate
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cu prevederile legale se interzice trecerea la faza urmatoare de executie inainte de
receptionarea celei anterioare. Urmadrirea comportdrii In timp a constructiei se va face in
conformitate cu prevederile din normativul P130-99, cu urmarire de tip curent. Constatarile
rezultate din urmarirea curenta se vor consemna in cartea tehnica a constructiei.

Prevederi generale

Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor NTE 007/08/00 cu privire la
distante, apropieri, coexistenta cu alte instalatii si nu afecteaza asezarile gospodaresti,
institutiile publice sau sanatatea populatiei.

Prin alegerea unor solutii constructive compacte, cu un design exterior placut,
utilizarea de tehnologii de executie ,curate”, de echipamente electrice performante, se asigura
conditii de functionare superioare, cu diminuarea riscurilor de poluare (riscul izbucnirii unor
incendii, al poludrii cu diverse substante a solului, subsolului, apelor de suprafata si
subterane, riscul poluadrii sonore sau al poluarii vizuale).

La executia lucrarilor se va respecta regimul deseurilor si al combustibililor.

Executantul are obligatia efectuarii lucrarilor fara a produce fenomene de poluare
sau insalubrizare in zonad. Executantul va prezenta achizitorului documente, proceduri,
instructiuni de lucru, inregistrari ale instruirii personalului inclusiv privind raspunsul la
situatii de urgentd, care sa asigure ca personalul executant are cunostintele si competentele
necesare desfasurarii activitatii ‘ Intr-o maniera responsabila fata de mediu .

Pe perioada exploatarii se vor efectua verificarile si incercarile echipamentelor
conform PE 116/94 pentru a preveni aparitia unor factori poluanti.

Executantul va transmite achizitorului Planul Calitatii (care trebuie inclus in
proiectul tehnic), pe categorii de instalatii si de lucrari (control, verificari si inspectii, care sa
trateze la fiecare etapa verificata si aspectele de mediu asociate).

Executantul va prezenta in documentatie date care sa specifice ciclul de viata al
produsului/instalatiei/echipamentului, durata normata de viata a produsului/instalatiei/
echipamentului, precum si modalitatile/mecanismele corespunzatoare de manipulare, de
reciclare, eliminare sau valorificare, dupa depasirea ciclului de viatd, la sfarsitul existentei lor
utile, cand produsul/echipamentul devine deseu.

Executantul trebuie sa prezinte materialele recuperate, consumate si deseurile
rezultate. Pe parcursul prestarii serviciilor/executarii lucrarii, executantul are obligatia: sa
respecte prevederile cerintelor legale si de reglementare aplicabile privind protectia mediului
si de a lua toate masurile necesare si suficiente pentru prevenirea producerii unei poluari a
mediului pe santier si in afara acestuia, pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate
persoanelor, proprietatilor publice sau private, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori
generatfi de metodele de lucru ; de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor
sau cdile de acces, prin folosirea si ocuparea cadilor publice sau private care deservesc
asezdrile umane sau proprietatile aflate in posesia achizitorului.

Lucrdrile de demontare a invelitorii din azbociment se vor realiza conform
prevederilor Hotararii 1875/2005 privind protectia sanatatii si sigurantei muncitorilor fata
de riscurile datorate expunerii la azbest, modificata de Hotdrarea 601/2007. Referitor la
managementul deseurilor cu continut de azbest, se va contracta o firma specializata care va
executa demontarea si ambalarea deseurilor de azbociment, respectiv transportul autorizat si
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eliminarea/valorificarea deseurilor periculoase.

Operatiunile de gestionare a deseurilor cu continut de azbest se efectueaza
conform normelor REACH (European Community Regulation on Chemicals and their Seif Use).
Pentru efectuarea transporturilor deseurilor, se vor respecta toate prevederile cuprinse in HG
nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul
Romaniei. In acest sens, se informeazi Inspeectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta de
la nivel local, care stabileste rutele de parcurs. Depozitarea finalda a deseurilor cu continut de
azbest se face conform Planului de Implementare a Directivei 99/31/CE privind depozitarea
deseurilor.

In urma prezentei investitii nu sunt necesare lucriri de reconstructie ecologica.

f) Devierile si protejarile de utilitati afectate : Toate lucrarile vor fi executate cu
respectarea conditiilor impuse de citre avizatori. In cazul in care acestia solicitd prezenta pe
sit In momentul executiei lucrarilor, vor fi instiintati anterior inceperii lucrarilor.

g) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea : Pentru
lucrarile propuse, se va extinde si moderniza reteaua electrica existenta pentru copertina nou
proiectata.

h) Caile de acces permanente, caile de comunicatii si altele asemenea :
Accesul se realizeaza de la nivel stradal, pe laturile nordicd, sudica si vestica, respectiv din
interiorul complexului agro-alimentar de pe latura de est.

i) Trasarea lucrarilor :
Se va executa in conformitate cu piesele desenate parte ale prezentului proiect.

Antemasuratoarea :



