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| racordat la figola de scurgere ) | | ‘ | racordat la rigola de scurgere ) | racordat la rigola de scurgere Nota A
- Invelitoarea existenta din azbociment se va desface, transporta si
ecologiza de catre societati specializate;
£0.00 - Sevor desface placajele ceramice existente la stalpi, se vor realiza

reparatii la tencuielile existente si se vor aplica vopsitorii lavabile de
exterior RAL9002;
- Sevor realiza reparatii la elementele metalice existente degradate.

Intreaga structura metalica se va grundui si vopsi anticoroziv RAL9002;

- Se va realiza o structura noua, cu stalpi din beton armat similar celor
12 11 10 9 8 7 14 6 ) 4 3 2 FAT1A5](;)A VEST 1 existenti + sarpantd metalici;
Scara 1.

1O L - Acoperisul se va realiza unitar, cu panouri sandwich de acoperis, din
tabla de otel prevopsit si miez din spuma poliretanica PIR 40mm

grosime RAL9002;
Sort tabla cu profil lacrimar Atic perimetral din panouri sandwich de perete - Perir_netral se va monta un atic_ dir_l panou san_dwich qle perete 40mm
din tabla de otel + spuma polihretanica PIR 40mm grosime, tabla de otel prevopsit si spuma poliuretanica PIR, RAL 9006;
grosime RAL9006 - Sevor monta jgheaburi din tabla de otel, izolate cu vata minerala si
+560 — — — — 7 membrana hidroizolanta;
<= | - Burlanele vor avea obligatoriu la partea superioara parafrunzare.

Acestea se vor racorda la partea inferioara la rigolele de scurgere si
sistemul de canalizare existent;

- Peintreaga suprafata a pietei se va turna un strat de beton asfaltic BA8
de 4cm grosime, cu pante catre rigolele pluviale nou proiectate.

adire existenta

Prezenta plansa se va citi impreuna cu proiectul de Rezistenta si cu
proiectul de Instalatii electrice. Orice neconcordanta va fi semnalata
proiectantului, in vederea remedierii.
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