
SC “ADMINISTRAȚIA PIEȚELOR ȘI TÂRGURILOR” SA BRĂILA

EXTINDERE ȘI RENOVARE COPERTINĂ

MUN. BRĂILA, PIAȚA MICROHALĂ ÎNTRE ALEEA ÎNVĂȚĂTORILOR ȘI BLOCURILE P1-P2-P3, LOT 1
122/2015

P.T.
Data:

LISTA CU CANTITATI DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

CAPITOLUL DE LUCRARI U.M. CALCUL CANTITATE

SECTIUNE TEHNICA

1 2 3 4

A INFRASTRUCTURA

1 DA06A =(11*6.6+12*4)*0.15 = 18.10

2 TSD04D1 idem pct 1 = 18.10

3 TSD01C1 =18.1*1.25 = 22.70

4 TRB01C115 t =18.1*0.5*1.5 = 13.60

5 CG18A mp =11*6.6+12*4 = 120.60

6 CG02G kg =120.6*10 = 1206.00

7 CZ0105B =120.6*0.2*1.008 = 24.40

B FINISAJE

8 RpcT29A1 mp =20*1.8*2.5 = 90.00

9 RpcJ09A1 mp 120 =

10 RpcJ49A1 mp =23*1.8*5.3 = 219.50

11 =219.5*0.025 = 5.50

12 RpcR24A mp =23*1.8*5.3+20*1.9*5.3 = 421.00

13 CG12A1 ml =20*1.9+23*1.8 = 80.00

C ACOPERIS

14 t 10.3 = 10.30

15 RpcP01A1 kg 2200 = 2200.00

16 CE05A1 mp 1548 = 1548.00

17 CE13C1 ml =2*66.5+42.85 = 176.00

18 CE14C1 ml =34*5.3 = 180.20

19 CE05A1 mp =135*1 = 135.00

20 CM04C mp 26 = 26.00

Beneficiar

Denumire

Adresa
Proiect nr.
Faza

Noiembrie 2016

NR
. 
CR
T.

NORME DE 
DEVIZ

Pat balast 15cm mc

Compactarea balastului cu maiul 
de mana

mc

Împrăștierea cu lopata a balastului mc

Transport balast cu roaba la 50m
Pardoseala din beton slab armat 
clasa   de 20cm grosime
Montare armături plase sudate
Preparare beton clasa C8/10 cu 
agregate grele, sortate cu 
granulatia pana la 16mm, in 
instalatii necentralizate

mc

Desfaceri placaje exterioare din 
materiale ceramice

Reparatii la tencuiala existentă

Tencuială exterioară drișcuită cu 
mortar M100T 2.5cm grosime

Preparare mortar de ciment M100-
T, in instalatii necentralizate, fara 
adaos de var

mc

Vopsitorie la pereți exteriori

Plintă ceramică

RpctT26C1 
azbociment

Desfacere, transport și ecologizare 
acoperiș existent
Reparatii la confectii metalice 
existente
Panouri sandwich de acoperis 
40mm, tabla de otel prevopsit + 
spuma poliuretanica
Jgheab din tabla izolat cu vata 
minerala si membrana 
hidroizolantă
Burlane din tabla cu parafrunzare
Panouri sandwich de perete 40mm, 
tabla de otel prevopsit lisa + spuma 
poliretanica
Luminator din placi policarbonat 
celular



21 CE15D1 ml 135 = 135.00

22 IZD03A1 tone 15.00 = 15.00

D DIVERSE

23 DB01A1 100mp 15.63 = 15.63

24 DB16E1 mp 1563 = 1563.00

25 TRA05A10 147 = 147.00

26 TRA01A10 85 = 85.00

27 DB26A ml 175 = 175.00

28 ACA11E3 ml 25 = 25.00

29 TSA02C1 28.5 = 28.50

30 TSD01C1 28 = 28.00

31 CB47A1 mp 1563 = 1563.00

Sort metalic 40cm tabla zincata 
vopsita

Vopsitorii la elemente metalice 
existente

Curatirea pentru aplicarea imbrac. 
Sau tratam. Bitum a stratului 
suport
Imbrac Beton asfaltic cu agregate 
maruntite – 4cm grosime
Transport rutier materiale 
semifabricate cu autovehicule 
speciale

tona

Transportul rutier al materialelor 
cu autobasculanta pe Dist 10km

tona

Rigole prefabricate, inclusiv capac 
otel zincat

Montare teavaPVC in pamant, in 
exteriorul cladirilor, avand Dn 160

Sapatura manuala in spatii limitate mc

Imprastierea cu lopata a 
pamanutului afanat

mc

Montare si demontare schela 
metalica tubulara 

Nota La terminarea lucrarilor se va intocmi Atasamentul si Situatia de Lucrari in urma masuratorilor confirmate de Beneficiar sau 
reprezentantul acestuia.

Decontarea lucrarilor se va face pe baza Situatiilor de Lucrari real executate, cantitati de lucrari nu mai mari decat cele prevazute in 
Caietul de Sarcini.

Intocmit,
Arh. Roxana Dragomir


